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FÖRORD 


Rdiinls lills/cärniiujslära jursenlcras härmed i sin Iredje fidlsländi(fl oinar- 
hclade och moderniserade upjiUuja. 

Den förslå npplaf/an, som idkom V.Wi, fick ell mijckel (jotl mollaf/ande 
och shdsäldes pä korl lid. I9i(> idkom en andra njiplapa som nn är id- 
(jämjen. 

Liksom de äldre njipUujorna huf/per lillskärnimjsappslällnimjarna pä del 
sijslem som annändes och hnvndsaklipen nlarhelals aa lillskäirare E. Haiml och 
som aa honom demonslrerals aid lalrika knrser. 

Modern Tillskärninp aill försl och främsl aara en lärobok i lillskärninij, 
aarför man aid npphUjijnimjen lapil hänsipi Ull all äaen den i lillskärninp.s- 
kon.slen mindre rnlinerade ipLesmannen .skall fä nödip aäpledninp. Med lanke 
härpä har kapillel om lillskärninpsleorier npplapis .som en fnllslämdip npbörjar- 
kiirs, samlidipl som man här lämnar en orienlerinp i "liondel.ssp.slemel” och 
proporlionsläran. 

Erakli.ska rön och erfarenheler, .som pjoiis under de laä sena.sle ären, har 
medförl all nppslällninparna för de olika plappen aaaiker näpol frän de i 
lidipare. applapor införda. 

Aadelninpen Uniformer har inle mediapils i denna upplapa, .som i .slällel 
nlökals med ell anlal uppslällninpar aa ciaila plapp, dessulom har .slörre 
nlrpmme ätpnals äl om.slällninpar, ändrinpar och labeller. 

Näupon annan nlförlip handledninp i modernI lill.skärninpsspslem finns inle 
pä aärl .spräk och Skräddarmä.slarnas Riksförbund, som slär .som ulpiaare för 
denna bok, har därför an.sell anpeläpel all Modern Tillskärninp äler blir lill- 
pänplip för alla dem .som önskar en aäpledninp i lillskärninpsproblem. 

Sloekholm i sepl. 19A9 
UTGIVA REM 
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Tillskärningskonsfens historia 


Klädedräktens utveckling från skydd mot hetta 
oeh köld till prydnadsändamål har haft avgö¬ 
rande kulturhistorisk betydelse. I likhet med all 
kulturutveckling har den haft sin början i de 
enklaste idéer och former. 

Genom utgrävningar har man kunnat fast¬ 
ställa, att germanerna redan för 3.500 år sedan 
buro kläder av ylle och även romare och greker 
biiro kläder av ull, linne och bomull långt före 
Kristi födelse. 

Tillskärningen fordrade emellertid ej sä stort 
kunnande, då alla kulturfolk draperade kläderna 
i olika former kring kroppen. Den tilltalande sti¬ 
len i egypternas, romarnas och grekernas dräk¬ 
ter bevisar dock människans inneboende sinne 
för skönhet i linjerna. 

Man vet inget säkert om hur tillskärningskons- 
ten uppstod men en början var dock den parisi¬ 
ska ”modedockan”, en efter sista modet klädd 
docka, som år 1530 började sändas till olika län¬ 
der. Dockan var på sätt och vis en föregångare 
till våra dagars mannekäng, men den fick sam¬ 
tidigt tjänstgöra som modetidning. För själva 
tillskärningen var den dock till föga nytta men 
som modell hade dockan stort värde. 

Den äldsta kända och bevarade tillskärnings- 
boken är den i museet i Innsbruck. Denna bok 
är skriven mellan åren 1544—1568 av H. Nicder- 
mayr. Den innehåller tillskärningsmönstcr för 
herr- och damkläder samt några bilder över då¬ 
tida moder. Någon tillskärningsuppställning in¬ 
nehåller den dock inte. 

Därefter följde tre spanska arbeten. Det första 
utkom år 1589 av de Alccga, hovskräddare i 
Madrid, och bokens titel är: ”Libro dc Geome- 
trica Pratica y Traca de compuesto por Juan de 
Alcega”. Undertiteln lyder i kort översättning: 
”En .avhandling om praktisk geometri och mo¬ 
deller hörande till skrädderiyrket, tygindelning 
jilmte några hemligheter och kuriositeter hö¬ 
rande till denna bransch”. 

Det andra spanska verket utkom år 1619 i Se¬ 
villa. Det var skrivet av Christoper Serrano och 
hette: ”Gcomctrica del arte de vestir” (geometri 
passande för skräddaryrket). 


Det tredje spanska verket utkom år IGIO i 
Madrid och utgavs av Melin de Aduscar under 
liknande titel som dc båda föregående arbetena. 

Därefter utkom år 1660 ett arbete på tyska i 
Bregenz som hette: ”Verzeichnis des loblichcn 
Schneider- Handwerksh Maistcr-Stuckh Bctrcff- 
endt, also hicrin begriffen ist”. (Förteckning be¬ 
träffande mästerstycken av det lovliga skräd¬ 
derihantverket innehållande allting”. Boken var 
skriven av skräddarmästarna Michael Herbst och 
I.co Reichert, den förstnämnde född i Ungern. 
Den innehåller 44 st. mönsterritningar, c:a 30 
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cm. stora teckningar, uppställningsberäkningar, 
tygindelning, tygförbrukningstabell m. m. Denna 
bok gällde lång tid som riktlinje vid bedömandet 
av alla mästerproven i sydtyskland, Schweiz och 
Österrike. 

F*ig. 1 i denna märkliga bok visar tygindel¬ 
ningen till en bonderock. Av denna indelning 
framgår, att man redan på den tiden förstod sig 
pa att skarva, så att det ej syntes på den färdiga 
rocken. 

År 1677 utkom den första modejournalen i Pa¬ 
ris under kungl. privilegium och år 1671 kom den 
första franska läroboken i tillskärning, som bar 
den stolta titeln '’The sincere Tailor (den verk¬ 
lige skräddaren) of Boulay Paris 1671". 

Inledningsvis skriver han: "Det första villko¬ 
ret för ett bra arbete är god och omsorgsfull 
måttagning. Kundernas uppfattning är, att man 
vid måttagningen bör hålla sig mera rak än van¬ 
ligt, och därför blir ofta måttet vilseledande." 

Tyvärr finns det dock ingen anvisning i boken, 
hur man bör undvika detta fel och för själva till¬ 
skärningen betjänade han sig uteslutande av 
mönster, som fingo tillägg eller avdrag allt efter 
måtten. Hela tillskärningen avfärdades med or¬ 
den: "Det är ingen konst, titta endast på figuren 
och tag mått". 

Nu följde flera arbeten men de flesta av dessa 
äro glömda. Fransmannen de Gay utkom med ett 
arbete år 1720 och år 1734 följde en ny fransk 
bok av Rolin. Omkring 1755 utgav Garsoult, 
även han fransman, ett arbete med titeln: "L’art 
des tailleurs". Denna bok översattes 1788 till 
tyska och fick då titeln: "Kunst des Schneider- 
gcwcrbcrs". 

Ännu hade man inget "system” i tillskärningen, 
men alla dessa arbeten eggade till eftertanke 
och år 1786 utkom slutligen den första mode- 
journalen i Weimar. 

Efter tyskar, spanjorer och fransmän kommo 
nu engelsmännen. 

Den första engelska läroboken var skriven av 
M. Cook och utkom år 1787. Innehållet påminner 
starkt om de sista franska arbetena. 

Ett annat engelskt arbete utkom år 1796 och 
hade titeln: "The Tailors complete guide". Un¬ 
dertiteln var lång och välklingande: "En omfat¬ 
tande undersökning av skönhet och elegans i 
klädedräkten, inbegripande ledning för tillskär¬ 
ning av alla slags kläder, välsittande och skurna 


med precision, pas.san- 
de för alla storlekar, 
framställd på bästa 
och klaraste sätt för 
framgång i yrket, un¬ 
dervisning i provning 
samt med metoden att 
ändra felaktigt skurna 
kläder, illustrerad med 
kopparstick av en 
skräddarmästareför¬ 
ening i London.” Titeln 
är som synes mycket 
elegant, men hela iden 
är endast ett litet för¬ 
sök att uppnå ett sys¬ 
tem. Grunden till hela 
.systemet är en vinkcl- 
linje från axelspetsen till sidsÖmmen, se 
men denna enkla idé blev vida känd och använ 
des även i slutet av 1850-talet i Sverige och 
blev bekant som Norrköpingsmetoden. 

Aren 1800—1820 utvecklade sig tillskärnings- 
konsten med rasande fart, den ena uppfinningen 
avlöste den andra. Största utbredningen fick den 
s. k. tredjedels-beräkningen. Grundidén för denna 
beräkning var att dela halva bröstvidden i 3 de¬ 
lar, % för bröstbredden, Yi fÖr ryggbredden och 
för de dåtida stora ärmhålen. Vem som var 
den verklige uppfinnaren är inte konstaterat. 
Klemm säger, att tysken Michcll först hade kom¬ 
mit med idén men både engelsmännen och frans¬ 
männen bestridde detta. I verkligheten torde det 
nog förhålla sig så, att tysken Michell uppfnnn 
metoden omkring 1812—1815 under den tid han 
arbetade i London. Boken utkom hos Neukirks 
förlag. 

Minister påstod senare, att en tillskärare. Mc 
Ara, 1815 skar en rock efter "Third”, tredjcdels- 
systemet, och att han var uppfinnaren, men man 
kan nog antaga, att Mc Ara lärde sig systemet 
av Michcll. 

Fig. 3 visar en typisk uppställning efter tredje- 
dels-systemet. 

Modeutvecklingen föreskrev emellertid snart 
smalare ärmar och därmed var trcdjedclssystc- 
met mer eller mindre "omodernt". Man började 
dela bröstvidden i 4 delar och därigenom fick 
man ärmföreträdeslinjen. Ryggbredd och ärmhål 
började ritas efter mått, som tagits på personen 
i fråga. Ärmhålsdjupet indelades i vissa delar 
och vanligen blev den första eller andra tvärlin- 




Fig^ S* 


f S rr 2. 
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jen axcipunkten. Genom denna nya metod flyt¬ 
tades ärmhålet för första gången framåt eller 
bakåt, och ryggbredden blev smalare eller bre¬ 
dare, se fig. 4. 


märkliga och enastående. Han föddes år 1779 och 
lärde sig vid 11 års ålder skrädderiyrket. Vid 16 
år var han tillskärarc och vid 18 egen mästare. 
Ar 1804 började han bli känd i Paris och i sin 
affärslokal hade han en offentlig utställning, 
som kallades Muséen des Modes. Detta var ju en 
strålande reklam för honom och snart sysselsatte 
han 150 gesäller. Till sist hade han 2.000 kunder 
och däribland Napoleon III och 12 andra rege¬ 
rande furstar. Är 1834 utgav han sin första bok 
och kort därefter startade han en facktidning 
med titeln; "Lc Parisien’’, som även utkom på 
tyska. 

Bardés största förtjänst var dock skalmcto- 
den, som utvecklades mer och mer och fram¬ 
trädde sist under 2 huvudgrupper. Den ena var 
en skala, som ritades allt eftersom bröstvidden 
var större eller mindre och därigenom fick man 
mönstret, se fig. 6. Den andra delen var att 
mönstret uppställdes med olika mättremsor, som 
hade större eller mindre indelning, så att man 
fick större eller mindre mönster. Ställningspunk- 
terna voro alltid desamma. Denna idé användes 
så sent som 1925—1930, se fig. 7. 


I England blev det en formlig "vurm” att upp¬ 
finna tillskärningssystem. En tid använde man 
som griindmätt en beräkning efter Henrik I:es 
ärmlängd, indelad i 36 delar. Man upptäckte ett 
visst samband mellan ärm- och rygglängden. 
Hearn, som år 1818 utkom med "Rudiments of 
cutting", kan nog anses vara grundläggare av 
systematisk tillskärning. Hans system var inde¬ 
lat i Vi» Vj och Vi delar av halva bröstvidden, 
sc fig. 5. 

Hearn gjorde även det första försöket att mäta 
ärmhålsdjupct och år 1823 utgav lian ett nytt 
system med 20 mått. 

Måttbandet hade stort inflytande på tillskär¬ 
ningens utveckling. Är 1810 införde Bradé, och 
ur 1815 var han färdig med systematiseringen 
av centimeterskalmetoden. Bardés barnaår voro 



FUj. 


En annan stor fransman på detta område var 
G. Compainy, som härstammade från en adels¬ 
familj men fick allting berövat av rcvolutions- 



Fig. 5. 
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rct>eringcn år 1793. Han lärde sig skräddcriyr- 
l^et och insåg snart, att tillskärningen låg mycket 
efter. Han anmälde sig hos den berömde mate¬ 
matikprofessorn Dupin och år 1828 var han mäs¬ 
tare och utgav boken *’L»art du Tailleur*\ som 
lado stort inflytande på utvecklingen. Denna bok 
innehöll en utförlig beskrivning på skalmetoden 
med pci sonfigurer i alla tänkbara kroppsställ¬ 
ningar. Boken ändrades ofta allt efter modet och 
fick många upplagor. Pig. 8 återger en av hans 
ritningar. Många ansåg honom som uppfinnare 
till skalmetoden, men Barde var 13 är före. 

Compainy fortsatte sitt arbete med att ge ut 
cn facktidning, som fick samma namn som hans 
första bok. Hans stora intresse för yrket avstan¬ 
nade dock inte med detta och år 1816 utgav han 
ett som kallades för ^'Ccntralpunktsystc- 

met , se fig. 9 . idén går ut på att de flesta måt¬ 
ten sammanlöpa vid vissa punkter och var alltså 
en bättre skalmetod. Tydligen var detta anled¬ 
ningen till att Compainy av många betraktades 
som den verklige uppfinnaren av Bardés skal- 
metod. Societé Philantropiquc de Maitre Taillcur 
i Paris präglade sin första minnesmedalj till 
Compainys ära. 

Professor Lavignes utgav år 1833 i Paris cn 
lärobok på tyska och franska. På sin tid hade 
han stort anseende för sin konst och var före¬ 
gångare till proportionsberäkningen. Fig. 10 vi¬ 
sar en uppställning efter hans system. I sin bok 
angav han även de första omställningarna för 
olika figurer. 

Efter år 1810 utkom varje år i Tyskland cn 
ny fackbok. I. S. Bcrnharnd utgav åt 1810 2 band 
och det första innehöll de hittills kända fram¬ 


stegen i tillskärningskonsten. det andra den då 
vanliga skalmetoden. 

Är 1818 utkom Michclls översättning från 
engelska. 

De mera bemärkta författarna åren 1820— 
1830 voro: Miller, Berlin; Wissinger, Mannheim; 
Tieman, Osnabriick; Rche, Leipzig; Heyde, II- 
menau; Ritzenthaler, Wien; Grosse, Leipzig, 

Den sistnämnde blev mest populär och från 
år 1830 till år 1842 sålde han c:a 20.0C0 böcker. 

Ar 1834 utkom ett arbete av Dr Wampen. 
Denne studerade grekisk arkitcictur och skulptur 
i Berlin men genom en slump vann han en pris¬ 
tävlan för tillskärning. Huns intresse för tillskär¬ 
ning blev härigenom väckt och år 1837 utgav 
lian i London cn bok på engelska. Som förebild 
hade han den klassiska apollofiguren och fig. H 
visar en efter hans system gjord uppställning. 
Wampens teorier äro mycket svåra för skräd¬ 
dare men lämpade sig utmärkt bra för konst¬ 
närer. 

Klcmm utgav år 1846 ett arbete med namnet 
”Handbuch der Bckleidungskunst”. Denna bok 
hade mycket gemensamt med Compainys ”L’ art 
du tailleur”, och utkom i 50 upplagor, och Klcmm 
blev cn rik man. 

Ar 1854 utgav Mottl i Prag cn ”rcdiiktionsma- 
skin” till skalmetoden, en låda som innehöll en 
med siffror fuUtryckt rulle, som kunde ställas in 
efter bröstvidden, så att alla andra nödvändiga 
mått framtreädde. Mottl hade emellertid ingen 
framgång med sin maskin. 

G. A, Miillcr i Dresden var i sin ungdom pro¬ 
fessor Lavignes elev i Paris och år 1841 utgav 
han i Dresden sin **Antropotrigonometric”. Mul¬ 
ler och Klcmm grundade senare Dresdener Aka- 
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dcmicn, som än idug gäller som cn av dc bästa 
undervisningsanstalterna i Europa. Muller lanse¬ 
rade senare ett mycket kompMccrat måttkon- 
struktionssystem, kallat de 38 vinklarna, se fig. 
12 . 

Till Dresdener Akademien kom senare cn an¬ 
nan lärare, P. A. Schmidt, och han var den 
förste, som införde sänklodct för kontroll av 
kroppsställningen. Detta var år 1855. 

När tummåttbandet ”uppfanns” hade detta 
stor inverkan på tillskärningens utveckling i 




Fig. 0 


England. Wyatt tillerkände är 1890 mr B. Read 
äran för tummåttbandet och vinkeln men då 
framträdde cn mr George Atchinson med ett cir¬ 
kulär och påstod, att han var den förste, som 
använt måttband och vinkel. Iden hade han fått 
av cn tillfällighet. Hans hyresgäst fick nämligen 
år 1799 en räkning från en skofirma i Piverton, 
som var åtföljd av en avbildad sko och cn smal 
bandremsa med instruktion för genfemän att 
själva taga sina mått. Dc erhållna måtten skulle 
därefter jämföras på en yardsticka och avläsas. 

Ar 1818 utkom ett delningssystem i tredje- 
och fjärdedelar av bröstvidden under namnet 
”Golding Tailors Assistant”. Fig. 13 visar en 
frackuppställning efter detta system, som dock 
ej var vidare långlivat, 

Edvard Minister kom år 1820 med ett system, 
i vilket bröstvidden var grundregel för indel¬ 
ningen. Minister hade studerat och nu kem detta 
väl till pass. Han satte igång cn tillskärnings- 
skola och utgav en facktidning med modcUplan- 
scher. Ar 1847 utgav han ett nytt verk: ”The 
Completc Guide to Practical Cutting”. Hans 
skola blev en av världens mest besökta läro¬ 
anstalter och är det än i dag. 

Wyatt utgav är 1822 cn fackbok, som genom 
dc klara linjerna i hans teckningar hade en viss 
framgång. 

I Amerika trycktes den första fackboken ar 
1809 i Fihadclfia och hade namnet ”The Tailors 
Instruction”. Det blev dock snart fastställt, att 
denna bok var ett eftcrtryckt engelskt arbete 
frän år 1796. 

Det första original-amerikanska arbetet utkom 
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1840 i New York av T. Oliver, som på ett verk¬ 
ligt förtjänstfullt sätt införde nya mått, såsom 
bakre ärmhålsdjupet, skuldermåttet och främre 
ärmhålsdjupet, se fig. 14 och 15. Han uppfann 
även graderingsvinkeln, men trots att systemet 
var mycket invecklat, måste han betraktas som 
en stor pionjär för yrket. 

Den först kända tillskärningsboken på svenska 
var E, Färnlunds system, som utkom år 1862. 
Boken innehöll en framställning av skalmetoden 
med modeller för alla kroppsstorlekar. Han in¬ 
förde även den s. k. lodmetoden och man måste 
betrakta honom som banbrytare på tillskärnings- 
konstens område här i Svergie. 



FUj. 12. 


Efter år 1870 gjorde tillskärningskonsten nya 
®tora landvinningar. I England publicerades år 
1871 West-End-systemet av E. B. Giles och år 
1887 hade detta system utgått i 6 upplagor. Sy¬ 
stemet var resultatet av 5 skräddares arbete och 
^erfarenheter och som nyhet började man an- 

'"ända ärmhålsomfångct. 

Är 1880 utgav O. Olander sina första två fack¬ 
böcker, och dessa följdes av en tredje är 1889. 
Dlandcrs arbeten gav tillskärningen en kraftig 
stöt framåt och speciellt hans avlodningsteori 
'^nr mycket genial. Man kan gott säga, att han 
Var den förste, som kom på idén att fördela vid¬ 
den fram och bak från ärmförcträdcslinjen, se 
i^ig. 16. 1894—1899 inflöt Öländers nya arbete: 
”Yrkesvetenskap för skräddare’’ som följetong i 
Svensk Skrädderitidning, Andra upplagan tryck¬ 
tes år 1910 och många av Olanders idéer ha fort¬ 
farande stor aktualitet. 

Ministers system förbättrades och år 1893 ut¬ 
kom dess tekniska ledare med en fackbok ”Thorn- 
stons rocksystem”, som gjorde mycket för att Mi¬ 
nisters skola blev ännu mer omtyckt, 

P. Rous.sel utgav sin första lärobok år 1871 i 
Paris och inrättade där en akademi, som senare 
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vann världsrykte. Han trodde absolut, att till- 
skärningsproblemct måste lösas genom matema¬ 
tiska beräkningar och hans system *’Systcme de- 
finitive”, fig. 17, är ett försök i denna riktningen. 
Balansen mellan fram- och ryggpartiet samt 
ärmhålets form intresserade honom mest, se fig. 
18. 

Pierre Roudel demonstrerade år 1877 en jacka, 
som var gjord av gummi och skulle användas vid 
måttagningen. På jackan voro linjer uppritade, 
men då gummit allt efter linjens form mer eller 
mindre sträcktes, blevo linjerna större eller 
mindre. Idén hjälpte dock tillskärningen framåt, 
men någon vidare spridning vann den inte. 

Omkring år 1880 började i alla länder en 
mängd nya skolor att uppstå, många voro var¬ 
andra lika medan en del kommo med nya prak¬ 
tiska idéer. 

Zeischkes system år 1880 i Dresden vann gott 
rykte. Samma år utgav Leopold Miillcr ett sy¬ 
stem i Wien. Han beräknade ärmhålsdjupet med 
l/l bröstvidd, en metod som några skolor än i 
dag använda sig av. Den österrikiska regeringen 
utgav år 1880 en lärobok för skräddare i 8 de!ar 
för yrkets främjande. Läroboken innehöll ana¬ 



tomi, tillskärning, geo¬ 
metrisk formlära, varu¬ 
kännedom, symaskinen, 
bokföring m. m. 

Voss i Hamburg och 
Maurer i Berlin kommo 
1890—1900 mycket i ro¬ 
pet, och även Mottl i Prag 
blev kän. Omkring år 
1900 användes i Sartori 
art journals skola i New 
York en mätsticka för 
ärmhålsbredden men mest 
besökt var dock Michells 
tillskärarskola. 

I England blev The 
Tailor and Cutter Akade¬ 
mi och Ministers skola de 
mest berömda och besökta 

Fifj. IG. 

läroanstalterna. 

Vid början av 1900-talet var det fullt upp¬ 
sving överallt inom yrket, och den ena förbätt¬ 
ringen avlöste den andra. 



Fig, 18. 
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Tillskärningsteorier 


Praktisk anatomi 

Ideal typen för en anatomiskt välproportioner- 
1ig kropp är Apollo dc Belvcdsri, den mest kända 
av antikens skulpturer. Originalet var hugget i 
marmor omkring 300 år f. Kristus och en kopia 
finns i Vatikanska muséet. Apollo är en i minsta 
detalj fulländad mansfigur. En ”modernare*’ 
Apollo, efter vilken sä gott som alla tillskär- 
ningsberäkningar utgå och som även konfektio¬ 
nen arbetar efter, har följande mått: bröstvidd 
96 cm., livvidd 82 cm., stussvidd 102 cm. och en 
total kroppslängd av 176 cm. 



De anatomiska huvuddelarna 

Kroppen indelas i s. k. huvuddelar, d. v. s. 
kroppens längd indelas i 7, 7^2 eller 8 delar, vil¬ 
ket underlättar beräkningen. Denna metod an¬ 
vändes av alla konstnärer, modetecknare, i till- 
skärningsskolor m. m. En del system utgå ifrån 
7 delar, andra från 7Yj och andra åter anse, att 
indelningen i 8 huvuddelar blir den bästa. I i)rak¬ 


tiken har det visat sig bäst, om man för notr^ 
mala storlekar använder sig av 8-inde!ningen ocl-^ 
för personer under medellängd av 71/2‘indel-. 
ningen. Vi återgiva här 8-indelningen. 

Efter denna beräkning skulle vi få följanclt:^ 
punkter, passande för praktiken. 

Den första åttondelen är alltid huvudets läng<^, 
nästa 8-del blir längden från nackpunkten iill 
bröstvårtorna, alltså ej till ärmhålet, som mångev 
tro. Ärmhålets djupaste punkt ligger normalt 
]/10 av andra huvuddelen nedanför denna längci^ 
Om vi antaga en normalfigur av 176 cm., så blir 
1/8 22 cm. Vid tillskärningsberäkningen bortfal-^ 
ler emellertid den första huvuddelen — huvudets 
längd. En tiondel härav, här 2,5 cm., tilläggo^ 
för den andra huvuddelen, som vi kallar arm- 
hålsdjupet eller rygglängdcn och blir då 24,2 cnn, 

Midjclängden blir alltid två huvuddelar, 2X2^ 
cm. = 44 cm. Den tredje huvuddelen, 66 cra,^ 
saknar egentligen praktisk betydelse för tillskär'., 
ningen. Den fjärde, längden, 88 cm, är dock en 
bra riktpunkt för dc olika plaggens längd. Fo^ 
att nämna några exempel: Man räknar 4 huvuci^ 
delar eller halva kroppslängdcn, 88 cm.—10 cm. 
såsom normal längd på cn kavaj eller med ett 
tillägg av så och så mycket för dc olika palclå-^ 
ulstcr-, fracklängderna m. m. 

Ärmens längd slutar normalt på hälften mcl.. 
lan fjärde och femte huvuddelarna. Om man 
skulle lägga två huvuddelar mot ärmhålan ocl^j^ 
mäta framåt till tummens början, skulle denan 
längd vara densamma. 

De andra huvuddelarna användas för bestäm¬ 
mande av byxorna. En huvuddel uppåt “t 1/10 av 
densamma blir vadpunkten. Två huvuddelar 
åt blir knäpiinkten. huvuddelar blir gren^ 
längden. Även bredden på kroppen kan kontrolX.. 
räknas med ”huvuddelarna'*. Detta gäller docl^ 
endast normala figurer och har rent kontrolls 
intresse. Bredden från axclpimkt till axelpunkt ^ 
d. V. s. det bredaste stället på kroppen, skal^ 
vara två huvuddelar, alltså samma avstånd 
midjclängden. Bröstbredden på det bredaste still... 
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let är IV 2 liuvudlängd, midjebredden IVi huvud¬ 
del samt höftbredden IV 2 huvudlängd. Genom 
diverse mindre indelningar kan man få fram en 
mycket noggrann indelning och avformning på 
kroppen, men dessa sakna praktisk betydelse för 
modern tillskärning. 

Indelningen i huvudlängden ger påtagliga för¬ 
delar vid rationell tillskärning. Man får även en 
klar bild Över kroppens proportioner. FÖr att för¬ 
klara detta närmare: en figur med 176 cm. 
kroppslängd har en uppmätt midjelängd av 48 
cm. Enligt beräkningen skulle denna endast bli 
44 cm. Man vet, att överkroppen är 4 cm. längre 
än normalt, och man kan alltså tala om lång 
överkropp. Dessa 4 cm. övermätt för överkrop¬ 
pen fattas för kroppens nedre del. Man får dels 
cn kortare grenlängd och dels är sträckan höft- 
punkten — grenlängden kortare. 

Armens längd och midjelängden följas åt i de 
allra flesta fall, alltså lång midjelängd = längre 
armlängd än vanligt. I praktiken använder man 
sig dock mest av midjelängden tagen på kunden 
eller efter storlckstabellen. Ärmhålsdjupet beräk¬ 
nas efter bröstvidd och midjelängd, man får där¬ 
igenom en bättre utjämning och små kroppsfel 
syns inte. Beräkningsformcln är: 

1/10 bröstvidd. 

+ ^1 midjelängd. 

+ 3,5 cm. 

Denna beräkning gäller fÖr kavaj, för överplagg 
göres dessutom ett tillägg av 1,5—2 cm. 

Tillskärning efter beräkning 
eller mallar 

Tillskärningen utföres i vanliga fall efter två 
huvudprinciper. 

Don ena, som användes mest i beställnings- 
skrädderiet, är tillskärning efter uppställning. 
Man ritar alltså för varje kund en särskild mo¬ 
dell, provar cn eller två gånger och gör om hela 
proceduren vid nästa beställning. En modernare 
art av denna metod är att även ändra pappers- 
modcllen efter provningen och förvara densamma 
till kundens nästa beställning. 

Den andra metoden, den s. k. måttillskärnings- 
metoden, är den, att man efter kundens mått ut¬ 
söker don mest passande utprovade storleken, 
lägger till eller drar ifrån för de nödvändiga måt¬ 
ten. 

Den första metoden har ju hävd inom bcställ- 
ningsskrädderiet. Beträffande måttillskärnings- 


metodens användbarhet kan vi bl. a. hänvisa till 
måttbeställningsskräddcriet. 

Konfektionens oerhörda framgång med s. k. 
måttbcställning är ju bevis nog att metoden 
måste vara bra, och då cn skicklig måttbcställ- 
ningsskärare skär ut omkring 7—8 beställningar 
per dag, så måste metoden anses vara synner¬ 
ligen tidsbesparande. 

Måttillskärning förutsätter ett stort kunnande 
av dess utövare. Man måste ha alla mått så att 
säga i huvudet och lätt kunna bedöma ur själva 
måttlistan, om kunden har rak eller böjd håll¬ 
ning, till vilken typ av storlekar den skall räknas, 
alltså normala, normala länga, normala korta, 
jämntjocka, magstorlckar o. s. v. 

I detta sammanhang påpekas, att en del fir¬ 
mor ha börjat använda sig av s. k. färdiga pro¬ 
vet, d. V. s. efter måttagning utprovar man cn 
färdig kavaj på kunden i den storlek man anser 
ligga bäst till i passform. Man antecknar dä 
noga event. nödvändiga ändringar, som t. ex. 
ärmarna något kortare, kragen lägre, högra si¬ 
dan insjunken, kavajen något trång eller något 
lös o. s. V. Härigenom har man redan en mycket 
hra kontroll och tillskärningen är synnerligen 
underlättad. 

En annan praktisk provningsmetod är att 
skaffa sig ett antal kavajer, som endast äro 
provtråckladc, och prova ut den närmast pas¬ 
sande på kunden samt göra samma anteckningar 
som förut uppskrivna. 

Kroppshållningcn inverkar i avgörande grad 
på ett plaggs passform. Alltför ofta observerar 
man dock inte hållningsfcl med resultat att dyr¬ 
bara ändringar uppstå. Man kan gott och väl 
påstå, att genom den uppväxande generationen 
har införts cn alldeles ny hållningstyp. Den är 
den s. k. nonchalanta hållningen, alltså cn håll¬ 
ning, som låter kroppen vara något bekvämt in¬ 
sjunken, cn typ, som är synnerligen besvärlig i 
tillskärningen. De vanligaste hållningstypcrna 
äro annars rak och framåtböjd hållning mod 
många olika avarter. 

Genom otaliga experiment har man fastställt, 
att den normala hållningen kan kontrolleras ge¬ 
nom att man lägger cn vinkel mellan skulder¬ 
bladen och härt mot sätet. Härigenom kan man 
fastställa insvängningen i midjan samt huru 
långt halspunktcn är frän vinkeln. Normalt bör 
den vara 7 cm. därifrån. Är avståndet mindre, 
så är det rak hållning och är det mera, så har 
man att göra med cn framåtböjd hållning. 


.u T 
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Enklast skulle det dock vara, om man kunde 
göra en avformning av de olika figurerna. Ge¬ 
nom avformningen får man en klar bild av fi¬ 
gurens egenarter och man har alltså mycket 
stora möjligheter att därefter uppbygga ett 
plagg, som eliminerar kundens kroppsfel. 



Fig. 1 ger cn schematisk framställning av cn 
byst för en figur med normal hållning. Om ett 
plagg utformat efter denna byst skulle påläggas 
en figur med framåtböjd hållning (se fig. 2) blev 
resultatet, att plagget fram skulle slå bakåt och 
vid halsen skulle det slå utåt samt bli för kort, 
alltså inte räcka upp. Även halspunkten skulle 
skjutas avsevärt bakåt. Man ser härigenom myc¬ 
ket lätt, vilka ändringar, som äro nödvändiga för 
att få den rätta passformen, alltså längre i ryg¬ 
gen, intagning vid själva mittsömmen bak samt 
en kortare balans fram, så att bystens framkant 
kommer i sitt riktiga läge. 

Fig. 3 visar samma plagg men nu påklädd en 
figur med rak hållning. Man får ett utstående 
plagg fram och över ryggen blir det hela avse¬ 
värt för långt. Med andra ord måste cn förläng¬ 
ning över bröstet göras och ryggen måste bli 
motsvarande kortare. Man kan alltså klart fast¬ 
ställa, att den längd, som framstycket behöver 
mer, måste kortas på ryggen. Längderna och 
bredderna äro nog desamma på figurerna, men 
de skall placeras på ett annat sätt än vid nor¬ 
mal figur. Kommer man ihåg detta, sä är till¬ 
skärningen avsevärt lättare. Från början hads 
tillskärningskonsten mycket svårt att hitta något 
system, som kunde tillgodogöra sig dessa nöd¬ 
vändiga ändringar. Man hade över huvud taget 


mycket besvärligt att lägga ändringarna i ett 
visst system. 

Fig. 4 visar en avformning efter cn normal fi¬ 
gur. För att kunna göra cn planläggning av den¬ 
samma klippte man upp mitt bak och vid ärm¬ 
hålorna. Mervidden fick genom inhållning arbe¬ 
tas inåt mot skulderbladet. 

Fig. 5 visar en annan metod att fä cn sådan 
byst planlagd. Man använder sig av samma me¬ 
tod som fig. 5, men man klipper upp ryggen även 
vid bröstlinjen. Man får därigenom längden di¬ 
rekt över skulderbladen utan stor inhållning vid 
ärmhålen och har uppnått cn förbättrad förar¬ 
betning. 

Fig. 6 visar slutligen den idealiska lösningen. 
Man lägger cn mittsöm bak, som låter detta nöd¬ 
vändiga inklipp försvinna, och så gör man cn 
uppskärning från midjan upp mot skulderbladen. 
På det sättet får man cn korrekt planläggning 
fiv dessa båda sömmar. 

Fig. 5—6 ger cn illustration hur man från bör¬ 
jan genom enkla metoder kommit fram till cn 
praktisk linjeföring. Denna kunde därefter änd¬ 
ras allt efter de olika hållningstypcma, men är 
ett klart bevis för att man alltid upptäcker den 
enklare metoden senare än den tillkrånglade och 
att det i vår bransch finnes mycket att göra ännu 
för att göra förarbetningsmetoderna enklare. 
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De olika figurtyperna 

Begreppet normal hållning iir synnerligen 
svårt att exakt bestämma, då uppfattningen där- 
oni går mycket isär. En del anse cn nonchalant 
hållning som den normala och en del yrkesmän 
tycka, att endast den militära givakthållningen 
kan betecknas som normal hållning. 

Man utgår ifrån, att normal hållning är den. 
när kroppen vid insjunken hållning frän skulder¬ 
bladen Över stussen och ner till hälen ligger i 
linje. Insvängningen i midjan skall dä vara 1 30 
av hela kroppslängden eller för en normal fi- 
ffur mellan 5 och 6 cm. Tyngden ligger vid nor- 
nial hållning lika mycket fördelad pä hela foten. 
Däremot ligger tyngden vid framätböjd hållning 
mer på tärna och vid rak hållning mer på hälen. 
Av^ständet frän denna tänkta vinkellinje till hals- 
punkten skall vara något mer än i midjan, alltsa 
omkr. 7 cm. Observera, att en normal figur, sedd 
från sidan, alltid har något av en magstorlck 
Över sig, som dock är fullt osynligt framifran 
^fi&. 7). 

Framåtböjt huvud- och skulderparti 

Den mest utmärkande ändringen för denna fi¬ 
gur är dels en längre rygg, dels ett därigenom 
kortare framstycke. Avståndet i midjan från vin- 
kcllinjcn är detsamma. Däremot är avståndet vid 
halspunkten större, mellan 8 och 10 cm. En änd¬ 
ring för en sådan figur skulle alltså genomföras 
så, att ryggen förlängcs och framstycket förkor¬ 
tas motsvarande (sc fig. 8). 

Rak hållning 

En figur med rak hållning fordrar ett längro 
bröst- och ett kortare ryggparti. Svängningen i 


midjan brukar för det mesta vara densamma, 
men från halspiinktcn till vinkcllinjen är den 
mindre, mellan 3 5 cm. En ändring för denna fi¬ 

gur göres precis tvärtemot ändringen för fram- 
åtböjt huvud- och skulderparti, alltså framstyc¬ 
ket skäres in och vrides uppåt, och ryggen vikes 
på motsvarande sätt. Alla dessa ändringar kunna 
också genomföras genom cn enkel vridning av 
modellen, så att cn inklippning ej är nödvändig- 
Fig. 9 visar ändringen. 

Rak hållning och utstående stuss 

En figur med cn sådan hållning har för det 
mesta cn större insvängning i midjan än en van¬ 
lig, rak figur. Man kan även kalla denna håll¬ 
ning den rent militäriska, då man genom cn 
krampaktig bröstutsträckning får denna håll¬ 
ning. Avståndet från nackpunkten är ungefär 
detsamma som för cn vanlig, rak hållning. En 
.sådan figur behöver utom ändringen för rak håll¬ 
ning även en ändring för den kraftigt bakåtpres- 
sade stussen. Vidden ligger aMtså mycket längre 
bakåt än normalt. Det är därför nödvändigt, att 
man lägger till Över stiusscn och även gÖr cn 
mindre insvängning i ryggmitten. Vad som till- 
lägges i sidsömmarna och mitt bak, skall bort¬ 
tagas från bröstet nedat vid framkanten (fig- 
10 ). 

Framåtböjd hållning^ något svankryggig 
samt framåtskjutande magparti 

Denna figur är typisk för medelålders herrar, 
.som intaga en mer clha’ mindre nonchalant håll¬ 
ning. Rygglinjen motsvarar ungefär cn vanlig 
framåtböjd figur. Genom svan k ryggen är en 
.större insvängning i midjan nödvändig. Sådana 
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fiKiirt'!* ha iivcai sa rny(‘ki'l livlcirc'!riidi' som iii- 
sviin^ninj^en i midjan ä?* mer än normalt. V'id 
lillskilrnin^Tcn skall man lä:J:^a rnärk(' till, all 
striloi\:m, som sk juL(‘s mor inat lygKniitton. skall 
l1'ran briislj)iinkl(ai nodat vid tramkan- 
Uai. variK^aiom man far on bra ntjiimninji till 
stand. (Ki^. H ) 

Normal axel- och huvudhållning, mycket 
svankryggig, framskjutande mag- 
parti och platt stuss 

I)(aina l'ii;iir iir inxckid b(‘sviii-li.^', avso\-iirt 
sba if ins\’jin,L;tiin^ i midjnn äf nbd\-iuidii4' iiii \ 
!'ör(‘.i;at‘ndo fi.i;ur. Avslaiidtd (ran iiatkpunkt-ai 
lill \inkoln mols\arar moi* (.‘n rak hållning iia on 
normal ooli ^t nom donna myokt l platta stuss iir 
(‘Il nljämnini; fran midjan nodat nildvändiL;. 
)‘'ramslyoksbalans(Mt är normak Ma^punktcm iir 
na.^ot Iramskjiitoii. Uy‘.^^on fordrar (m oxtra in- 
sviinKniiiK i midjan av omkr. 2 om. Dimna sviiny- 
nini; tilliiK^^<‘^ därcd tca' vid ry<;^ons innors(im nunl 
hiilfUm samt im/sI (a^arnk' hiilCt vid framkanton. 

(Ki-. 12.> 


Jämntjocka figurer 

Dossa fi^uror ha i alimänhot normal hallnint; 
ooh ('on (aula skillnaden iir dol framskjutando 
livpartiol. Kava jframstyokot ooh iivon fram- 
!)\-xan Ixdiövor mor liingd iiii normalt. Stnssjiar- 
ti(‘t iir fiir dot rnosta normalt. I övri«;t K^r on 
sadan rij^iirt\’p (\i na.^ra silrskilda svari^lukf r. 

Magfigur med framåtböjd hållning 
samt platt stuss 

Donna ria:ur hai- rramatbiljd Indlnin^’. s\iin^d 
midja samt cll mxclad platt sl arl i. Maapar- 
liol iil' (liiiMmiot riitt kraftij.-t framti iidando. 

'^vn fordrai’ mor iimdniny [\n normall ooh i mid¬ 
jan l)ohö\'t'r n;an ha i*n slilrro insxiln^niny iin 
■. anli‘.^t. Sidsitmmarna a\'lat;as na.i;ot nodat ooh 
mayliirspranncd btir vaia a\’S('\'iirt mor iin f()r on 
ia)rmal fi.mir. Man hiir int(‘ iindra (ai mod('ll för 
(11 sadan fiLpir, ulan i slilllot ritira oa (lir('ktu))p 
sliillnin^ föir korpnlont. Kriimia' liinyålon pa ka- 
\‘ajframst\'ok(‘t samt frambxxan liohö)',';i utödais. 
< Fia. n I 


Måttagning 


Ta.i^ alllid liinK^lmallon f(ir (ai kostym (dh*! 
öv(‘i’i’ool( utanpa kaxajon. Alla viddmiitt diiromot. 
;iv('n föir öv(‘ii>ia^^>r. taf;as alltid jiå viiston. 

Midj('l}inj;don, matlbandot mot naok- 

piinkloii Div(‘rsla halskotan) ooh milt rakl nod 




Fif/. IT), F}t<f<fbrc(l(U'n. 


till midjan. Idinn mod liö^ra handmi \ar sjiilva 
midjan li^i;(‘r ooh hall fasl matUd mod lummon. 
Ka\aj- olk‘r övorplaKK*‘^lii*iKdon niiitos sa, atl man 
m(*d vänster hand haller fast mattband(d i mid¬ 
jan o h miit(‘r rakt lusl don önska('o liin^dim. 
( Ki<4. 11.) 

H\-^^Rbroddon mätcs sa, att man liiKKor matt- 
liandot mot ry^'j;ons mitt ooh miitor sodan r\'^-^- 
lavddcn efter kavajens ryg^hrodd där man an- 
tin<;(‘n tilläpKoi' eller drar ifran allt efter vidden 
man anser likti^. Miitor man pa skjortan drar 


Fuf. IJf. Miiljelänfjden. 




Fuj. IG. Längden till annbägcn. 


man denna vid axeln uppåt. Därigenom bildar 
sig ett veck exakt där armen börjar, därifrån 
mäter man sedan ärmlängden. (Fig. 15.) 

Fig. 16 visar måttets fortsättning för ärm- 
längden. Håll med vänstra handen fast måttban¬ 
det vid armens början och för det vidare till arm¬ 
bågen. 

Fig. 17 visar mått från armbågen till hand¬ 
leden. Tag alltid måttet rätt, d. v. s. korrigera 
ifall ärmlängden är för kort eller för lång. 

Fig. 18 visar ett bra hjälpmått: ärmlängden 
från axeln rakt ned till handleden. 

Bröstvidden. Lägg först måttbandet hårt och 
rakt under ärmhålen och håll fast med vänster 
hand. Se fig. 19. Bäst ställer man sig vid sidan 
av kunden och för måttbandet upp mot skulder¬ 
bladens nedre dcl. Måttet blir då något större 
och man släpper därför efter något på måttban¬ 
det. Det finns många som anse att bröstmåttet 
skall tagas framifrån, andra återigen tycka att 
det skall tagas framifrån bakåt, men otaliga för¬ 
sök ha visat, att det blir bäst enligt den be¬ 
skrivna metoden. 

Midjevidden tages enligt fig. 20. Måttet tages 
ovanpå västen, exakt i midjan och mättet dragés 
lagom hårt åt. 

Fig. 21 visar hur man tar stussmåttet. Man 
lägger måttbandet över det kraftigaste stället på 



^ig. 17. Hela ärmlängden. 
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Fif/. jg, Bröstxndden. 



20. Midjevidden. 


stussen, för det rakt framöver så pass löst, : 
måttbandet '^håller” och ej sjunker nedåt. M 
vecket på byxan drages ihop nugot. 






Fig, 21. Sälcisxnddijn. 


M åt tagningen på västen. Lägg måttbandet med 
vänstra handen mot nackpunkten och för mått¬ 
bandet fram till västöppningen. (Fig. 22.) 

Fig. 23 visar måttet för hela västlängden. Tag 
måttet alltid i en rak linje till väsLspetsen. 



Fig. 22. Västöppningen. 


Kontrollmått 

De flesta moderna tillskärningssystem ge i 
vanliga fall framstycket god passform. Besvärli¬ 
gare är det att fä ryggen att sitta perfekt. Trots 
noggranna kontrollmått — speciellt ärmhåls- 
djupet — förekommer nästan alltid ändringar. 
Man kan gott påstå att de flesta ändringar före¬ 
kommer på ryggens halsparti. 

Felet består oftast i att man tar ärmhålsdjupet 
för djupt eller grunt. FÖr djupt taget ärmhåls- 
djup skapar större ärmhålsomfång samt skjuter 
balansen nedåt, för grunt taget ärmhålsdjup 
minskar ärmhålsomfånget, varigenom ärmen får 
ett ^Tattigt’* utseende och balansen kommer för 
högt. 

I praktiken hade det nu varit mycket bättre 
att beräkna ärmhålsdjupet. Men även i detta fall 
förekommer ändringar vid halsen. 

Hur uppstår nu dessa fel. Varför stämmer det 
inte efteråt trots noggranna måttagningar och 
uträkningar? 

För det första har man kanske tagit måttet 
fel. För det andra är måttet beräknat efter en 
välvd kropp, men när så mönstret ritas upp har 
man allting plant och det uppstår alltså delvis 
överföringsfel. Tillika vet man ju inte hur pass 
svängd eller böjd kroppen var enligt det tagna 
måttet. 



Fig. 23. Västexis hela längd. 


För kontrollen ar endast ett mått nödvändigt, 
vilken man tar på följande sätt: 

Lägg ett måttband från den vänstra till den 
högra axelns högsta punkt. Se fig. 1. Måttbandet 
får inte röras i mitten utan endast sträckas från 



Måttagning för byxor (se sid. 65). 


Fig. 1. 
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axel till axel. I ryggmitten, d. v. s. nedanför 
nackpunkten, blir det nu en viss skillnad mellan 
måttbandets övre kant och nackpunkten. Vid 
normal halslängd är detta 5 cm. för en man och 
cm. för en kvinna. Är nu skillnaden t.ex. 6 cm 
så säger oss måttet att figuren drar 1 cm mera 
längd på ryggen, vilket därför naturligtvis 
tillägges upptill. Skulle man nu ha gjort på det 
gamla sättet hade man varit tvungen att flytta 
upp ryggen, vilken därigenom hade blivit för kort 
i midjan och, vad farligare varit — framstycket 
hade därigenom kommit ur balans. 

Är måttskillnaden endast 4 cm så visar måttet 
att halsen är för kort. Man sänker alltså ryggen 
i detta fall, motsvarande samma mått som man 
höjde i det förra, d. v. s, 1 cm. Man slipper då 
sänkningen av kragen efteråt, ’’nypningen’’ vid 
axelsömmen m. m. Vid rationaliseringen av 
skrädderiet har detta kontrollmått ster bety¬ 
delse. 

Fig. 2 visar ärmhålsdjupet enligt denna teori: 
Nackpunkten till första tvärlinjen 5 cm. för nor¬ 
mal halslängd. Från denna linje till ärmhålsdju¬ 
pet, normalmått. 

Vid axelspetsen får man nu en längd utöver 
denna linje med, efter dagens mode, omkring 
4 cm. För söm och rörlighet kan man räkna 2 cm 
resten är tillägg för axelvaddar. Föreskriver nu 
modet rundare och lägre axlar så blir naturligt¬ 
vis höjden mindre men halslängden berörs inte 
av detta. 

Vi antar nu ett fall där kontrollmåttct visar 
en halslängd av 4 cm. Ändringen göres enligt 
fig. 3, man sänker alltså 1 cm vid nackpunkten 
och drar från den nya punkten nacklinjen. Där¬ 
ifrån mätes nackbredden inåt som vanligt och 



iialsspetscn uppåt. Från den nya halsspetsen ut¬ 
jämnas till axeln. 

Fig. 4 visar ändringen för cn figur med lång 
hals. Kontrollmåttet utvisar här en längd av 
6 cm. I detta fall måste man höja d. v. s. fån 
länga ryggen med 1 cm. Just i detta fall är det 
lätt att konstatera hur viktigt och värdefullt det¬ 
ta kontrollmått är. Att ryggen var för kort hade 
kanske inte utan kontrollmåttet blivit upptäckt, 
man hade då fått de störande tvärstrecken mot 
ärmhålet och sidsömmen, hela plaggets balans 
hade för övrigt blivit lidande. Glöm ej att mot¬ 
svarande kontroll för kvinnlig figur är 3 V 2 cm. 

Man har nu en noggrann kontroll för längden 
mellan ärmhålsdjup och hals, men man vet inte 




Fiff. 
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myggens form. Även detta är viktigt. Det händer 
nämligen ofta att kontrollmåttet fÖr halslängden 
utvisar normal längd men ryggen kan trots detta 
vara rak eller böjd. Det är då nödvändigt att 
rikta den bakre mittsÖmmen därefter samt även 
korta, respektive förlänga ryggen. 



Fl(f. 6. 


Fig. 6 visar kontrollen för ryggens böjning. 
Lägg en vinkel mellan skulderbladen på ryggens 
mitt. Från nackpunkten till vinkelns kant blir 
nu ett visst avstånd, vilket för en normal figur 
skall vara, för en man 7 cm och för en kvinna 
5i/<> cm. Avståndet mätes nu, enligt den på fig. 8 
visade metoden, d. v. s. från nackpunkten till 
vinkelns kant. Är avståndet för cn man 7 cm och 
för en kvinna ÖV^ cm är ryggens form normal. 
Är avståndet mellan nackpunkten och vinkeln 
större är ryggen böjd, är det mindre är det fråga 
om en rak rygg. 

Ändringarna utföras på följande sätt: 

Vid tillskärningen av herrkläder: Hälften av 
skillnaden mellan det normala och det uppmätta 
avståndet tillägges, respektive fråndrages i läng¬ 
den och hälften mätes respektive inåt eller utåt. 

Som praktiskt exempel tages ett fall där av¬ 
ståndet är 10 cm. Som normalt gäller ju 7 cm. 
I detta fall är alltså avståndet 3 cm mera än 
normalt. Hälften, d. v. s. V/o cm, tillägges på 



Fig. S. 


ryggen, se fig. 9. För att få cn verkligt bra pass¬ 
form behöver dock ryggen cn mera böjd mitt¬ 
linje, avståndet till vinkeln säger detta. Hälften 
av tillägget, 3/4 cm, mäter man därför inåt. Från 
denna nya punkt dragés nu uppställningslinjen 
och göres så uppställningen som vanligt. Höjden 
vid axeln beröres inte av ändringen. 

Fig 10 visar en rygg där avståndet mellan 
vinkeln och nackpunkten endast är 5 cm. Här 
sänker man nackpunkten med 1 cm, d. v. s. hälf¬ 
ten av skillnaden med det normala, vilket ju var 
7 cm, och mäter samtidigt hälften av sänkningen 
utåt. Ryggen blir nu, ovanför halva ärmhåls- 
djupet antingen något bredare eller något sma¬ 
lare. Detta utjämnas vid axelspetsen, där anting¬ 
en tillägg eller avdrag göres. 
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FUj. t, Fig. 2. 


Kontrollmått for halsspetsen 
och halsgropen 

Otaliga äro de beräkningar, som finnas för 
cn noggrann kontroll av halsspetsen. Enligt till¬ 
gängliga fackböcker lär det finnas ett 100-tal 
metoder. Många av dessa slå fel, mest beroende 
på, att man i verkligheten mäter kontrollmåttcn 
från cn helt annan utgångspunkt än senare vid 
överföringen på tillskärningsmönstret. Slutligen 
kan det ju aldrig vara detsamma, om man mäter 
på en kropp, som har cn viss form, och senare 
helt enkelt planlägger denna på papperet. Även 
själva halspunkten, alltså halsgropen, kan kon- 
trollmätas. Vi återgiva här två figurer, som visa 
hur men tar kontrollmåtten. 

Man fäster ett måttband runt bröstet. Däri¬ 
från mäter man först från bröstmittpunkten till 
halsspctsen och därefter från halsspctsen rakt 
ned till bröstlinjen. Avståndet från de båda 
måtten på bröstlinjen mätes även. Svårast är 
att exakt bestämma själva halsspctsen. Detta 
kan dock göras så, att man mäter halsringen 
bak och fäster cn nål, där denna ring slutar. 
Beräkningen är som vanligt 1/10 av halva bröst¬ 
vidden + 3 cm. Man markerar där själva hals- 
spetsens läge och utför därefter kontrollmåttcn, 
Kontrollmåttct pä halsgropen göres på liknande 
sätt. Man mäter från bröstlinjen rakt upp från 
halsgropen och därifrån snett nedåt till hälften 
av bröstbredden. Genom att sedan jämföra de 
båda måtten, som ofta fordra en mindre utjäm¬ 
ning, har man den bästa tänkbara kontrollen. 

Att exakt bestämma halspunktens läge har 
cn stor fördel vid sportplagg och även vid till¬ 


verkning av plagg utan provning. Här ha dessa 
båda måttagningsmetoder sin givna fördel. 

Fig. 1 visar nu måttets praktiska användning. 
Man ritar först upp modellen enligt normal upp¬ 
ställning och lägger sedan kontrollmåttet på 
resji. punkter. Därefter gör man korta cirkelslag 
och vid korsningen av cirkelslagslinjerna befin¬ 
ner sig den exakta halsspctsen. 

Fig. 2 visar kontrollen av halsgropen. Mät 
från bröstlinjcn först rakt mot halsgropen, däi- 
efter från bröstbreddens mitt. Drag från vaije 
mått ett kort cirkelslag framåt och bakåt. Kors¬ 
ningen blir halsgropen. På samma sätt gÖr man 
vid halsspetsen. 

Tiondelsberäkningen och dess 
fördelar 

De flesta tillskärningssystem beräknas efter 
fjärde- eller åttondelar. Så snart det gäller 
mindre figurer, är ett visst tillägg nödvändigt, 
då proportionerna ej stämma med fjärdcdelsbe- 
räkningen. Samma sak gäller storlekar över HO 
cm. i bröstvidd. Även där blir de anatomiska föi- 
hållandena sådana, att denna beräkning ej längre 
ger det rätta resultatet, utan man måste göra 
vissa justeringar. Detta är ju inte bara synner¬ 
ligen tidsödande, utan det har även den nack¬ 
delen, att man knappast kan behålla dessa sär¬ 
skilda beräkningar i huvudet. FÖr att göra sys¬ 
temberäkningen lättare, har man försökt att fa 
en ny beräkningsformel, som skulle vara lika bra 
för cn goss- eller ynglingskostym som för nor 
malstorlekar och för sådana stora mått, där man 
ej längre kan tala om ”storlekar”. 

Samma förhållande är det också med sates- 
viddsgenomskärningen på byxorna. Denna blir 
ju efter den vanliga beräkningen något för trang 
för små och något för vid för stora storlekai. 
Med tiondelsberäkningen undviker man detta. 

Efter många försök upptäckte man till slut cn 
formel, som visade sig enkel, nämligen en viss 
beräkning efter tiondelen. Denna är för det första 
mycket lätt att beräkna, då man ju endast be¬ 
höver använda decimaler. Till denna tiondel gor 
man ett visst tillägg som förminskar eller för¬ 
storar grundberäkningen. 

Genom praktiken vet man att t. ex. ärmhålet 
på cn ynglings kostym i förhållande till bröst¬ 
vidden skall vara större än en normalmodcll 
samt att stora figurer, t. ex. 120 cm. bröstvidd, 
behöva ett mindre ärmhål i förhållande till brÖst- 
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vidden än cn figur med 100 cm. bröstvidd. Man 
gör då följande beräkning: 

Ärmhulsdiametcrn är 1/10 av bröstvidden -h5 
cm. Om vi nu taga tre kontrollmått, så blir re¬ 
sultatet att: 

vid 80 cm. bröstvidd är ärmliålsdiametern 13 cm., 
vid 100 15 cm. och 
vid 125 17,5 cm. 

Skulle man räkna efter åttondcisberäkningen 
(Vs av hela bröstvidden ‘1-2 cm. enl. nästan alla 
system) skulle man fä fram följande värden: 
80 cm. = 12 cm.. 100 cm. = 14,5 cm. och 125 
cm. = 17,7 cm. 

Proportionsberäkning i sammandrag 

1. Rygghöjden eller bakre ärmhålsdjupet, 

1/10 bröstvidd + midjeläng 4- 3V(» cm. 

För rak hållning ./. M:—1!4 cm. 

För framåtböjd hållning -h 1— lY* cm. 

2 . Midjclängdcn, 

Yl kroppslängd (eller efter mått). 

3. Totala längden för olika plagg. 

Kavaj: Yi kroppslängd ./. 9—10 cm. 

Sportrock eller s. k. agronomrock: Yi kropps¬ 
längd + 12—14 cm. 

Frack: Yi kroppslängd + 26—28 cm. 

Paletå: Y> kroppslängd 4- 28—30 cm. 

Ulster: Yz kroppslängd 4- 30—32 cm. 
Trcnchcoat: Yz kroppslängd 4- 32—33 cm. 

4. Halsvidden, 

4/10 bröstvidd ./. 1 cm. 

För uppställningen tillägges fÖr sportrock 4 
cm. och för överplagg 6 cm. 

5. Främre ärmhålsdjupet. 

Rygghöjden resp. bakre ärmhålsdjupet 4- 1— 
IVi» cm. För rak hållning ytterligare 4- 1 —lYz 
cm., för böjd hållning inget tillägg (alltså samma 
mått som bakre ärmhålsdjupet). 


6. Ärinhålsdiainetenu 
1/10 bröstvidd 4- 5 cm. 

7. Rygghreddcn, 

2/10 av bröstvidden 4- tillagg för söm och 
drape. 

8. Bröstbredden, 

2/10 av bröstvidden 4- 2—3 cm. 

9. Livhredden, 

Yl liv vidd från ärmförcträdeslinjen fnamåt. 

10. Höftpunkten, 

V;{ höftvidd 4- 1 cm, 

11. Höfthöjden, 

Från midjelängden nedåt. Normalt 20 cm. För 
långa omkr, 22 cm. och för korta 18—19 cm. 

12. Västlängden, 

Midjelängden 4- 15—17 cm. 

13. Väst öppningen. 

Normalt 2—3 cm. nedanför bröstlinjcn. 

14. Midjevidd å byxor, 

Midjevidd Över västen . /. 3—4 cm. 

15. Liv- eller julphöjden, 

2/10 stussvidd 4- 5 cm. (gäller utan midje- 
band). 

För hängsclbyxor tillkommer 2—3 cm. 

1 6. Grenlängden, 

Halva kroppslängdcn ./. 7—8 cm. 

17. Byxornas längd i sidan. 

Grenlängden 4- liv- eller julphöjden, 

18. K7täpu7iktcn, 

Från grenlängden uppåt, halva grenlängden 
4- 1/10 av densamma eller 4- 6 cm. 

19. Är7nlängdcn. 

Midjelängden + 1 cm. För korpulenta endast 
‘f- Yz cm. 
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Tillskärningsuppställningar 


Uppställning av kavaj 

Alla moderna tillskärningssystcm ha i sina be- 
räkningar dels uppställningar efter mätt, som 
äro tagna direkt pä den kund åt vilken kostymen 
är avsedd, dels uppställningar efter vissa propor- 
tionsberäkningar. En del system tillämpa endast 
direkta mått och en del rena proportionssystem. 
En blandning av bada dessa system har dock i 
praktiken visat sig bäst. Ett modernt tillskär- 
niiigssystem skall vara enkelt med lätta beräk¬ 
ningar. Om uppställningen är så svår, att man 
inte kan lära sig att behärska den, är den ju 
alldeles förkastlig. Beräkningsgrunderna böra 
också vara enkla. 36-dclar, 16-dclar, 8-delar 
o. s. v. är inte praktiskt. 10-dclar -f erforderligt 
tillägg eller avdrag är mycket enklare att hand¬ 
skas med. 

Denna beräkning har icke endast rent matema¬ 
tiska fördelar utan ger även det bästa anatomi¬ 
ska resultatet. Erfarna tillskäraro och skräddar¬ 
mästare har nog sett, att ingen proportionsbe- 
räkning stämmer för alla storlekar. Detta gäller 
speciellt små mått, vilka i uppställningarna visat 
sig alldeles för trånga. En person med 80 cm. 
bröstvidd behöver ett stötre ärmhål, i jämförelse 
med de Övriga kroppsdelarna, än en person med 
120 cm. bröstvidd. Här kan man använda 10- 
delsberäkningcn ‘h ett visst tillägg. Ju större 
måtten äro, desto mindre verkar tillägget i för¬ 
hånande till de Övriga måtten och ju mindre 
måtten äro, desto större verkar själva tillägget 
i förhållande till de små måtten. 

För uppställning av en modern herrkavaj be¬ 
hövs följande mått: ärmhålsdjupet från nacken 
till underarmarna; midjclängdcn, från nacken 
till midjan, samt hela längden. Därtill kommer 
ryggbredden, ärmens längd till armbågen samt 
hela ärmlängden. Detta äro de s. k. längdmåtten. 
Därtill kommer måtten kring kroppen, bröstvidd 
—midjevidd (livvidd) och sätes- eller stuss/id- 
den. Måtten skrives efter ett visst system enligt 
följande: 

44 78 

20 50 78 

100 88 107 


Första radens mått är alltid midjelängden eller 
om ärmhålsdjupet mätes, detta mått. Andra måt¬ 
tot är alltid kavajens längd. Andra radens mått 
äro: ryggbredden, ärmens längd till armbågen 
.samt hela ärmlängdcn. I tredje raden skriver man 
bröst-, midje- och stussvidden. Ev. kontrollmått 
kommer senare. 

Ärmhålsdjupet och midjelängden kan beräk¬ 
nas. Midjelängden är alltid Vi av hc’a kropps- 
längdcn, och den moderna kavajlängdcn (1949) 
är halva kroppslängden minus 10 cm. 

Ärmhålsdjupet eller rygghöjden, som det 
ibland kallas, beräknas på följande sätt. 
bröstvidd Vi midjclängd 'b 3Mi cm. 

Kavajens grunduppställning 

Börja uppställningen med en vinkeMmje fran 
punkt 1 (se fig. 1). 

2 från 1 = halva ärmhålsdjupet. 

3 f, 1 = hela ärmhålsdjupet. 

4 „ 1 = midjelängden. 

5 „ 1 = hela längden. 

Drag från alla punkter vinkellinjcr framåt (s- 
teckningen). 

Fortsätt uppställningen på fig. 2. 

För ryggsömmen mätes inåt 2^! cm. vid punkt 
4 och 3 cm vid punkt 5. Förbind de nya punk¬ 
terna med varandra och drag en hjälpHnjc till 
punkt 2. Därefter beräknas halsringningcn. 

6 från 1 = 1/10 halv bröstvidd H 3 cm. 

Drag vid 6 en kort vinkellinje uppåt. 

7 från 6 är normalt 2M> cm. 

Förbind 7 med 1, måttligt svängd. 

Detta tillägg av 2*/^ cm. är nödvändigt för att 
uppnå en riktig halsringning och det är 
viktigt att denna punkt varken är för låg eller 
för hög. Är den exempelvis för hög, blir det veck 
under kragen och många andra fel kunna upp¬ 
stå. Är den däremot för låg, uppstå snedveck 
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Fig. 1. FUj. 2 


från skulderbladet fram mot bröstpartict, o3h 
ryggen verkar då lös över stusspartiet. 

8 från 2 = ryggbredden. 

Man mäter alltid det tagna måttot + 1—2 cm., 
varierande efter drapetillägget. Med drape me¬ 
nas det tillägg, som behövs för att en modern 
kavaj skall bli vid och lös intill ärmarna och i 
viss mån se ”draperad” ut. 

Genom punkt 8 drar man en vinkcllinje uppåt 
och nedåt. Förr beräknades midjan pä en kavaj 
efter livvidden. Numera har man däremot gått in 
för att ställa upp ryggen efter endast ryggbred¬ 
den. Det kan ju vara så, att en man har ett kraf¬ 
tigt ryggparti och en smal midja. Skulle man i 
ett sådant fall räkna ryggens bredd i midjan ef¬ 
ter midjevidden skulle han ju verka ännu mer 
onaturligt bred över ryggen, och därför indelar 
man nu ryggens hela bredd efter ryggbredden. 

Ryggbredden kan också med fördel beräknas 
ur bröstvidden och normalt antager man, att 
ryggbredden består av 2/10 av bröstvidden, dock 
med undantag för figurer med över 115 cm. 
bröstvidd, vilka beräknas något mindre. 

9 betecknar den punkt, som uppstår genom 
Icorsningen av linjen från 1 genom den frän 8. 

10 är korsningen mellan linjen från 9 nedåt 
och från 3. 


Fortsätt enligt fig. 3 frän punkt 9 2 cm. nedåt 
(se punkt 9 a). 

Mät därefter från 9 a 2 cm, utåt punkt 9 b. 

Normalt tillägges alltså 2 cm. till axclspctsen 
från grundlinjen. 

För en figur med kraftig bröstvidd och liten 
kroppslängd skall man lägga till högst lVi> cm. 
Är det däremot fråga om en lång och gänglig 
figur, möter det inget hinder att t. o, m. lägga 
till 2*/^ cm. För att komma så nära idealet som 
möjligt skall man alltid försöka att utjämna fi¬ 
guren genom de olika tilläggen. 

Drag en hjälplinjo från 9 b till punkt 7. Sväng 
därefter 1 cm. innanför densamma (se teck¬ 
ningen). 

11 = hälften mellan 8 och 10 . /. 1 cm. 

12 från 11 = 2 cm. 

På fig. 4 tecknas ryggen slutligen färdig. 

Mät en sömsmån inåt frän punkt 12. Fortsätt 
därefter till en punkt ungefär 1 cm. utanför 
punkt 8 och vidare därifrån till 9 b. Man går 
därför endast 1Y> cm. inåt i midjan och drager 
en hjälplinjo till punkt 12. För att få ett fint 



Fig. 3. Fig. 
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f.all på sidsömmen går man något utanför denna 
hjälplinjc (sc teckningen). 

liygglinjen går slutligen i cn rak linje längst 
ned från midjan. Till sist lägger man vinkeln mot 
den inre ryggmittslinjen och vinklar inåt. 

Linjen mellan 4 och 5 går mera inåt och det 
blir alltså cn kortning av ryggens sidsöm. Detta 
inverkar synnerligen bra på passformen. Får man 
sidsömmen kortare, är det lättare att få fram 
cn fin passform. 

Figur 5 

Drag från 2 en kort och från de andra punk¬ 
terna långa vinkcllinjer framåt. 

Sätt punkt 12 a på något avstånd från ryggen 
på bröstlinjen. 

13 från 12 a = ärmhålsdiametern, som beräk¬ 
nas med 1/10 av bröstvidden + 5 cm. 

Genom 13 dragés en vinkellinje uppåt och ned¬ 
åt, Denna vinkellinje kallas ärmföreträdeslinjen 
eller balanslinjen. 14 frän 13 = främre ärmhåls- 
djupet. Detta är normalt 1 cm. mer än bakre 
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ärmhålsdjupct, alltså sträckan 1—3 på ryggen. 
En skicklig skärare tager alltid hänsyn till håll¬ 
ningen, när han bestämmer främre ärmhålsdju- 
pet. 

Har man t. ex. en figur med framåtböjd håll¬ 
ning, mäter man det bakre måttet utan den nor¬ 
mala tillsättningen av 1 cm, emedan denna har 
ett längre bakre ärmhålsdjup och därigenom ut¬ 
jämnas balansen. En rak hållning däremot har 
ett kortare bakre ärmhålsdjup och man behöver 
därför ett längre ärmhålsdjup fram. 

Från 14 kort vinkellinje framåt. 

15 från 14 = 1/10 av bröstvidden -r- 1 cm. 

14 a från 14 = 3 cm. 

Drag vinkellinje från 15 Över 14 a utåt. 

16 från 15 = ryggens axclbredd minus 1 cm. 

Man har nu erhållit grundformen för den raka 

axeln. 

Mät nu från 13 5 cm. uppåt, varvid punkt 13 a 
bildas. 

Från denna punkt drager man en hjälplinje till 
16. 

Därefter drager man halsringen. 

17 från 15 = sträckan 1—6 på ryggen. (Obsl 
På fig. 6 felmärkt med 16.) Man lägger axel¬ 
sömmen på den anatomiska mitten, alltså mitt 
på axeln. Därigenom spar man in dressyr och 
förhindrar de många tvärveck man så gärna 
fick tidigare. Numera ha alla moderna tillskär- 
ningssystem axelsömmen på axelmitten. 

Drag från 17 cn kort vinkellinje framåt. 

18 från 17 = sträckan 15—17 H- halsmittcn. 

Man kunde även räkna från 17 och 18 av 

halsvidden . /. M: cm. Denna beräkningsart är att 
föredraga, när det gäller sportkavajer med 
riindkragc. Är det däremot fråga om slag för¬ 
lorar punkt 18 sitt praktiska värde. Man behöver 
den egentligen endast som utgångspunkt för 
halsringen. 

19 från 13 beräknas med 2/10 av bröstvidden 
-f- 2—3 cm. 

Punkt 20 ligger på ärmföreträdeslinjens kors¬ 
ning med midjclinjen. 

Därifrån beräknar man vidden framåt och vid 
vissa plagg som t. ex. frack även vidden bakåt. 

21 från 20 = Y\ av midjevidden. 

Förbind 18 med 19 och 21. 

Lägg därefter vinkeln mot 21 och drag cn vin- 
kellinje nedåt. 
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Korsningen av denna linje med linjen från 5 
på ryggen blir 22. Därefter bestämmes höft¬ 
höjden. Denna antages normalt ligga 20 cm. ne¬ 
danför 20 på ärmföreträdeslinjen = 23. 

Är det fråga om mycket långa personer, kan 
man mäta 1—2 cm. mer nedåt och gäller det 
korta figurer räcker det med 18 ä 19 cm. 

Figur 6 

Drag från 23 en vinkellinjc bakåt. 

Mät därefter ryggens bredd i samma höjd. 
Lägg det uppmätta måttet mot 23 och mät bakat 
VIj av stussvidden + 1 cm. 

24 är den uppmätta punkten. 

Hjälplinje från 21 till 12. 

Sväng nu i midjan lika mycket som på ryggen 
innanför hjälplinjen från 8 nedåt. 

Därefter ritar man i böjd linje utanför 12, 
svänger lagom i midjan, går genom 24 och där¬ 
efter något innanför hjälplinjen. Mät ryggens 
sidlängd, alltså från bröstlinjen nedåt och över¬ 
för samma mätt från 12 nedåt. 

24 a är den uppmätta punkten. Tillägg nu vid 
22 2Yi cm. faconera till 24 a. 
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Siduppskårningen och fickans läge 

Mät från 13 4 cm. bakåt = 13 a. 

Drag därifrån en vinkellinjc nedåt. 

13 b från 13 a = % cm. uttag under armen 
för att få kort sidsöm. 

Denna omställning är nödvändig för alla mo¬ 
derna system, om dråpen skall slä rätt. 

Bestäm nu fickans läge. Man har fastställt dels 
genom anatomiska mätningar och dels har prak¬ 
tiken visat, att ärmlängden och midjclängdcn 
alltid har ett visst samband med varandra. Alltså 
är läng midjelängd i 95 fall av 100 lika med 
långa armar. Man placerar fickan efter en viss 
del av midjclängden. 

20 a från 20 beräknas med Y\ av midjclängden 
. /. 2 cm. 

Drag genom 20 a en linje framåt och bakåt, 
parallellt med nedre kanten, alltså en linje, som 
går böjd utanför grundlinjen. 

Fram bör fickan alltid vara några mm. längre 
nedåt än bak, då i annat fall ögat uppfattar fic¬ 
kan som inte vågrät, vilket gör ett störande in¬ 
tryck. Fickan början 1 cm. till höger om hjälp¬ 
linjen från 13 a nedåt och mätes 15 cm. framåt. 

Korsningen av denna hjälplinje med linje 23— 
24 blir 23 a. 

I midjan svänger man % cm. inåt lika på båda 
sidor och förbinder först med 13 b genom en rak 
linje. Därefter går linjen genom fickan och sedan 
1 cm. framför 23 a samt därifrån rakt ned till 
nedre kanten. 

Utjämna linjerna, så catt det inte blir några 
skarpa övergångar. 

Denna uppställning göres med s. k. löst sid- 
styckc; det är lättast och snabbast att förarbeta. 

Nu ritas framstycket färdigt. 

Börja 1 cm. ovanför 13 a och drag en linje 
utåt, därefter svänger man i midjan cm. eller 
lika mycket som på sidstycket och därefter ritar 
man ned till fickan. 

Grundmodellen ritas så att man mäter 1 cm. 
bakom 23 a. 

Man får på detta sätt igen vidden, som gar 
förlorad genom sömmarna genom fickan. 

För bröstuppskärningen drar man IV 2 cm. in¬ 
nanför fickan en kort linje uppåt. 

Bröstuppskärningen skall sluta på halva av¬ 
ståndet mellan 20—13. I midjan uttages på 
denna grundmodell 1 cm., men ingenting vid 
själva fickan. Vid fickans bakre kant, alltså mot 
siduppskårningen tager man bort lika mycket, 
som man har höjd ovanför 13 a. Se teckningen! 
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Tidigare klippte man upp en kavaj och vek den 
dels mot ärmhålet och dels mot framkanten och 
därigenom fick man brÖstuppskärningcn något 
större. Detta anser man dock numera för om- 
ständigt och gör därför på följande sätt. Man 
skär upp brÖstuppskärningcn och fortsätter där¬ 
efter att klippa enligt de streckade linjerna. Så 
lägger man kavajen vid axeln 2 mm. isär och i 
bröstlinjcn 1—IVi cm., allt efter hur pass kraf¬ 
tig man önskar dråpen. Att endast draga sidsöm¬ 
men något snett utåt och där lägga till, är inte 
så fördelaktigt som att klippa isär enligt anvis¬ 
ningen. 

Fig. 7 visar hur kavajen ser ut efter upp¬ 
klippningen. 



Främre kanten 

För en modern 2-radig kostym tillägger man 
för överslaget 7—8 cm. och för en 1-radig ko¬ 
stym 2—2!4 cm. Det är alltså från punkterna 
19, 21 och 22 man mäter tillägget framåt. 

Översta knapphålet ligger 2—3 cm. nedanför 
midjelinjen. Förbind linjerna med varandra. 

Slagbråktcn bestämmes på följande sätt. 

Mät från 15 IVi cm. framåt och drag från 
denna punkt en hjälplinje till översta knapphålet. 
Korsningen med halsringcn blir slagbråktcn. 
Slagbrcddcn mätes med 11—llVSi cm. utåt. 

Därefter fördjupar man halsringcn med omkr. 


IVii cm. och själva slagspetscn börjar 1 cm. fram¬ 
för linjen 18 19. För slagspetsen mäter man 

från 15 4—5 cm. snett uppåt. 

Knapparnas plats bestämmes enligt följande. 
Man mäter alltid tillägget från främre mitten, 
alltså linjen 18-19-^21—22 till framkanten . /. 
2 cm. Detta mått mätes därefter från främre 
mitten bakåt. Där skall knapparna sitta. Kanten 
går därefter som vanligt V /2 cm. framför den¬ 
samma. 

Till slut lämnas några goda råd till den bli¬ 
vande tillskäraren. Det är skillnad på passformen 
om tjocka tweed- eller streichgarnstyger eller 
om det gäller kamgarncr. Hårda kamgarner lå¬ 
ter en kavaj se ledigare ut, än ett tjockt tweed- 
tyg, som gärna ger intrycket att kavajen sitter 
något trångt. Det är därför fördelaktigt att 
lägga till något vid beräkningen, när det gäller 
tillskärning av tjockare tyger. 

Märker man efter tillskärningen, att de första 
plaggen bli för vida, bör man inte förkasta sy¬ 
stemet, utan bör i stället taga måtten något hår¬ 
dare. Blir plagget för trångt, gör man tvärtom. 

Axelbrcddcn har stor inverkan på en god pass¬ 
form. Observera därför kundens kroppslängd. Är 
han mycket lång och smal bör man alltid göra 
axlarna något bredare. Är han däremot liten och 
tjock bör man försöka minska något på axel- 
bredden. 

Ett bra papper att rita uppställningarna på 
betyder mycket: Använd aldrig skrynkliga om¬ 
slagspapper, som man tyvärr alltför ofta kan se 
i verkstäderna. 

Ingen uppställning blir för det mesta precis 
densamma, utan mindre förskjutningar före¬ 
komma ofta. Kontrollera därför måtten ännu en 
gång på pappcrsmallen, innan Ni skär tyget. 

Kraguppställning 

Förläng först slagbråktcn uppåt. 

1 från linjen 14—15 är sträckan 1—6 på ryg¬ 
gen. 

Lägg vinkeln mot slagbråktslinjen och drag 
kort vinkellinje bakåt. 

2 från 1 = V/> cm. 

Ju rundare kragen fordras, desto mera bakåt 
skall man mäta. För att taga ett exempel: 2 cm. 
blir cn något rundare krage och 3 cm. blir den 
rätta kragformen för cn korpulent figur, som 
har kort hals. 
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3 från 2 = kragståndet, normalt 2Y* cm. 

Drag först från 2 en hjälplinje till slagbråkten 

och därifrån från 3 på samma avstånd till slag¬ 
bråkten. 

4 från 2 = kragens bredd = 4—6 cm. 

Förbind därefter med slagspetsen. 

För att ha någon marginal låter man linjen på 
cn 2-radig krage gå något utanför slagspetsen. 
Se de streckade linjerna! 

Se fig. 8. 



Kragens förarbetning 

Ett plaggs passform i halsen beror huvudsak¬ 
ligen på kragens förarbetning. Den bäst utbil¬ 
dade fackman, med lång praktik i både tillskär¬ 
ning och provning, kan plötsligt upptäcka att han 


gjort ett kragfel som är honom en fullständig 
gåta. Felet kanske ligger däri att han använt 
samma kragschablon till olika kroppshållning, 
en enligt mångas mening oviktig detalj. 

Det är alldeles felaktigt att tro, att man får 
fram den önskade kragformen enbart genom 
dressyr. En kort eller lång hals fordrar en helt 
annan grundform på kragen än den vanliga nor¬ 
malmodellen. 

Fig. 1 visar den riktigt pressade kragformen 
för en normalfigur. Från den streckade linjen till 
kragens mitt är det omkring 2^/^ cm. eller cn 
halv tiondel av halva bröstvidden. 

Fig. 2 visar cn modell för en person med s.k. 
buteljaxlar, I detta fall måste kragen göras rak 
eller endast Yi av det normala dvs. Vc —% cm. 

En person med höga axlar fordrar cn krag- 
förarbetning sådan som fig. 3 visar. Själva rund- 
ningen från den streckade linjen är här högst 
1/10 av halva bröstvidden. 

Fig, 4 visar den modell som, om man inte noga 
givit akt på kundens hållning före tillskärningen, 
orsakar de flesta ändringarna. Det rör sig i detta 
fall om en figur med olika höga axlar. Man pres¬ 
sar kragen rund på den sidan, som har den liöga 
axeln, på den låga sidan gör man som fig. 2 visar. 

Vid lång eller kort hals utjämnas också krag- 
ståndet, för lång hals kan det vara 2^/U —3 cm. 
och för kort hals 1%—2 cm. 

En individuell kragbehandling inbesparar all¬ 
tid många ändringar. 
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Tvåradig kavaj 

Direktuppställning för storlek 50 

För att erhålla cn utprovad modell i storlek 
50, alltså en s. k. cm.-iippställning mäter man 
enligt följande; 

1 = börja med vinkellinjen. 

2 från 1 = 12 cm. 

3 från 1 = 25 cm. 

4 från 1 = 45 cm. 

5 från 1 = 79—70 cm. 

6 från 1 = 8—8^/j cm. 

7 från 6 = 2V2 cm. 

Förbind 7 med 1. 

Drag vinkellinje från alla punkter. 

Mät vid punkt 4 2^/2 cm. och vid punkt 5 3 cm. 
inåt. 

Förbind punkterna med varandra och med 
punkt 2. 

8 från 2 = 211/2 cm. 

Hjälplinje genom 8 längst ner och uppåt. 


Axelsömmen vid punkt 9 går V2 cm. nedanför 
grundlinjen. 

Förbind måttligt svängd med punkt 7 och gå 
2—2/2 cm. utanför. 

Punkt 11 ligger mellan 10—8 = 1 till I1/2 cm. 
från mitten. Mät här 1 cm. utanför och så ytter¬ 
ligare cn söms bredd för sidsömmarna, 

Rita ryggens ärmhål enligt tcclcningcn. 

I midjan svänger man 1/2—1 cm. innanför 
hjälplinjon och nedtill övergår grundlinjen i 
hjälplinjen. 

Avkorta sidsömmen med V2 cm. och lita ryg¬ 
gen färdig. 

13 frän 12 = 20 cm. 

Drag vinkelinjc genom punkt 13. 

14 från 13 = 26/2 cm. 

15 frän 14 = IOI/2 cm. 

Mät från punkt 14 8/2 cm. nedåt och drag ge¬ 
nom denna punkt från 15 en rak linje bakåt. 

16 frän 15 = 16 cm. 

Mät från punkt 13 5 cm. uppåt. 

Drag hjälplinjen från punkt 16 och rita arm¬ 
hålet som vanligt. 
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Mät för framstycket från punkt 13 em. 
utåt 1 cm. ovanför grundlinjen. 

Skillnaden mellan framstycket och sidstyckct 
är 51/2 cm. 

Rita bakre ärmhålskurvan. 

17 från 15 = 8 cm. 

18 från 17 = 9 cm. 

Rita halsringningen från 18 till 15, 

19 från 13 = 23 cm. 

Förbind 19 med 18 och drag vinkcllinje nedåt. 

20 = korsningen med linjen från 5. 

Tillägg där för främre längden 2Yj cm. 

För normala storlekar är beräkning för midje- 
vidden onödig. 

21 = korsningen av midje- och ärmföreträdes- 
linjen. 

22 från 21 = 20 cm. 

Drag från 22 höftlinjcn bakåt. 

För fickan mäter man nu frän 21 8 cm. nedåt. 

Fickan börjar 2— 2V:> cm. framför ärmföreträ- 
dcslinjcn och är omkring 15 cm. läng. 

Obs! Fickan skall gå parallellt med nedre kan¬ 
ten. 

2 cm. innanför fickan lägger man bröstiipp- 
skärningen. 

Uttag där 2—2^/^ cm. Observera att sömmarna 
äro medräknade. 

13—sidsömmen = 4 cm. 

Mät för framstyckets sida från punkt 21 5Vi! 
cm. utåt och förbind måttligt svängd med ärm¬ 
hålet. 

Vid punkt 22 mäter man 3Vii cm. utåt och går 
därefter rakt ner till nedre kanten. 

Rita färdigt enligt teckningen. 

Efter uppskärningens hopsyning skall fram¬ 
styckets sida vara utjämnad. 

Vid fickan mäter man från ärmföreträdeslinjen 
7 cm. utåt och cm. uppåt. 

Drag från sidstyckets början cn vinkcllinje 
till höftlinjen (sträckan 22—23). 

I midjan går man för sidstyckct 1—IV2 cm. 
utanför densamma och vid höftlinjcn SVi cm. 

Från höftlinjcn går sidstyckct rakt ner till 
nedre kanten. 

Mät ryggens bredd i höfthöjden. 

Lägg det funna måttet mot punkt 22 och mät 
bakåt Vti av höftvidden + 1 cm. 

23 = det uppmätta måttet. 

Drag en hjälplinje mellan 23—12 och sväng i 
midjan omkr. 1 cm. 


Rygg^cn och framstycket kortas i sidan 1 cm. 
Vid framkanten tillägges för överslag 7]A—8 
cm. 

översta knapparet sitter 2 cm. nedanför mid¬ 
jan och knappavståndet är omkr. 11 cm. 

Mät slutligen från punkt 15 1!>4 cm. utåt ocli 
drag cn hjälplinje till översta knapphålet. 

Korsningen med halsringningen blir slagbräk- 
ten. 

För slagets bredd tillägges omkr. 11—12 cm. 

Se teckningen. 

Slagmallen 

Drag vinkcllinje vid krysset. 

Därifrån mäter man Ull slagbråkten 7Yj cm. 
till första tvärlinjen 11 cm. 
till andra ,, 16^4 cm. 

till tredje „ 31*/^ cm. 
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Vid krysset mäter man bakåt 1^4 cni. 

Sväng där måttligt till kragbråkten. 

Skillnaden från vinkellinjen till haket för stor¬ 
lek 44 är cm. 

Avståndet mellan punkt 44 och punkt 46 är 
4 mm. 

Detta gäller t. o. m. storlek 50, därefter är 
skillnaden 5 mm. och till 54 6 mm. 

Slagets bredd från första tvärlinjen inkl. söm¬ 
men är 9,8 cm. från andra tvärlinjen till haket 
4,2 cm. och hela bredden 9,5 cm. 


Den moderna ärmen 


Systemberäkningarna ha var och en sin egen 
uppfattning om ärmkonstriiktionen. En del anse, 
att den skall beräknas efter bröstvidden och att 
man därigenom får den rätta passformen. Andra 
åter anse, att ärmen skall bestämmas efter ärm- 
hålsomfånget, då man därigenom får den rätta 
passformen. Det finns t. o. m. en skola, som upp¬ 
ställer ärmen efter halsvidden. Alla dessa meto¬ 
der äro dock ej fullgoda. Om man tänker sig en 
ärmuppställning efter endast bröstvidden, så kan 
man räkna med, att bröstvidden kan vara den¬ 
samma, men ärmhålsdjupet är ett helt annat. 


Ärmhålsdjupet inverkar dock minst Hka mycket 

på passformen och på hela systemuppställningen 

som själva bröstvidden. En uppställning efter 
enbart ärmhålsomfångct ger ännu sämre resul 
tat och kan endast anses något så när använd 
bart, då det gäller 100 cm. bröstvidd och dar 
omkring. Om man nämligen antar cn figur me 
120 cm. bröstvidd samt endast 25 cm. ärm a s 
djup, alltså en kortväxt figur, och vi ta cn figur 
med 104 cm. bröstvidd men 27 cm. ärmhålsdjup, 
alltså cn lång och smal figur, få båda faktiskt 
samma ärm, då ärmhålsomfångct är detsamma. 
Den kraftiga, korta figuren skulle få cn ärm, 
som är för hög i kullen och för smal över över- 
ärmen och den långa mannen skulle få för vid 
ärm och för kort i kiilhöjdcn. 


Ärmen uppställning måste utgå från vissa 
anatomiska grunder. Fig. 1 visar en anato¬ 
misk indelning. Ärmhålsbreddcn kan variera av¬ 
sevärt. När man tar bröstmättet i vanlig me¬ 
ning, vet man ju efteråt endast, att omfånget 
på hela kroppen är ett visst mått, men man kan 
aldrig med 100 % säkerhet säga, hur stor rygg- 
resp. bröstbredden är samt vad som är kvar 
för ärmhålsbreddcn. Man måste skilja mellan två 
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figurtyper, don plattbröstade. som har brett, 
platt brost och rygg och därigenom får en smal 
ärmhålsdiametor, och den som har högt bröst, 
bredare ärmhålsdiameter och smalare rygg. vår 
moderna drape-stil är dock i detta hänseende 
till stor hjälp, då man genom denna kan utjämna 
och få de olika figurtyperna så lika idealfiguren 
som möjligt. 

Såsom normal ärmhålsdiameter kan man an 
taga halva ryggbredden + 1—H/, cm. Pör söm” 
och bekvämlighet göras tillägg och det är där¬ 
för man beräknar 1/10 av bröstvidden H- 5 cm 
Höjden på ärmhålen variera rätt så mycket. Dot 
finns nämligen låga och höga axlar, för det 
mesta beroende på, att det i verkligheten är lång 
eller kort hals, men det finns även verkliga låga 
eller höga axlar, d. v. s. att inte enbart axeln är 
lägre utan nedre delen av ärmhålet ligger 
djupare, resp. tvärtom. 

Normala ärmhålshöjden är halva ärmhåls¬ 
djupet -f hälften av detsamma, alltså för nor¬ 
mal figur omkring 14—15 cm. Tillägg måste 
göras för sömmar, vaddpålägg o. s. v. Axelsöm¬ 
men bör läggas anatomiskt riktigt, d. v. s. mitt 
på axeln, så att man inte behöver någon dressyr 
för framstycket eller ryggen. Detta har också 
den fördelen, att sömmen för en delad ärm kom¬ 
mer precis mitt på ärmen, vilket ger den ett bra 
utseende. 

Ärmens kulhöjd skall vara tillräcklig för ärm¬ 
kullens höjd över vaddpålägget samt tillägg för 
söm, som åtgår vid ärminsyningen. Vår fig. 2 
visar hur denna söm beräknas. 

Axelbredden har även stor inverkan på ärmens 
passform samt för beräkningen för kulhöjden. 
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Fiy. 2, 



En modern axel fordrar en mera snedställd kuN 
höjd än kavaj av äldre skärning. Genom sned¬ 
ställningen minskar även den nödvändiga höj¬ 
den. Fig. 3 visar axclgenomskämingen. En mo¬ 
dern kavaj slutar såsom fig. 4 visar, c:a ^4 av 
hela axelbredden utanför den raka genomskär¬ 
ningen, alltså c:a 4 cm. Man behöver således 
mindre kulhöjd. Man ser här, hur nödvändigt 
och hur bra det är i praktiken med uppställ¬ 
ningen efter kulhöjd och ärmhålsdiametern. Då 
kavajuppställningen alltid redan i grundmodel¬ 
len göres efter gällande mode, blir även ärmen 
automatiskt därefter, om uppställningen göres 
efter de två grundmåtten ärmhålsdiametcr och 
axelhöjd. 

Armhållning och ärmpassform 

I tillskärningen skiljer man i vanliga f.all mel¬ 
lan en ärm för framåtböjd och för rak hållning. 
Man ändrar endast ärmens kulhöjd så att själva 
balansen kommer något framåt eller bakåt. En 
sak som man bör uppmärksamma är själva håll¬ 
ningen av armen, som kan vara antingen fram- 
åtriktad, normal eller bakätriktad. Detta in¬ 
verkar givetvis pä passformen. 

Ärmen för olika hållning uppställer man först 
efter den vanliga normala metoden. Många änd¬ 
rar ingenting alls för olika hållning utan sätter 
helt enkelt ärmen högre eller lägre. Denna me¬ 
tod är dock otillräcklig. 

Ärmens omställning är mycket enkel och kan 
genomföras på två lika effektiva sätt. 

Vid rak hållning (fig. 1) är främre axelpar¬ 
tiet längre och ryggen kortare. Man gör ett 



snitt i ärmmönstret c:a 1 cm Över punkt 7 och 
drar det 1/2 till 3/4 cm. från varandra, över¬ 
skottet som därvid uppkommer vid ärmkulans 
bakre del vikes Över varandra. Man får på detta 
sätt främre delen av ärmkulan längre, kulans 
höjdpunkt kommer längre tillbaka och det bakre 
isättning.stecknet kommer djupare. För framåt¬ 
lutad hållning göres ändringen i motsatt förhål- 
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2, Årmcn ritas upp som vanligt, 
Iculan och U7ulerär7nssi)etsen endast 
niarkents härefter ^rrides mönstret för 
framåt hdllning. 



Fig, 3. Den 07nställda ärmen. 


lande. Man gÖr här ett snitt i ärmmönstrets 
bakre del c:a 5 cm. under punkt 10 och drar 
också här mönstret 1/2 till 3/4 cm frän var¬ 
andra. C:a 2 cm. från punkt 7 på motsatta si¬ 
dan viker man så den här uppkomna vidden 
över varandra. Denna ändring göres bäst i över- 
och underärmen samtidigt, alltså före utkopie- 
ringen. Ändringen blir då lika i underärmen som 
Överärmen. 

En annan metod är att förskjuta mönstret. 
Man ritar ärmen på tyget till ärmkulan. Nedtill 
markerar man, omkring 3 cm. från ärmkanten, 
cn förskjutningspunkt. Därefter lägges pappers- 


modellen (fig. 2) 3 cm. tillbaka och ärmkulan 
och underärmen ritas färdig. Fig, 3 visar det 
färdigritade mönstret. 

Ändringen för rak hållning är den rakt mot¬ 
satta. Man vrider ärmmönstret omkring 3 cm. 
framför den normala ärmlinjen och ritar så ärm¬ 
kulan och underärmen. Det är också av vikt att 
vid provningen markera ärmens fall på fickan. 
En normal ärm faller ungefär på mitten av fic¬ 
kan, vid framåtlutad hållning faller ärmen c:a 
2—4 cm framför fickans mitt och vid rak håll¬ 
ning kommer den lika mycket bakom mitten pä 
fickan. 

Uppställning ov herrärm 

Börja med vinkellinje vid 1. 

2 från 1 = ärmhålets bredd. 

3 från 2 —hälften mellan 1 till 2. 

Kort vinkellinjc från 2 uppåt och frän 3 uppåt 
och nedåt. 

4 från 3 är alltid halva ärmhålsdjupet 1 cm. 

Kort vinkellinjc från 4 inåt. 

5 från 4 = 2 cm. 

6 från 5 = 1 cm. 

7 från 2 = halva sträckan 3—4. 

Drag hjälplinje från 6 genom 7 rakt ned. 

8 = korsningen vid grundlinjen. 

Rita underärmskurvan enligt teckningen. Den 
mäter omkring IVj—2 cm. fran 8. 

9 frän 1 = 3 cm., numera 5 cm. 

10 från 1 = 3,5 cm. 

11 från 4 = 4 cm. 

Kort vinkellinjc från 11 framåt. 

12 = korsningen med linjen frän 2. 

13 från 12 = 4 cm. 

Drag hjälplinje 9—12. 

14 är hälften mellan dessa punkter. 

15 från 14 = 4 cm. 

Rita kullen från 4 omkr. y> cm. över 12 och 
13, genom 15 till 9 och därifrån måttligt svängd 
till 10. 

Mät ärmlängden enligt följande: 

Lägg ryggbredden mot punkt 4 och mät rakt 
ner ärmlängden. Drag från den uppmätta punk¬ 
ten en rak linje framåt. 

IG = korsningen med linjen från 1. 

17 från 16=3—3i/^ cm. 

18 från 17 = handbredden, omkr. 15 cm. + en 
söm. 

19 är hälften mellan 1 och 17. 

Vinkellinjc genom 19 bakåt. 
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Bröst- och stussvidden kan betecknas som nor¬ 
mala mått. Däremot är midjan 8—10 cm. för 
smal. Skulle man rita kavajen efter det enklaste 
sättet ginge man frän 19 inåt och drag en rak 
linje. Se dc streckade linjerna! Resultatet 
skulle emellertid bli, att kavajen blev för trång 
i midjan och skulle stå ifrån bröstet. 

Det rätta sättet är därför att åstadkomma en 
större uppskärning i midjan. Denna kan lämp¬ 
ligen genomföras till nedre kanten så snart dcL 
är fråga om ett sportplagg med påstickade fic¬ 
kor, då sömmen knappast synes, men det anses 
som förkastligt att draga sömmen rakt igenom, 
så snart det är fråga om en vanlig kavaj. Man 
gör därför så, att man från siduppskärningen 
mäter inåt så mycket, som man tager bort vid 
fickan. På samma avstånd går man därefter 
nedåt innanför p. 23 till nedre kanten. Härige¬ 
nom får man bort övorskottsvidden i livet och 
får även samtidigt tillräckligt med vidd över 
bröstet, vilken är nödvändig för en sådan figur. 


20 ligger 1^2 cni. innanför 19. 

21 är korsningen med den bakre grundlinjen. 

Mät för överärmen 1—IM» cm. och fÖr under¬ 
ärmen ytterligare 1 cm. inåt. 

Förbind punkterna 18 med 4 och 5. 

Rita främre mitten från 1 till 20 och därifrån 
till 17. 

För överärmen tillägges framåt 3 cm. och för 
underärmen 2 cm. inåt. 

Önskar man en mera fyllig ärm fram göres 
följande ändring: 1 till 9 mätes 5 cm. upp, alltså 
samma höjd som man har vid framstycket. Drag 
från den nya punkten en hjälplinje till punkt 12, 
och därefter göres uppställningen precis likadant 
som förut. 

Armbågen förlägges för att få snyggare form 
1 cm. högre upp, alltså sträckan mellan 1—17 
delas som vanligt till hälften men + 1 cm., 
d. V. s. punkt 19 kommer 1 cm. högre upp och 
närmare grundlinjen 1—2—3. 

Normalmodellens omställning för 
figur med smal midja 

Måtten äro: 

Bröstvidd 100 cm. 

Midjevidd 76 cm. 

Stiissvidd 106 cm. 



i 


39 





Kavajens omställning 
för magstorlek 

Denna uppställning är så tänkt, att fram- 
stycket blir kort genom en vridning bakåt. 
Framkanten skall bli rak och för att undvika 
att sidan nedanför ärmhålet blir lång, uttager 
man maguppskärningcn. 

Förbind 13 med 19 och 23. 

Skillnaden mellan 14 och 19 visar hur mycket 
kavajen måste ställas om för att få en korrekt 
passform utan dressyr. 

13 a från 13 är Vi av sträckan 13 till 15. 

Lägg vinkeln mot linjen 19 till 13 så att 13 a 
skäres. 

Punkt 13 b blir vinkclskärningen på linjen 13 
till 19. 

Det streckade avståndet uttages senare genom 
maguppskärningcn. 

Mät avståndet mellan 14 och 19 och överför 
måttet från 18 a till 18 b. Hjälplinje från 18 a 
över 15 nedåt. 

15 a är korsningen av ärmföreträdeslinjen 
med midjan. 

Fickavståndet frän 15 a är som vanligt omkr. 
9 cm. 


Rita siduppskärningen till fickan som börjar 
1 —utanför densamma. 

Mät framåt 17 cm. 

Mät för maguppskärningcn avståndet mellan 
framkantens 13 och 13 b. Se teckningen. 

18 c från 18 b är samma avstånd som uttaget 
för maguppskärningen. 

Drag hjälplinje från 18 c till fickan och där¬ 
efter hjälplinje framåt och bakåt. 

18 c till 24 är 1/10 bröstvidd H- 1 cm. 

25 från 15 a ar 20 cm. 

Hjälplinje bakåt. 

25 till sidsömmen är Vi höftvidd + 1 cm. men 
med avdrag för ryggen i samma höjd. 

I midjan svänger man 1 cm. inåt eller lika 
mycket som på ryggen. 

Mät avståndet från sidspetsen alltså punkten 
utanför 11 till sidsömmens kant. 

överför därefter detta mått från 24 nedåt 
till 27. 

Drag från 27 en linje något snett framåt. 

Mät sträckan framstyckets midja till punkt 
27 och överför detta mått från 13 nedåt + 2Vi» 
cm. 
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28 är det uppmätta måttet. Utjämna nedre 
kanten. 

Avståndet mellan 18 b och 18 a uttages såsom 
siduppskärning. 

29 från 24 är sträckan 10—11 på ryggen. 

Förbind 29 med 18 c. 

För framkanten tillägges 2^2 cm. 

Mellersta knapphålet ligger 2—2y2 cm. nedan¬ 
för 13 och knappavståndet är 11—llVi cm. 

Korsningen med halsringcn blir slagbråkten. 
Slagets bredd ar har omkring 10 cm. 

Se i övrigt uppställningen på sid. 42. 


Foderskärning för magstorlek 

I vanliga fall göra man för en magstorlek cn 
uppskärning i fodret precis på samma sätt som 
uppskärningen i tyget. Detta har emellertid 
den olägenheten, att gärna päsa sig över fickan. 

Enklare och mer praktiskt för den nödvän¬ 
diga vidden över magen är en enkel uppskär¬ 
ning från bröstfickan nedåt. Uppskärningen går 
parallellt med siduppskärningen. Denna uppskär¬ 
ning har också den fördelen, att foderbröstfic¬ 
kan blir starkare. I viss mån minskas även fo¬ 
derförbrukningen för denna nya indelning. 

Se fig. 1. 


Grundmodellens ändring från normal 
till korpulent storlek 

Tillägg och förarbetning för korpulenta figu¬ 
rer anses numera böra ske från sidiippskär- 
ningen framåt och cj vid framkanten. Därige¬ 
nom får man cn bättre passform och en rak 
kant, som är en stor fördel för sådana figurer. 
Ändringen av en normalmodcll till en korpulent 
göres enligt följande (ändringen är gjord frän 
storlek 52 till 52 y>): 

Vid ärmhålet tillägges 1—HA cm., vid bröstet 
2 cm. och vid fickuppskärningen så mycket som 
cn storlek 52y2 kar mer livvidd än storlek 52. 
Uttaget för bröstiippskärningen är bara några 
mm. i själva midjan och c:a 1 cm. vid fickan. 
Fickan flyttas något bakåt och framkanten blir 
något mer rundad. Även slagbredden förstoras 
något och man bör göra en liten uppskärning 
under slagbråkten så att kavajen ligger väl in¬ 
till halsen. 

Se fig. 2. 






Kavaj för jämntjock figur 

Uppställningen är gjord efter följande mätt: 
Midjclängd 45 cm. 

Hela längden 79 cm. 

Halva ryggbredden 21,5 cm. 

Bröstvidd 112 cm. 

Midjevidd 114 cm. 

Höftvidd 120 cm. 

1 ~ vinkcilinje nedåt och framåt. 

2 från 1 = halva ärmhålsdjupet. 

3 från 1 = hela ärmhålsdjupet. 


4 från 1 = midjelängden. 

5 från 1 = hela längden. 

Vinkcllinjer från alla punkter. 

4 a från 4 = 3 cm. 

5 a frän 5 = 3 cm. 

Förbind 5 a med 4 a och 2. 

6 från 1 = 1/10 av halva bröstvidden + 3 cm. 

7 från 6 = 2Vi5 cm. 

Förbind 7 med 1. 

8 frän 2 = ryggbredden + IVI» cm. 

Vinkellinje genom 8 uppåt och nedåt. 

9 = skärningspunkten från 1. 
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9 a från 9 = 2 cm. 

Hjälplinje 9 a till 7. 

Axelsömmen går IM? cm. utanför 9 a. 

Rita axelns söm som vanligt. 

10 = korsningen med bröstlinjen. 

11 = mitten mellan 10—8 minus cm. 

Mät vid 11 för ärmhålet cm. utåt och för 
sidsömmen ytterligare 1 cm. 

I midjan svänger man 1—IM: cm. 

Rita sidsömmen som vanligt. 

13 från 10 = cirka 25 cm. 

Vinkellinje uppåt och nedåt. 

14 från 13 = bakre ärmhålsdjupet -h 1 Mj cm. 

15 från 14 = 1/10 bröstvidd + IM: cm. 

16 från 14 = 3 cm. 

Hjälplinje från 15 Över 16 utåt. 

17 frän 15 = ryggens axclbredd minus 1 cm. 

18 från 13 = 5 cm. 

Hjälplinje till 17. 

Rita ärmhålet cirka M: cm. innanför balans¬ 
linjen. 

19 från 15 = sträckan 1—6 på ryggen. 
Vinkellinje framåt. 

20 från 19 = sträckan 15—19 4- 1 cm. 

Rita halsringen frän 20 till 15. 

21 från 13 = 2/10 bröstvidd -h 3 cm. 

22 = skärningspunkten och midjan. 

23 från 22 = y 4 midjevidd + y» cm. 
Vinkellinje från 23 uppåt och nedåt. 

24 = korsningen med bröstlinjen. 

25= mitten mellan 24 och 21. 

Förbind 20 med 25 och 23. 

Sträckan 25 till 23 = främre mitten. 

26 = skärningspunkten linjen från 5 och 23. 

27 från 26 = 2M: cm. 

28 från 22 = omkring 20 cm. 


Vinkellinje bakåt. 

29 från 28 = Mi höftvidd 4- 1 cm. men med 
avdrag för ryggens bredd i samma höjd. 

30 från 13 = 4 cm. 

31 från 30 = hälften av sträckan 24—25. 

32 från 30 = sträckan 24—25. 

Mät från 32 1/10 av bröstvidden + 1 cm bakåt. 
12 = den uppmätta punkten. 

Kort vinkellinje från 12 uppåt. 

12 a från 12 = sträckan 10—11 på ryggen. 
Rita ärmhålet från 12 a till 32, samt från 31. 
till 18. 

Hjälplinje från 12 till 29 nedåt. 

Sväng sidsömmen på samma sätt som ryggens 
söm. 

Kontrollmät sidsömmarna. 

Vinkellinje från 30 nedåt. 

33 = korsningen med höftlinjen. 

Hjälplinje frän framstyckets sidsöm till 27. 

34 från 22= i/i av midjclängden minus 2 cm. 
Drag genom 34 hjälplinje för fickan parallellt 

med nedre kanten. 

Fickan börjar vid 35 som ligger 1 cm. bakom 
linjen frän 30. 

Fickan är omkring 16 cm. lång. 

36 från 35 = sträckan 31 till 30. 

Förbind 36 med fickans främre kant. 

Rita sidstycket. 

Bröstuppskärningen ligger 1 cm. innanför 
fickan. 

Vid nedre kanten borttages lika mycket som 
sträckan 24—25. 

För framkanten tillägges 2Mc—3 cm. 

Kavajen arbetas med 2 knappar, översta 
knapphålet ligger 2 cm. ovanför midjan. 
Knappavståndet är omkring 12 cm. 

Rita slag och framkanten färdigt enligt teck¬ 
ningen. 
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Enradig kavaj för 
korpulenf person 

Vid de tidigare tilJskärningsberäkningarna har 
figuren planlagts bakifrån och framåt. En kraf¬ 
tig magfigur blev då alltid i tillskärningsberäk- 
ningen mycket spetsig fram över magen. Bröstet 
var insjunket och halsmittpunktcn kom allt som 
oftast för långt fram. Denna idé var nog riktig, 
om man tänkte sig figuren från sidan sett, men 
da ju on korpulent figur är mycket rundare mitt 
fram var hela beräkningen felaktig. Man utgick 
helt enkelt från den förutsatta meningen, att 
tillskärningen för en korpulent skulle göras från 
sidan i stället fÖr från mitten framåt-bakåt-upp- 
at. Att dessa beräkningar inte voro riktiga kan 
nian ju se därigenom, att en hel del justeringar 
av figuren voro nödvändiga, så snart man skulle 
lägga om tillskärningsmetoden till den praktiska 
tillskärningen. Största felet var dock att fram- 
l^anten blev sned, så att ränderna i höjd med 
bröstet blevo avklippta. Det gäller därför att fä 
fram en ny tillskärningsberäkning, som ger en 
rak framkant på en gång utan omständigt 
krångel. Den nya uppställningen är enklare och 
cn förbättring av den tidigare uppställningen. 


Kavajen är uppställd enligt följande mått: 
Bröstvidd 124 cm. 

Livvidd 132 cm. 

Sätesvidd 128 cm. 

Ärmhålsdjup 2614 cm. 

Midjelängd 45 cm. 

Hela längden 79 cm. 

Kyggbrcdd 23 cm. 

Börja med vinkel linje vid 1. 

2 från 1 = halva ärmhålsdjupet. 

3 från 1 = hela ärmhålsdjupet. 

4 från 1 = midjclängden. 

5 från 1 = hela längden. 

Vid 4 mäter man för midjeinställningen 3 cm., 
och lika mycket vid 5. 

Förbind de nya punkterna med varandra och 
därefter med 2. 

6 från 1 = 1/10 halv bröstvidd + 3 cm. 

7 från 6 = 2y> cm. 

Förbind med 1. 

8 från 2 = ryggbredden -f tillägg för drape,. 
normalt 1—IV 2 cm. 
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Drag hjälplinje genom 8 uppåt och nedåt. 

9 = korsningen med linjen från 1. 

10 = korsningen med linjen från 3. 

Mät vid 9 2 cm nedåt och drag hjälplinje till 7. 
Forma därefter enligt teckningen och fortsätt 
utanför grundlinjen med 1 M >—2 cm. 

11 = hälften av sträckan 8—10 . /. 1 cm. 

Mät IY 2 cm utåt och förbind med axelsömmen. 

Vid 8 går man en sömsmån utanför grundlinjen. 
Därifrån vid 11 ytterligare en sömsmån utanför. 

Drag en hjälplinje till midjan, där man går 
inåt c:a %—1 cm. 

Gå därefter utanför hjälplinjen och förbind 
med nedre kanten. 

Rita nu ryggen färdig enligt teckningen. 

Mät från 10 omkr. 2/10 av bröstvidden framåt. 

12 är det uppmätta måttet. 

Vinkellinje uppåt och nedåt. 

13 från 12 = sträckan 1—3 + 1 cm. 

14 från 13 = 1/10 bröstvidd + 2 cm. 

Mät från 13 3 cm. nedåt och drag från 11 
hjälplinje bakåt. 

Mät nu rvggc*^® axel bredd och överför detta 
mått . /. 1 cm. till framstyckets axel. 

15 är det uppmätta mattet. 

Genom denna uppställning kommer axeln myc¬ 
ket längre framåt och dä man vet, att bröstpar- 
tict gärna vill bli för stort vid ärmhålet gör man 
följande omställning. 

Skillnaden mellan ärmföreträdeslinjen alltså 
grundlinjen 12—13 på axeln till 15 skall vara 

4 cm. 

I^ät hur mycket man får enligt denna upp¬ 
ställning. Vad som fattas, i detta fall c:a 
2 cm. mätes från 12 inåt. Här blir 12 a. 

Kort linje från 12 a uppåt. 

12 b från 12 a = 5 cm. 

Hjälplinje från 12 b till 15. 

Rita nu ärmhålet som vanligt. Gå alltså en 
knapp cm. innanför hjälplinjen. Gå till 12 b och 
därifrån mot bröstlinjcn, 

12 c från 12 a är som vanligt 4 cm. 

Drag hjälplinje från 12 c ett stycke nedanför 
midjan. 

Rita från 12 b till 12 c. Sc teckningen. 

16 från 14 = sträckan 1—6 på ryggen. 

17 från 16 = föregående sträcka + 1 cm. 

18 frän 12 = 2/10 bröstvidd -h 4 cm. 

Förbind 18 med 17. 

19 = korsningen av midjan med ärmföreträ¬ 
deslinjen. 

20 frän 19 = av livvidden. 


Lägg vinkeln mot 20 och vinkla nedåt och 
uppåt. 

20 a ■= korsningen med bröstlinjcn. 

Linjen 20 a—20 nedåt blir framkantslinjcn. 

Förbind 18 med 20. 

19 a i midjan är korsningen med linjen frun 
12 c. 

19 b från 19 a = av skillnaden mellan bröst¬ 
vidden och livvidden, i detta fall 2 cm. 

Drag hjälplinje från 12 c över 19 b ett stycke 
nedåt. 

20 b från 20 = Mi av sträckan 20—19 b. 

Lägg vinkeln mot linjen 18—20 så att den 

skär 20 b. 

Korsningen med linjen 18—20 = 21. 

Skillnaden mellan 20—21 anger hur mycket 
som får uttagas vid fickan och hur mycket som 
sidstycket sänkes. Don anger även hur mycket 
framstycket blir bakåtvridet efter hopsyningen 
och den visar hur mycket kortare framkanten i 
verkligheten blir utan minsta hållning. 

Sträckan mellan 20 a och 18 anger hur mycket 
som kan tagas ut under armen. 

18 a från 12 c = sträckan 20 a—18. 

22 från 19 ="• Mi av midjelängdcn (inget av¬ 
drag). 

Mät nu från 20 sträckan 21—20 + sträckan 
22—19 och drag i riktning mot denna punkt från 
22 hjälplinje framåt. 

Drag linjen från 12 c över 19 b sä långt ned 
att den skär fickans linje. Det blir punkt 23. 

Förbind 23 med 18 a. 

24 frän 18 a = sträckan 21—20. 

Hjälplinje från 24 bakåt. 

25 från 24 = 1^10 bröstvidd + 3 cm. (Obs! 
Beräkningen är densamma som vanligt men mel¬ 
lan 12—12 c finns redan de felande 2 cm.) 

Gå som vanligt vid 24 % inåt för uttaget un¬ 
der ärmen och drag hjälplinje till 23. 

I midjan uttages endast några mm. och likaså 
gör man vid 19 b. 

26 från 23 — sträckan 20—21. 

Fickan börjar 1 cm. bakom 23 och är c:a 16— 
17 cm. lång. Förbind 26 med fickans främre 
punkt. Se teckningen. 

27 frän 25 = sträckan 10—11. 

Mät som vanligt 1 cm. inåt för söm och rita 
ärmhålet mot 24. 

28 från 19 = normala höfthöjden 20 cm. 

29 frän 28 — höftvidd + 1 cm. men med 
avdrag för ryggens bredd i samma höjd. 
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Hjiilplinjc från 29 till 25 och rakt ned. 

Flytta ned midjan lika mycket som uttaget 
23—26. I midjan svänger man lika mycket som 
på ryggen och över 25 går man något utanför 27. 

Mät ryggens längd från sidspetsen vid 11 
längst ned och överför detta mått på framstyc- 
ket från 27 längst ned. 

30 är det uppmätta måttet. 

Mät framstycket från midjan till 30 och över¬ 
för detta mått från 20 nedåt -f- sträckan 20 — 21 . 

31 är det uppmätta mättet. 

Bröstuppskärningen, ifall en sådan göres, lig¬ 
ger 1 cm. innanför fickans främre punkt. 

Överslaget är 2 >/> cm. brett och göres lika 
brett hela vägen, då denna kavaj efter hopsy- 
ningen vrides bakåt lika mycket som 20—21 
eller så att 20 kommer efteråt att ligga där 21 
ligger nu. Nedersta knapphålet ligger därför på 
sträckan 20—21 nedanför 20. Knappavståndet är 
V[ av midjelängden. 

Mät vid 14 V /2 cm. framåt och drag hjälplinje 
till översta knapphålet. Där linjen korsar linjen 
mellan 16—17 är slagbråkten. Mät därifrån utåt 
cn slagbrcdd av c:a 11 cm. och rita slaget som 
vanligt. För att ge plagget ett smalare utseende, 
sänker man slaget något nedanför den raka lin¬ 
jen 16—17 utåt (IV 2—2 cm). 

Förbind slutligen 31 med 30 tämligen rakt, då 
välvning uppnås efteråt när 26 kommer mot 23. 

Arbetar man plagget med löst sidstycke, vil¬ 
ket man gör i de flesta fall, drager man endast 
en rak linje från 23 nedåt och därifrån tillägger 
2 sömmar. Se de streckade linjerna. 

Kavajen fordrar ingen dressyr och ingen in- 
pressning. Vid kanten inhållcs endast något ned¬ 
till vid rundningen, sä att denna faller åt det 
rätta hållet. 

Armuppställningen 

Börja med vinkellinje vid 1. 

2 från 1 = ärmhålets bredd. 

3 från 2 = hälften av sträckan 1 —2. 

Drag kort linje från 2 uppåt och från 3 uppåt 
och nedåt. 

4 från 3 = halva ärmhålsdjupet + 1 cni. 

Kort linje från 4 inåt. 

5 frän 4 = 2 cm. 

6 från 5 = 1 cm. 

7 från 2 = hälften av sträckan 3—4. 

Drag hjälplinje från 6 Över 7 nedåt. Där hjälp- 



linjen korsar linjen 1—2—3 går man c;a VA cm. 
uppåt. 

8 frän 4 = V/j cm. 

Kort linje från 8 framåt. 

Korsningen med linjen från 2 uppåt blir 9. 

10 från 1 = 5 cm. 

Drag från 10 hjälplinje till 9 och rita från 10 
underarmen färdig. Se teckningen. 

11 är hälften mellan 10—9. 

12 från 9 = sträckan 4—8. 

13 från 11 = samma sträcka. 

Gä nu från 4 1 cm. utanför 9 och 12 genom 
13 därefter genom 10. 

14 från 1 = 3Mi cm. 

Förbind 14 med 10. 

15 från 1 = 2 cm. (felmärkt med 12), 

Mät nu ärmlängden från 4 nedåt. 

16 vid främre grundlinjen är det uppmätta 
måttet. 

Vinkcllinje från 16 bakåt. 

17 från 16 = 3 cm. 

18 från 17 = hälften av sträckan 1—17 + 1 
cm. 

Hjälplinje från 18 bakåt och framåt. 

Från 19 och 18 mätes IMi cm. inåt. 

Förbind 19 med 17 och med 1. 

20 från 19 = 31/2 cm. 

För underärmen mätes 2 cm. inåt vid 19 samt 
vid 17 och förbindes med 15 (12). 

22 från 17 = halva handvidden fÖr en korpu- 
lont c:a 15^2 cm. + tillägg för söm. 
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22 (armbågen) från den bakre grundlinjen är 
alltid '/i av sträckan 22 (för nedan) till den bak- 
re grundlinjen. 

Förbind 22 med 4. 

Underarmen går från 5 till en punkt '‘Seande 
1 cm. innanför 22 (ärmbågen) samt därifrån 49 
till 22 för nedan. 

Många fel uppstå genom en alltför kraftig arm¬ 
sträckning fram. Man gör därför sträckningen 
endast under själva hopsyningen på följande 
sätt: 

Bestäm först mitten mellan 1—18 och 18—17. 
Lägg vinkeln mot linjen 1—19 och drag en kort 
linje bakåt. Gör likadant mellan 19—17. Där¬ 
efter lägger man vinkeln lika mot s.amma linje 
men omvänt, sa att vinkeln korsar emot den nyss 
dragna linjen, men nu dragés linjen framåt mot 
överarmen. Man får då den rätta sammansätt- 
ningspunkten samtidigt och da överärmen alltid 
är något kortare enligt denna metod, far man 
alltså sträcka denna vid hopsyningen, så att sam- 
mansättningstecknen stämmer. 

Allt annat framgår av teckningen. 

Tillskärning för missbildade 
figurtyper 

Till dc svåraste problemen inom bcstallnings- 
skrädderiet hör att sy till missbildade figurer, 
personer med snett utstående bröst, med puckel- 
rygg el. dyl. Man kommer inte långt med den 


vanliga tillskärningstekniken utan måste till¬ 
gripa cn helt ny metod. Den vanliga avform¬ 
ningen med pappersremsor el. dyl. är inte bra. 
En avformning i gasvav, som samtidigt kan an¬ 
vändas till tillskärningsmönstcr, är den cnkl.aste 
metoden. 

Fig. 1 visar cn kund med synnerligen kraf¬ 
tig puckcirygg, utstående bröst, höga axlar och 
smal stuss, alltså en figur, som är mycket svår 
att sy till. 

För byxorna tar man mått som vanligt och 
även tillskärningen göres utan svårigheter. Diir- 
emot är det omöj’igt att taga mått för kavajen 
eller västen i vanlig ordning. Man mäter endast 
bröstvidden och skär därefter ut en modell i vit, 
appreterad gasväv försedd med stora inlägg så 
att det ej senare fattas vid avformningen. 

Fig. 2 visar kontrollmåtten och modellen för 
en sådan figur. Modellen sys ihop provisoriskt 
i sid- och axelsömmarna och därefter provas den 
på kunden (fig. 3). Genom figurens missbild¬ 
ning uppstår en mängd sid- och tvärveck. Se 
även fig. 4. 

För att komma till rätta med alla dessa veck 
är det enklast att nåla in dem precis på dc stäl¬ 
len, där vecken uppstår. Fig. 5 och 6. 

När detta är gjort ritar man upp främre mit¬ 
ten, halsringcn, axclbrcdden, axelsömmens läge 
och gör sammansättningstccken på flera ställen 
samt på ryggmitten. (Se fig. 7 och 8). Där¬ 
efter löser man mycket försiktigt den innålade 
bysten från kunden och skär upp sid- och axel¬ 
sömmarna. Det viktigaste i hela avformningcii 



Fig. 1. 



Fig. 2. 



Fig. 3. 
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iir, att man gör de rätta tilläggen för sömmar, 
vaddpålägg m. m. Här måste man ju utgå ifrån, 
att den största konsten är att få kunden så lika 
cn normal modell som möjligt och så att miss¬ 
bildningen knappast blir synlig eller i varje fall 
inte iögonfallande. Delarna skäras därefter ut 
cn och en, alltså högra rygghalvan och högra 
framstycket samt vänstra rygghalvan och vänstra 
framstycket, Fig. 9 visar vänstra framstycket 
och ryggen. 

För att få bysten plan är det nödvändigt att 
göra div. inklipp i gasväven. Man klipper dels 
in i ryggens mittsöm och dels vid axeln. De kraf¬ 



Fi.7. r. Fig. 8. 


tigaste inklippen göres vid ärmhålet. Det är 
även nödvändigt med inklipp vid bröstet och bak 
vid ärmhålorna. För en figur med smala höfter 
och liten stuss, som figuren visar, ligger model¬ 
len oftast jämn nedanför fickorna. 

Vid tillskärningen tillägges IVi—cm. vid sid¬ 
sömmarna och lika mycket vid ärmhålet och 
axeln. Samma tillägg göras på framstycket. Man 
får räkna med sömsmån och att kavajen skall 
arbetas med foder. Det tomrum som uppstår frän 
ryggens puckel mot ärmhålet får fyllas ut med 
vadd. 

Denna figur har ju on kraftig puckel på väns- 
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ter sida men är däremot alldeles platt pä den 
högra. Detta framgår på fig. 10, där ryggen 
inte på långt när uppvisar en sådan välvning 
som på det vänstra framstycket. Uppklippningen 
göres på samma sätt som på den andra halvan. 

Observera att höger framstyckc är kraftigare 
över bröstet och behöver cn större uppskärning 
från fickan uppåt fÖr att få plats fÖr det kraf¬ 
tigt utstående bröstet på denna kroppshalva. 

Synnerligen viktigt är längdkontrollen före 
tillskärningen. Man mäter sidlängderna för varje 
kroppshalva och försöker utjämna sidlängderna 
från vänster till höger, så att största möjliga 


jämnhöjd uppnås. Det brukar vara mest besvär¬ 
ligt att få ryggmitten att stämma. I detta fallet 
ur vänstra rygghalvan mycket längre i mittsöm- 
men än den högra, och får avhjälpas med en 
kraftig inpressning på vänster sida. Inprcss- 
ningen göres så, att hopsättningstecknen stämma. 

Därefter skär man ut delarna precis som i)å 
vilken kavaj som helst ocia syr provningen fär¬ 
dig som vanligt. Man bör inte vara snål med 
att sätta ut sammansättningstecken då de h;lr 
är till god hjälp. 

Fig. 11 visar provningen. Som man lätt kan 
konstatera, är framstycket så fint iitjilmnat, att 
man knappast kan tala om cn missbildad figur. 
Observera att kundens axlar äro så höga, att det 
ej behövs något vaddpälägg. Kragen fordrar rätt 
kraftig dressyr, så att den ligger nint och cj 
står upp för högt. 

Fig. 12 visar ryggen. Denna behöver tre vadd¬ 
pålägg intill vänstra ärmhålet för att utjämna 
puckeln utåt. Då högra halvan är så gott som 
normal är det nödvändigt att där anbringa en 
något markerad puckel, så att den i sin helhet 
blir mer rund och missbildningen cj så synlig. 
Kontrollera än cn gång fig. 9 och 10 och obser¬ 
vera hur pass bredare ryggen är på fig. 9 än 
på fig 10. 

Fig. 13 visar slutligen det färdiga plagget. 
Som synes är passformen nästan den normala. 



Fig. 11. Fig. 12. 
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Agronomkavaj (s. k. sportrock) 

Uppställningen är gjord efter följande mått: 

Bröstvidd 100 cm. 

Midjevidd 88 cm. 

Stussvidd 106 cm. 

Ärmhålsdjup 24VI: cm. 

Midjelängd 45 cm. 

Hela längden 100 cm. 

I^yg&brcdd 21 cm. 

Då alla mått fÖr överplagg bÖra tagas över 
västen göras särskilda tillägg för denna uppställ¬ 
ning. 

Ärmhålsdjupet ökas med 2 cm., likaså midje- 
längdcn. Tilläggen för vidden komma direkt i 
beräkningen. 


Börja uppställningen vid 1 . 

2 från 1 = halva ärmhålsdjupet. 

3 från 1 = hela ärmhålet. 

4 från 1 = midjclängden. 

5 från 1 = hela längden. 

Tvärlinjer från alla punkter. 

6 från 1 = 1/10 av halva bröstvidden + 3VI: 
cm. 

7 från 6 = 3 cm. 

Förbind 7 med 1. 

8 från 2 = ryggbredden 4' 2 cm. 

Vinkcllinje genom 8 uppåt och ned till midje- 

linjen. 

9 = korsningen av denna vinkellinje med 
grundlinjen från 1 . 

Mät från axelhöjden 2 cm. nedanför 9 och 
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drag från denna nya punkt cn hjälplinje till 
7. För axelsömmen går man en knapp halv cm. 
innanför denna hjälplinje och ritar axclspctscn 
2 Vli cm. utanför grundlinjen (se teckningen). 

10 = korsningen av linjen från 8 och från 3 . 

11 = mitten mellan 10 och 8 ,/. 1 cm. 

Mät vid 11 2 cm. utåt och rita bakre ärm- 
håls^turvan som vanligt. 

I midjan går man 1 cm. utanför hjälplinjen. 
Vid 4 mäter man för midjeinställningen 2 cm. 
inåt och lägger vinkeln mot 2 . Därifrån dragés 
en vinkellinje över 4 nedåt. 

Inställningen fÖr nedan får man därigenom 
automatiskt. 

I^yffSens bredd i midjan Överföres för nedan 
+ tillägg av 1 — ll/y cm. Lägg vinkeln mot bakre 
mittlinjen och avkorta sidsömmen på framstyc- 
kct. Sätt punkt 12 på något avstånd från ryg¬ 
gen. 

13 från 12 = 1/10 bröstvidd 4 - 6^2 cm. 
Vinkcllinje genom 13 uppåt och nedåt. 

14 från 13 ~ sträckan 1 —3 på ryggen + 1^/j 
cm. 

15 från 14 = 1/10 bröstvidd H 1 cm. 

Mät vid 14 3 cm. nedåt och drag från 16 cn 
vinkellinje nedåt. 

16 frän 15 = ryggens axclbredd ./. 1 cm. 

Mät från 13 5 cm. uppåt och drag cn hjälp¬ 
linje till punkt 16. 

Gå därefter 1 cm. innanför hjälplinjen enligt 
teckningen. 

För siduppskärningen mäter man vid punkt 
13 3—4 cm. bakåt. 

Drag hjälplinje rakt ned. 

Framstyckets ärmhål 1^2 em. nedanför grund¬ 
linjen. 

17 från 15 = sträckan 1 —6 på ryggen. 

18 från 17 = föregående sträcka -|-1 cm. 

19 från 13 — 2/10 bröstvidd + 3 cm. 

20 = korsningen av ärmföreträdeslinjen och 
midjclinjen. 

21 från 20 =: i/| midjevidd -f 1 cm. 

Förbind 21 med 19 och 18. 

Drag vinkellinje från 21 nedåt till 22. 

För främre kanten tillägges vid 22 2i,<» cm. 
Drag från 19 cn vinkellinje iii)påt. 

Vad som skiljer mellan denna vinkellinjc och 
punkt 18 uttages genom uppskiirning vid hals¬ 
mitten. Se teckningen. 

överslagets bredd är omkr. 10 cm. 

Mellersta knapphålet sitter 3 cm. nedanför 
midjan och knappavståndet är 14— 15Y> cm. 


Gä vid 15 2 cm. framåt och drag därifrån en 
hjälplinje till övre knapphålet. 

Korsningen med halsringen är slagbråktcn. 

Slagbreddcn bestämmes genom en rak linje 
från framkanten uppåt ./. uttaget vid halsmitten. 

23 från 20 = 20 cm. 

Vinkellinje från 23 bakåt. 

24 från 23 = V:» stussvidd + 2 cm. men med 
avdrag för ryggens bredd i samma höjd. 

Förbind 24 med 12 genom cn hjälplinje, 

I midjan går man in 1— V/z cm. 

Mät ryggens sidsömslängd och överför detta 
på framstycket. Förbind därefter med fram¬ 
kanten. 

Fickan ligger 9—10 cm. nedanför midjclinjen. 
Man sänker fickan något mer än vanligt för att 
inte behöva ha stolpfickorna alltför högt upp 
mot bröstet. 

Fickans bredd är omkring 20 cm. 

Siduppskärningen slutar vid fickan och där 
uttager man Vc cm. vid sidan. Vid själva ärm¬ 
hålet uttager man 1 cm. 

För ett sådant plagg är det ej lämpligt att 
uttaga någonting i midjan pä siduppskärningen. 

För stolpfickorna drager man cn hjälplinje 
något innanför de nedre fickorna. Fickan är 
omkring 18 cm. lång och börjar c:a 4 cm. ovan¬ 
för nedre fickorna. 

Siduppställningen är likaså 4 cm. och stolp- 
bredden V/j ,—5 cm. 

Ryggen förses med bälte och hålles något ihop. 

Allt annat framgår av teckningen. 

Amerikansk sportärm 

Om man vill använda sig av s. k. fördjupade 
fyrkantiga ärmhål tillämpar man denna uppställ¬ 
ning. 
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Ärmhålets fördjupning 

Fördjupningen blir i vanliga fall 10—12 cm. 
För att få delarna lika breda gör man en liten 
omläggning av siduppskärningen. Normalt ligger 
denna 4 cm, från främre balanslinjen men här 
gör man cn omläggning, så att den kommer att 
ligga i mitten på ärmhålsbreddcn. Drag hjälp- 
Hnje från den nya punkten till fickan. Bredden 
på uttaget blir omkring 4 cm. För ärmuppställ¬ 
ningen uro följande mått nödvändiga. 

Den främre längden från ärminsättningspunk- 
ten förlänges nedåt samt från halva ärmhåls- 
djupet på ryggen till uttagningen förlänges ned¬ 
åt. För tydlighetens skull äro punkterna pa fram- 
stycket märkta 1, 2 och 3, ryggen 4, 5 och 6 . 

Ärmens uppställning 

1 vinkcllinjc nedåt, bakåt och utåt. 

2 frän 1 = ärmhålets bredd samt 1 cm. extra 
för cn sådan ärmmodell. 

Kort vinkellinje från 2 uppåt. 

3 från 2 = hälften mellan 1—2. 

Vinkcllinjc genom 3 uppåt och nedåt. 

4 från 3 = halva ärmhålsdjupct t- 1 cm. 

Vinkcllinjc framåt. 

5 från 4 = 3 cm. 

6 från 5 = sträckan 4—5 på ryggen och sid- 
stycket 4 - 1 cm. 

Kort vinkcllinjc nedåt. 

7 frän 6 = sträckan 5 —6 på sidstycket. 

8 = mitten mellan 6 — 5 . 

Mät där 1 cm. nedåt och förbind med 5 och 6 . 


9 = hälften mellan 1—2. 

Hjälplinje 9—7. 

10 = hälften mellan 9—7, 

11 från 10 = 2 cm. 

Rita cn böjd linje från 9 över 11—7. 

12 från 1 = sträckan 1—9. 

Vinkcllinjc genom 12 uppåt och nedåt. 

13 från 1 = 5 cm. 

Mät från 13 mot linjen genom 12 uppåt, sträc¬ 
kan 1—2 på framstyckcl + 1 cm. 

14 = den uppmätta punkten. 

Kort vinkcllinjc utåt. 

15 från 14 = sträckan 2—3 på framstycJcct. 
Kort linje nedåt. 

10 från 15 = 1 cm. 

Förbind 16 med 14. 

Förbind 16 med 32. 

Hjälplinje 14—13. 

På linjen 14—13 går man omkring 1 cm. inät 
och förbinder med 14—13. 

17 från 4 = 41/2 cm. 

Kort vinkcllinjc framåt. 

13 = korsningen av denna linje med linjen 
från 2. 

Hjälplinje 13—18. 

Dela sträckan till hälften, drag därifrån kort 
linje utåt. 

19 från denna grundlinje = samma mått som 
4—17. 

20 från 18 = samma mått som 4—17. 

Rita överärmen från 4 1 cm. utöver 18 och 
20, genom 19 och därifrån till 13. 
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Lägg ryggbredden mot 4 och mät ärmlangdcii 
rakt nedåt. 

21 = det uppmätta måttet. 

22 = korsningen med linjen från 1. 

23 från 22 = 3 cm. 

24 pä linjen 21—22, från 23 = armens hand¬ 
vidd + en söm; omkring 16 cm. 

25 från 23 = hälften av sträckan 23—1 h 1 
cm. 

26 = korsningen med linjen 4—3—21. 

27 från 26 = Vi av sträckan 24—21. 

Förbind 27 med 24. 

Gå därefter i böjd linje till 4. 

28 från 27 = 1 cm. 

Mät från 5 cn sömsbredd utåt och förbind 
med 28. 

29 från 25 = IM» cm. 

Hjälplinje 1—29 och därifrån till 23. 

30 = korsningen av linjen 25—24 framåt. 

Mät där V/j cm. inåt och förbind med 12. 
Sträckan 29 till punkten innanför 30 mätes 

från 29 tillbaka. 

31 = den uppmätta punkten. 

Mät Överärmens bredd från 23 till linjen 12— 
30 utåt, därefter samma mått från 23 inåt. 

32 = den uppmätta punkten. 

Korsningen med linjen från 12 över 30 nedåt 
blir 33. 

Grundmodellens ändring 
till sportmodell 

Ändringen av cn grundmodell till cn mera 
sportbetonad sådan är ytterst lätt att utföra. 
För kavaj med besparing enligt vidstående foto 
går man så tillväga: 

Skär upp pappersmönstret cirka 5 cm. över 
bröstgrundlinjen. För att erhålla en vacker form 
på det färdiga plagget gör man uppskärningen 
något välvd. Så skär man upp ryggen i mitten 
enligt teckningen och drar vid d delarna ifrån 
varandra sä mycket att de upptill skiljas åt cirka 
3 cm. Därigenom får-man dessa 3 cm som över¬ 
skott för veck. 

På framstycket gör man två inklippningar och 
viker vid framkanten och i sidan 1 cm. över 
varandra. Uppskärningen öppnar sig därigenom 
3—4 cm. 


Vid framkanten, på teckningen märkt med a, 
sträcker man något, på ryggen kan man und¬ 
vika detta om man i midjan tillägger M: cm. vid 
nedre delen. Se teckningen. De streckade linjerna 
pä figuren markera inlägget. Vid ärmhålet på 
både rygg- och framstycket kan man borttaga 
högst M: cm. fÖr erhållande av cn perfekt pass¬ 
form. 
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Uppställning av kavajrygg utan ryggsöm 


1 = vinkcilinje 

2 från 1 = halva ärmhålsdjupet 

3 från 1 = hela ärmhålsdjupet 

4 från 1 — midjelängdcn 

5 från 1 = hela längden 

Vinkellinje från alla punkter 

Mät i midjan 3 cm. inåt och drag från punkt 

1 över denna punkt en vinkellinje nedåt. 

6 från 1 = 1/10 av halva bröstvidden + 3 cm. 

Kort vinkellinjc uppåt. 

7 från 6 = 2Y> cm. 

Förbind 7 med 1. 

8 från linjen innanför 2 = ryggbreden 4" IV-» 
cm. 

Genom 8 vinkellinje upp och ned. 

9 = korsningen av denna linje med linjen 
från 1. 

Axelsömmen går IV^ cm. nedanför punkt 9 och 

2 cm. utanför grundlinjen. 

Förbind med punkt 7. 

10 = korsningen av bröstlinjcn med linjen 
genom 8. 

11 = hälften mellan 10 och 8—1 kort vinkel¬ 
linjc utåt. 

12 från 11 = 2 cm. 

Gå därefter en söm innanför och förbind med 
axclspetscn (se teckningen). Sidsömmen går i 
midjan 1 cm. utanför grundlinjen. Lägg nu vin¬ 
kel mot ryggmittsömmen och vinkla sidsömmen 
utåt. Nedtill skall ryggen vara % cm. bredare 
än i midjan. Se fig. 1. 

Direkt omställning av en vanlig ryggmodell 

Skär upp ryggdclcn strax ovanför ärmhålet 
och i midjan. Vid ärmhålet viker man mot rygg- 
mitten så mycket Över varandra, att en rak lin¬ 
je erhållcs. ökningen, som därigenom uppstår 
vid ärmhålet, måste inpressas och inhållas och 
dre.sseras därefter tillbaka till skulderbladet. I 
midjan är metoden den omvända. Man viker i 
sidsömmen så mycket över varandra, att ökning¬ 
en i ryggmitten blir så mycket, att modellen 
kommer att bilda cn rak linje. Denna omlägg¬ 
ning fordrar cn kraftig dressyr av ryggsidan och 
cn inklippning på ryggmitten. 

Se figur 2. 
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Fig. 1. 
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Ridkavaj 

Ridplagg har numera fått ett mera '^normalt” 
utseende. De arbetas alltid med snedställda fic¬ 
kor, mera insvängning i midjan samt med slits 
i sidsömmarna. Längden är något längre än cn 
vanlig kavaj. 

1 vinkellinjc framåt och bakåt. 

2 från 1 = halva ärmhålsdjupet. 

3 från 1 = hela ärmhålsdjupet. 

4 från 1 = midjclängden. 

5 från 1 = hela längden. 

4 a från 4 = 3Vij cm. 

5 a från 5 = 21/1* cm. 

Förbind 5 a med 4 a och med punkt 2. 

Vinkellinjc från alla punkter framåt. 

6 från 1 = 1/10 halv bröstvidd -f 3 cm. 

7 från 6 = 2*/» cm. 

Förbind 7 med 1. 

8 frän 2 = ryggbredden + tillägg för drape. 

Vinkellinje genom 8 uppåt och nedåt. 

9 = korsningen av denna linje med linjen fr. 1. 

Vid 9 mäter man för axelsömmen 2 cm. nedåt. 

Rita axeln som vanligt. 


10 = korsningen av linjen genom 8 och bröst¬ 
linjen. 

11 från 10 = hälften av sträckan 10—8 . /. 1 
cm. 

Kort vinkellinje utåt. 

11 a från 11 = V/> cm. 

Rita bakre ärmhälskurvan färdig. 

För sidsömmen tillägges vid 11 a 1 cm. 

I midjan svänger man 2 cm. inåt. 

Nedtill går sidsömmen omkr. 4 cm. utanför 
grundlinjen. 

Sätt på ett avstånd av c:a 10 cm. från ryggen, 
punkt 12. 

12 a från 12 = sträckan 11—10 på ryggen. 

13 från 12 = 1/10 bröstvidd + bYi cm. 

14 från 13 = sträckan 1—3 på ryggen -h 1 cm. 

15 från 14 = 1/10 bröstvidd + 1 cm. 

Rita ärmhålet, axeln och halsringen som van¬ 
ligt. 

19 från 13 = 2/10 bröstvidd + 3 cm. 

20 = korsningen i midjan. 

21 från 20 = % midjevidd. 

Förbind 19 med 21 och drag därifrån vinkel- 
linjen nedåt. 

22 = korsningen av denna linje med linjen 
från 5. 
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För framkanten tillägges vid 19 3 cm., vid 21 
2 Y 2 cm. och vid 22 5 cm. 

För främre kanten tillägges även vid 22 2*/* 
cm. 

Räkna ut höftvidden som vanligt. 

Sidsömmen går därefter 1^/2 cm. utanför denna 
punkt och längst ned omkring 4 cm. utanför 
hjälplinjcn. I midjan intages liksom på ryggen. 


Fickans läge 

20 a från 20 = omkring 9 cm. 

25 från 20 = omkring 3 cm. 

Rita linjen från fickan på så sätt att vinkeln 
pekar omkring 5 cm. ovanför 21 samt mot 24. 
Fickans bredd är omkring 16 cm. 

Allt annat framgår av teckningen. 


Frackuppställningar 


Norrmaluppstollning 

Uppställningen är gjord efter följande mått: 
Ärmhålsdjup 25 cm. 

Midjelängd 46 cm. 

Hel längd 118 cm. 

Bröstvidd 102 cm. 

Midjevidd 88 cm. 

Stussvidd 108 cm. 

Rygffbredd 20 Y> cm. 

Börja uppställningen vid 1. 

2 från 1 — halva ärmhålsdjupet. 

3 från 1 = hela ärmhålsdjupet. 

4 från 1 = midjelängden. 

5 från 1 = hela längden. 

Vinkellinje från alla punkter. 

Mät vid 4 2 V 2 cm. inåt och vid 5 4 cm. 
Förbind de nya punkterna med 2. 

6 från 1 = 1/10 halv bröstvidd + 3 cm. 

7 från 6 2Y> cm. 

Förbind 7 med 1. 

8 från 2 = ryggbredd + 1 cm. 

Kort vinkellinjo genom 8. 

9 är korsningen av denna linje med linjen 
från 1. 

Mät för axelsömmen lYi cm. nedanför 9 och 
förbind med 7. 

Mät därefter 2 cm. utåt och forma linjen till 
cn punkt 1 cm. utanför 8. 

10 är korsningen med bröstlinjen. 

11 från 10 är hälften av sträckan 8—10 ./. 

1 cm. 

Från 11 2V*» cm. utåt och från 8 2 cm. 

Rita ärmhålskurvan enligt teckningen. 

10 a från 3 är hälften av sträckan 10—3 
./. 1 cm. 

Hjälplinje frun 10 a till 8. 

Dela hjälplinjcn till hälften och gå därifrån 

2 cm. uppåt. 


Forma delningssömmen från 10 a till 8 resp. 
punkterna utanför. 

Mät ryggstyckets bredd i midjan med 1/10 av 
halva bröstvidden och drag från denna punkt 
hjälplinje till 10 a enligt teckningen. 

Rita därefter innanför hjälplinjcn. 

För skörten går man 1 cm. innanför midjan. 
Se punkt 4 a. 

Ryggskörten är nedtill 2 Y 2 .—3 cm. bredare än i 
midjan. Sc teckningen. 

12 från 10 = 1/10 bröstvidd + 5 cm. 

Hjälplinje genom 12 uppåt och nedåt. 

13 från 12= 1—3 på ryggen + 1 cm. 

14 från 13 = 1/10 bröstvidd + 1 cm. 

Mät från 13 3 cm. nedåt och drag genom denna 
punkt från 14 hjälplinje bakåt. 

15 från 14 = ryggens axel bredd . /. % cm. 

Mät från 12 5 cm. uppåt och drag hjälplinje 

till 15. 

Rita därefter ärmhålskurvan färdig enligt teck¬ 
ningen. 

Sidstycket börjar omkring 214 cm. framför 10. 

Drag hjälplinje. 

Sidstycket höjes IY 2 cm, för att undvika ett 
hak i ärmhålskurvan. 

16 från 14 = sträckan 1—6 på ryggen. 

17 från 16 = föregående sträcka + 1 cm. 

18 från 12 = 2/10 bröstvidd -f 2—3 cm. 

19 är korsningen av ärmföreträdeslinjen och 
midjan, 

20 från 19 = Y 4 midjevidd. 

Förbind 20 med 18 och 17. 

21 från 20 = 5 cm. 

22 från 21 = 9 cm. för normala och 10—10!^ 
cm. för magstorlckar. 

23 från 20 = 1/3 av sträckan 18—20. 

Förbind 23 med 22. 
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För slaget mäter man nu frän 14 cm. 
framåt. 

Slagbredden blir omkr. 11 cm. Rita enligt 
teckningen. 

24 från 19 = 20 cm. 

Hjälplinje bakåt. 

25 från 24 = 1/3 höftvidd + 2 cm. , /. rygg- 
skörtens bredd i samma höjd. 

Uttagning i livvidden 

Mät från 19 till ryggmitten (sömmen). 

Drag därefter från det uppmätta måttet Yt 
av midjevidden. överskottet delas till hälften 
och den andra halvan uttages lika mellan ryggen 
och sidstycket och mellan fram- och sidstycket. 

4 b från 4 a = alltså denna skillnad eller i nor¬ 
malt fall omkr. 4 cm. 

Forma enligt teckningen. 

4 b ligger lYj cm nedanför grundlinjen. 

Förläng hjälplinjen för sidstycket ned till mid- 
jelinjen. Se 26. 

26 a och 26 b från 26 är sammanlagt samma 
sträcka som mellan 4 b och 4 a alltså omkr. 4— 
41 /j cm. 

Drag hjälplinje från nämnda punkter och rita 
därefter cnMgt teckningen. 

Förbind 4 b med 26 a. 

Hjälplinje friin 26 b Ull 22. 

27 är korsningen av hjälplinjen med ärmförc- 
trädcslinjcn. 

Sväng där IVi» cm. uppåt och rita färdigt en¬ 
ligt teckningen. 

27 a från 27 = sträckan 26 b—26 a. 

Gå därefter vid 27 a 1 cm. nedåt och rita till 
cn punkt som ligger en sömsmän innanför 4 b. 

Förbind även denna punkt med 25. 

Lägg därefter vinkeln mot 10 a cch 25 och 
drag därifrån en linje nedåt. 

Rita därefter utanför densamma enligt teck¬ 
ningen. 

28 ligger 2 cm. nedanför 5 på linjen från 25. 

29 från 28 = 11—15 cm. 

Hjälplinje till 27 a. 

30 från 29 = omkr. 7 å 8 cm. 


Rita skörten från 27 a över 30 till 28. 

Bröstuppskärningen ligger V/j cm. framför 19. 

Uttag där sammanlagt 1 cm. 

Uppskärningarna ha samma riktning som 
hjälplinjen 27 a—29. 

Lägg vinkeln mot 22 och mot 13 för knapp- 
ställningcn. 

Första knappen ligger på midjelinjcn och de 
andra på ett avstånd av 7 cm. från varandra. 
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Prästrock 

Följande mått ha använts: 

Midjelängd 44 cm. 

Hela längden 118. 

Hyggbrcdd 20 ^ 2 - 
Bröstvidd 102. 

Midjevidd 110. 

Sätesvidd 110 

1 = vinkcllinjc framåt och nedåt. 

2 från 1 = halva ärmhålsdjupet. 

3 från 1 hela ärmhålsdjupet. 

4 från 1 = midjelängden. 

5 från 1 = hela längden. 

Vinkellinjer från alla punkter. 

4 a från 4 = 2 cm. 

5 a från 5 = 3 cm. 

Förbind 5a med 4a och 2. 

6 från 1 = 1/10 av halva bröstvidden + 3 cm. 

7 från 6 = 21/2 cm. 

Förbind 7 med 1. 

8 från 2 = ryggbredden + 2 cm. 

Vinkellinje genom 8 uppåt och till bröstlinjen. 

9 = skärningspunkten från 1. 

9a från 9 = 2 cm. 

Hjälplinjc 9a till 7. 

Axelsömmen går 2 cm. utanför 9a. 

8a från 8 = 1 cm. 

Förbind 8a med axclspetsen. 

8b från 8a = 1 cm. 

10 = korsningen med bröstlinjen. 

11 = mitten mellan 10—8. 

Ila från 11 = 2 V 2 cm. 

Förbind 8b och drag linjen mot bröstlinjcn. 

12 från 4a = 1/10 av halva bröstvidden + 
1 cm. 

13 från 5a = 12—4a 4- 3 cm. 

Förbind 12 med 13. 

14 från 12 = 1 cm. 

15 från 10 = hälften av sträckan 10—3 + 1 cm. 
Hjälplinje 15—14 och 15—8a. 

16 = mitten mellan 8a—15. 

17 från 16 = 2 cm. 

Förbind 8a med 17 och 15. 

Fasoncra linjen till 14. 

Förbind även 17 med 8b. 

18 från 10 = 1/10 bröstvidd + 5 cm. 
Vinkcllinjc uppåt och nedåt. 

19 från 18 = sträckan 1—3 på ryggen + 1 cm. 
Vinkcllinjc framåt. 


20 från 19 — 1/10 bröstvidd + 1 cm. 

21 från 19 = 3 cm. 

Hjälplinje från 20 över 21 utåt. 

22 från 20 = ryggens axel bredd minus 1 cm. 

23 från 18 = 5 cm. 

Hjälplinje till 22. 

Rita ärmhålet från 22 över 23 till Ila. 

24 frän 20 = 1—6 på ryggen. 

25 från 24 = sträckan 20—24 + 1 cm. 

26 från 18 = 2/10 bröstvidd + 2 cm. 

27 skärningspunkten mellan balans- och midje- 
linjen. 

28 från 27 = Yy midjevidd. 

Förbind 25 med 26 och 28. 

29 från 28 = 5—6 cm. 

För att kunna fastställa uttagningen i midjan 
och sidan mäter man från punkt 27 en fjärdedels 
liwidd plus 6 cm. för sömmar, foder och nödvän¬ 
dig rörelsefrihet. Från denna punkt mäter man 
så överskottet till ryggens mitt (obs. ej grund¬ 
linjen) och uttager därefter överskottet vid skul- 
dersöm, sidsömmen och bröstuppskärningen. 
Hjälplinje 30 till 15. 

31 från 30 = 1 cm. 

Böj linjen 31—15 på samma sätt som 14—15. 

32 från 10 = 3M» cm. 

Vinkellinje nedåt. 

33 = skärningspunkten med midjan. 

34 från 33 = hälften av sträckan 30—14. 

35 från 33 = 33—34. 

Förbind 34 måttligt svängd med 32 likaså 35 
med 32. 

36 från 34 = 1 cm. 

Fördind med 31. 

37 från 35 = 1 cm. 

Förbind 37 med 29. 

38 från 27 = 20 cm. 

39 från 38 = sätesvidd + 2 cm. men med 
avdrag fÖr ryggens bredd i samma höjd. 

Lägg vinkeln mot 15 och drag från 39 rak lin¬ 
je nedåt. 

40 frän 31 = 1 cm. 

Drag linjen från 40 till 39, utjämna linjen. 

41 ligger 1 cm. nedanför 5. 

42 från 29 = sträckan 37—36. 

Vinkellinje frän 42 nedåt. 

43 från 42 = cirka 2 cm. 

Mät sträckan 40 till 41 och överför samma 
mått från 43 nedåt minus 2 cm. 

44 = det uppmätta måttet. 

Förbind 44 med 41. 
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För vänster framkant tilläggcs 2.5 cm. och för 
högra framkanten ytterligare 4 cm. 

Förbind 40 med 43 enligt teckningen, 

Samma tillägg göres på skörtet. 
Kragöppningen från 25 till x = 4.5 cm. 

Vecket lägges i mitten på framstycket. I mid¬ 
jan uttages 1 cm. lika på båda sidor. 

Kragxtpps i ä l In i 7ig en . 

45 från 27 60 cm. 

Cirkelslag från 45 med fäste vid 27 framåt och 
bakåt. 

46 från 45 == ståndkragens bredd. 

Gör samma cirkelslag och mät kragens vidd 
framåt och bakåt. 

Kragen skall vara 4V1> cm bred. 

Uppställning av bonjour 

Uppställningen är densamma som för präst¬ 
rocken endast tilläggen för överslagen äro annor¬ 
lunda. 

I midjan tillägges 8 cm. och vid bröstlinjcn 
10 cm. 

För skörtet göres motsvarande tillägg. 
Tillägget från midjan till sömmen är det¬ 
samma som för prästrocken. 

Understa knappen sitter i sömmen. Knappav¬ 
ståndet är omkring 10 cm. 

Allt annat framgår av teckningen. 

Jakett 

(Se uppställningen för prästrock) alla punkter 
lika till punkt 41. 

42 från 41 = hälften av .sträckan 4a till 28. 

För framkanten tillager man vid punkt 29 2 

cm. vid punkt 28 3 cm och vid punkt 26 4—5 cm. 

43 från framkanten = sträckan 35—34. 

44 från 43 = 3 cm. 

Hjälplinje från 37 till 44 samt till 42. 

45 från 42 = omkring 10 cm. 

Rita skörtens framkant från 41 något välvd 
till 45 och 41. 

Slaget ritas som frackiippställningen. 

Jaketten arbetas med en knapp som sitter c:a. 

3—4 cm. ovanför midjan. 

Framstycket arbetas med bröstuppskärning 
(1 cm.) uttag, motsvarande vidd blir hållningen 
på skörtet. 


Frackens och jaquettens 
förarbetning 

Frackens sidstycke skäres ganska smalt. FÖr 
tygindelning och en bättre passform kan man 
göra en söm enligt fig. 1. (Även att rekommen¬ 
dera för uppställning till kraftigare figurer.) 



Fig, 1. 


För detta nya delstycke är ett tillägg för söm¬ 
marna nödvändigt. 

Fig. 2 visar hur tillägget för extra kraftig 
drape göres vid sidstycket. 



Fig. 5, 


Det är också fördelaktigt att anbringa en bit 
vattolin i skörten från uppskärningen vid höften 
till fållarna bak. Skörten få därigenom ett 
mycket bättre fall, se fig. 3. 
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Västar 


Västens uppställningar 

1 = vinkcllinje framåt och nedåt, 

2 från 1 = halva ärmhålsdjupct. 

3 från 1 = hela ärmhålsdjupct. 

4 från 1 = midjclängden. 

5 från 4 = 10 cm. 

Vinkellinjc från alla punkter. 

6 från 1 = 1/10 av halva bröstvidden + 3 cm. 

7 från 6 — 2 cm. 

Förbind med 1. 

8 från 2 = ryggbredden. 

Vinkellinjc genom 8 uppåt och nedåt, 

9 ligger IIA cm. nedanför korsningen av lin¬ 
jerna 1—8. 

Förbind denna punkt med 7. 

10 = korsningen med bröstlinjcn och rygg- 
brcddlinjcn. 

11 frän 10 = 1/10 bröstvidd + 5 cm. 

Drag genom 11 ärmföreträdeslinjen, 

12 från 11 = sträckan 1—3 på ryggen 4- 1 cm. 

13 från 12 = 1/10 bröstvidd ./. 1 cm. 

Mät Öppningen som vanligt eller bestäm den¬ 
na i normalt fall med 3 cm. nedanför 14. 

Tillägg för framkanten IVi cm., lika vid 14 
och 16. 

Drag härifrån hjälplinje till 13. 

Mät därefter hela längden frän 13 rakt ner till 
västspetsen. 

Sväng måttligt till hjälplinjen och teckna 
framkanten. 

14 frän 11 = 2/10 bröstvidd + 2 cm. 

15 = korsningen med ärmföreträdeslinjen och 
midjclängden. 

16 från 15 = Vj midjevidd. 

Förbind 16 med 14. 

Mät från 11 3 cm. nedåt. 

Drag kort vinkellinjc bakåt. 

Mät där 3 cm. utåt. 

I midjan vid 15 mäter man 2 cm, utåt. 
Sidlängden för västen från 15 nedåt = omkr. 
7 cm. 

Mät där 3 cm. utåt. 

Rita sidsömmen enligt teckningen. 

För axeln går man vid 12 3 cm. nedåt. 


Hjälplinje till 13. 

Axelbreddcn = 9 cm. 

För ärmhålet svänger man c:a 1— V/^ cm. in¬ 
nanför denna linje. 

Därefter går ritningen genom 11. Se teck¬ 
ningen. 

Mät ryggens axel bredd, 1 cm. bredare än 
framstycket. 

Ringningen går från axeln genom 10 2—3 cm. 
nedanför framstyckets sidsöm. 

Mät vid 4 3 cm. inåt och förbind med 2. 

Från midjan nedåt går linjen rak. 

Kontrollmät nu västen. 

Lägg måttbandet mot främre mitten och mät 
bakåt till västens sidsöm. 

Det funna måttet lägges mot ryggens mitt¬ 
söm och mät framåt halva bröstvidden 4- 6 cm. 

Denna punkt kommer i de flesta fall att ligga 
intill framstyckets sidsöm. 

Mät livvidden på samma sätt. 

17 = den uppmätta livviddcn 4’ 6 cm. 

Vid 17 tillägges c:a 3—4 cm., som därefter 
uttages genom uppskärningen i midjan. 

Denna uppskärning ligger några cm. bakom 
linjen 10—8—9. 

Man tillägger nedtill lika mycket som man 
sänker västryggen. 
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Väst för korpulenta 

Vid uppställningen får man inte beräkna 
bröstvidden som vanligt, då magutbuktningen 
därigenom blir så stor, att det nästan blir en 
rak linje från halspunkten över bröstet till mag- 
punkten. I praktiken har det visat sig, att en 
sådan väst blir för trång över bröstet. Västar 
för korpulenta ha den benägenheten, att de 
strama vid Översta knapphålet, 

Västuppställningcn beräknas enligt följande: 

Punkt 1 är korsningen av ärmföreträdeslinjen 
med bröstlinjen. 

2 från 1 = 2/10 av bröstvidd -h 4 cm. 

3 = korsningen av ärmföreträdeslinjen och 
midjan. 

4 från 3 = !4 av livvidden ./. 2 cm. 

Dessa 2 cm. tilläggas västframstycket i sidan 
eller för att spara tyg göres tillägget endast vid 
foderryggen. 

Förbind nu 4 med 2. 

5 från 1 är som vanligt ärmhålsdjupet + 11/- 
cm. 

6 från 5 = 1/10 av bröstvidden + 1 cm. 

Normalt placeras översta knapphålet 2 cm. 

nedanför 2. 

Hjälplinje från denna punkt till 6. 

Vid 6 mätes därefter 1 cm framåt. 

Denna nya uppställning har den fördelen, att 
framkanten blir alldeles rak. 

Rita ärmhålet som vanligt. Sidsömmen bör¬ 
jar 3 cm. nedanför bröstlinjen och lika mycket 
utanför främre balanslinjen. 

Drag en kort vinkellinje nedåt. 



Från korsningen i midjan mätes 2 cm. uppåt 
och förbind med bröstpunkten. 

I^yggens uppställning som vanligt och kontroll- 
mätningen blir även densamma. 

Tvåradig väst 

f^yg&en uppställes som vanligt. 

1 = framstyckets axelspets. 

2 från 1= 2 cm. 

Från midjan nedåt möter västen vid sidsöm¬ 
men 6 cm. 

Vinkellinjc framåt. 

3 = skärningspunkten av denna linje med 
främre mitten. 

4 från 3 = 2 cm. 

5 från 3 = cirka 7 cm. 

Västen förarbetas med 3 knappar. Mellersta 
knappen sitter 1 cm. nedanför midjan. 

Nedersta knappen ligger IV 2 cm från nedre 
kanten. 

Hjälplinje från 2 till översta knapphålet. 

6 frän 2 = Va sträckan 2 till översta knapp¬ 
hålet. 

Allt annat framgår av teckningen. 
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Frack- och smokingvästar 

Frackvästen ar enkel- eller dubbelknappt. Vil¬ 
ken facon man väljer är en mode- och smakfråga. 
Knapparna, vilka äro högst 4 för en cnradig och 
högst 3 par för en dubbclradig väst, skola sitta 
så tätt som möjligt. Skjortan skall ses så mycket 
som möjligt. 



Fi(j. i. 

Uppställningen är den vanliga. 

Vid 12 tillägges 1 cm. 

Normalt ligger ringningen 5—7 cm ovanför 
midjan, punkt 15. 

Vid framkanten tillägges 2 cm. 

Fifj. 2, 

Fig. 2 visar den gamla traditionella typen. 
Grundupställningen är don vanliga. 

Ringningen kan tecknas sålunda: 

Dela bröstvidden till hälften. 

3 = mitten mellan 1—2. 

Ringningen går 1—2 cm framför punkt 3. 

Schalens bredd: 

vid halsen c:a 3 cm, 

vid punkt 3 c:a 4—4^4 cm. 

Allt annat framgår av teckningen. 

Fig. 3. 

Denna modell har djupt urringade ärmhål. 
Axclbredden är 3—4 cm, ryggen har endast 
nackstrimcl och spänntampar, för dessa användes 
ofta endast gummiband. 




64 




Byxor 


Måttagning för byxor 

För uppställning av byxor använder man sig 
av livvidden, sätesvidden, sidlängden, grenläng¬ 
den, ibland även julphöjden samt fotvidden. En 
del system använda sig av två olika stussmått: 
ett som är taget för kavajuppställningen och 
ett, som endast är avsett för byxuppställningen. 

För detta system gäller samma mätt för båda 
uppställningarna, då den nödvändiga ändringen 
redan är inberäknad i uppställningen. Livvid¬ 
den tages alltid under västen och något hårt vid 
midjebandet. Försök dock alltid att mäta så, 
att måttbandet går över byxan men ovanför 
ett ev. utstående bälte. Se fig. 1. 



Fig. 1. 


Vid mätningen av sätesvidden bör man se till 
att kunden har benen tätt intill varandra. Man 
lägger måttbandet över det kraftigaste stället 
på stussen, för det rakt framöver så pass löst, 



Fig. 2. 


att måttbandet ”håller” oeh ej sjunker nedåt. 
Motvecket på byxan dragés ihop något (fig. 2). 

Som nästa mått tager man sidlängdcn. Sätt 
med vänstra handen måttbandet hårt i midjan, 
strax ovanför höftbenet och mät något löst till 
skon. Om man tager måttet till klackens början 
eller rakt fram på skon har ingen praktisk be¬ 
tydelse, måttet blir lika i båda fallen. Många 
mäta även sidlängden, så att sträckan från höf¬ 
ten till knäpunkten mätes särskilt. Vid vanliga 
uppställningar är dock detta mått utan praktisk 
betydelse. Endast när det gäller ridbyxor måste 
man använda detsamma. Det är emellertid lika 
bra att beräkna knälängden, då detta för det 
mesta ger en vackrare bild vid uppställningen. 
Det är även synnerligen lätt att taga fel mått 
vid mätningen av knälängden, då man cj har 
någon säker hållpunkt för att måttet blir taget 
ovanför eller mitt över knäskålen. Det är även 
viktigt, att man ej låter kunden titta neråt, när 
man mäter sidlängden. Därigenom sjunker gär¬ 
na höften ihop något och måttet kan lätt bli för 
kort. Det är över huvud taget fördelaktigt, när 
det gäller måttagning för sid- och grenlängden, 
att man tager sig god tid, så att måtten verk¬ 
ligen bli noggrant tagna. Se fig. 3. 



Fig. 3. 


.1/ r 
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^ig. il. 


Grenlängden tages så, att man framifrån för 
måttbandet hårt upp mot grenen och sedan nå¬ 
got långt hållet ned mot skon. Se fig. 4. Det 
är mycket viktigt, att ej låta förleda sig att 
taga fel mått i fall kundens byxor ej ha den 
rätta längden. Vår bild visar ett par byxor, 
som äro för korta, men trots detta mäter man 
naturligtvis den erforderliga längden. Håll all¬ 
tid måttbandet mellan två fingrar, t. ex. mellan 
tummen och pekfingret. 

Har man tagit detta mått, kan man lätt göra 
cn kontrollmätning för att undgå ev. fel. Skill¬ 
naden mellan sidlängden och grenlängden bör 
aldrig vara mer än 24—25 cm. för normalstor¬ 
lekar (gäller utan midjeband). 


Bästa sättet för måttagning av julphöjden 
är att lägga en liten vinkel i grenen och 
mäta från midjebandet till vinkeln. För nor¬ 
mala storlekar behöver man dock inte använ¬ 
da detta mått. Det är mycket säkrare att be¬ 
räkna måttet än att taga detsamma. Galler 
det jämntjocka eller korpulenta figurer har dock 
detta mått en stor uppgift att fylla. Man mäter 
då rakt från midjan nedåt, alltså över hela mag- 
partict. Lägg emellertid märke till att man aldrig 
tar måttet efter byxorna. De allra flesta byxor 
gå inte rakt över midjan utan är nedsjunkna 
fram. Man skall alltså taga måttet från den 
punkt, som den färdiga byxan verkligen skall ha. 

Fotvidden mätes så, att man med vänstra 
handen sträcker ut byxan bak och lägger mått¬ 
bandet där. Sedan mäter man till byxans främre 
kant. 


Byxfickans riktiga placering 

Det finns ingenting, som är så besvärligt som 
en felplacerad byxficka, och detta fel göres ännu 
idag mycket ofta, lika mycket i beställnings- 
skrädderi som inom konfektionstillverkningen. 
Fig. 1 visar den felaktigt placerade fickan, 
som lutar fÖr mycket bakåt, med resultat att 
fickans innehåll ligger för mycket på låren, 

Fig. 2 däremot visar hur en byxficka skall 
placeras. Avståndet från Övre kanten till julpen 
är 5—6 cm. mer än nedtill. 

En annan praktisk sak är en penningficka 
vid själva midjebandet. Fickan placeras på 
högra sidan och alldeles intill midjebandet. 
Fig. 3. 
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Herrbyxor 

Normaluppstållning 

Bcriikningen är gjord efter följande mätt: 
Sidlängd = 106 cm. 

Grenlängd — 80 cm. 

Midjcvidd = 84 cm. 

Stussvidd = 104 cm. 

Livhöjden crhålles genom att fråndraga gren¬ 
längden från sidlängden. För kontrollens skull 
kan livhöjden beräknas enligt följande system. 
1/10 höftvidd. 

1/10 sidlängd + 4 cm. 

I uppställningen är tillägg för midjeband cj 
inräknad, utan måste som vanligt tilläggas (4 
cm. H- en söm). 

Frambyxens båda motvcck äro inräknade i 
uppställningen och behöver sålunda ej tilläggas. 

Genom en särskild indelning får man press- 
vecken att sitta riktigt utan att en omläggning 
av vecken är nödvändig. 

Uppställning av frambyxan 

1 drag vinkellinje framåt och nedåt. 

2 från 1 = sidlängden. 

3 från 2 = grenlängden + 1 cm. tillägg för 
söm. 

4 från 2 = halva grenlängden + 6 cm. 

Drag vinkcllinje från alla punkter. 

5 från 3 = 2/10 stussvidd + 6 cm. 

6 från 5 = 1/10 av sträckan 3—5 -h 5 + 4 cm. 

7 från C = 2 cm. 

8 = mitten mellan 7—3, 

Drag genom 8 en vinkcllinje uppåt och nedåt. 
9 = korsningen med linjen från 2. 

10 = korsningen med linjen från 1. 

11 från 10 = Vi av halva livvidden + 2 cm. 
för motvecken. 

12 från 10 = samma mått som 10—11. 

12 a från 12 = 3 cm. för det andra vecket. 
Rita måttligt välvt från 12 a till 3. 

Drag hjälplinje från 5—11. 

13 från 5 = sträckan 5—7. 

14 från 13 = 2—2 */o cm. 

Drag hjälplinje från 14—6. 

För att erhålla julpformen svänger man 1 cm. 
inåt från hjälplinjen och utjämnar till 14 (s3 
teckningen). 

Därefter går linjen för högra byxan rakt 
uppåt till 1 cm. innanför punkt 11. 

Mät från 14 ytterligare 1 cm. utåt. 


Drag från denna punkt hjälplinje till 7. 

Teckna nu likadant som mellan 6—14 och 
fortsätt till punkt 11 (se teckningen). 

Fotvidden beräknas enligt följande. 

Halva fotviddon minus 3 cm. sorn fördela 
lika från 9. 

15 från 9 år Y\ fotvidd ./. 1 cm. 

16 från 9 = samma mått. 

Drag raka linjer från 15 till 3 och från 16 
till 6. 

Därefter dragés linjen från 7 fint utjämnad 
mot innersömmen (se teckningen). 
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Uppsfällning av bakb/xan 

Förläng alla tvärlinjer och mittlinjen från 10 
uppåt. 

Vid foten tillägges från 16—15 vardera 3^: cm. 
För bakbyxans yttersöm tillägger man frän 
frambyxans knäpunkt 3Vi cm, och för bakbyxans 
innersöm 4 cm. 

17 från 7 = sträckan 5—7 J, 1 cm. 

17 ligger 1 cm. nedanför vinkellinjcn från 3. 
Rita bakbyxans grensöm från 17 1 cm. ovan- 

för 7 och lagom svängd till 1 cm. innanför 13. 

18 från 10 = 1/10 av stussvidden. 

19 från 10 = 3 cm. 

Förbind 19 med nedre grensömmen. 

20 från 3 = sträckan 5—6 ./. 2 cm. 


B 0 



Drag från knäpiinkten genom 20 en rak linje 
uppåt. 

Cirkelslag från frambyxans höftpunkt (12 a på 
frambyxan) med fäste vid knäpunkten utåt. 

21 = hälften mellan 19 och frambyxans mid- 
jelinjc. 

Mät från 21 bakåt mot cirkelslagslinjen Vi av 
midjevidden + 6 cm. 

22 = den beräknade vidden. 

För personer med smal midja och kraftig 
stuss, erhåller man därigenom den nödvändiga 
svängningen fullständigt riktigt och för magra 
eller jämntjocka personer kommer punkt 22 att 
ligga utanför den raka linjen. 

Uppskärningen placeras över frambyxans 
höftlinje och den andra uppskärningen mellan 
andra vecket på frambyxan. 


Byxor för korpulonta 

Uppställningen (figuren på sid. 69) är gjord 
efter följande mått. 

Sidlängd 106 cm. 

Grenlängd 77 cm. 

Midjevidd 120 cm. 

Sätesvidd 124 cm. 

Fotvidd 55 cm. 

Börja uppställningen vid 1. 

2 från 1 = hela sidlängden. 

3 från 2 = gren längden + 1 cm. 

4 från 2 ■= halva grenlängden + 6 cm. 
Vinkellinje från alla punkter. 

5 från 3 = 2/10 sätesvidd + 6 cm. 

6 från 5 = 1/10 av sträckan 3—5 4- 4 cm. 

7 från 6=2 cm. 

8 är hälften mellan 7—3. 

Vinkcllinjc genom 8 uppåt och nedåt 8 a är 
korsningen av denna linje med linjen från 1. 

10 från 8 a = Vi av halva midjevidden + 2 cm. 
för motveck 1 cm. tillägg för korpulent figur. 

11 från 8 a = samma mått som 10—8 a. 
Hjälplinje från punkt 5 till punkt 10. 

12 från 5 = sträckan 5—7. 

Kort, rak linje från 12 utåt. 

13 från 12 -—• 3 cm, 

Hjälplinje från 13 till 6. 

Rita därefter omkr. 1 cm. innanför hjälplinjen 
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och drag julplinjen från 6 över punkt 13 till en 
punkt % cm. innanför 10. 

Gå därefter ytterligare 1 cm. utanför 13 och 
drag hjälplinje till 7, 

Fasoneringen för julpen ritas på samma sätt 
och linjen går genom 10 uppåt. 

För korpulent figur måste tillägg för maghöj¬ 
den göras. 

Den beräknas på följande sätt. 

Mät sträckan 10—11. Tag 1/10 av densamma 
och tillägg detta vid 10 uppåt. Rita därefter 
midjelinjen enligt teckningen. 

14 = korsningen av linjen genom 8 med lin¬ 
jen från 2. 

15 från 14 = fotvidd ./. 1 cm. 

16 från 14 = samma mått. 

Förbind 11 med 3 och drag från 3 till 15 rak 
linje. 

Om så önskas kan även knävidden mätas på 
samma sätt som fotvidden och cn mindre in¬ 
svängning göras för knävidden. 

Drag därefter hjälplinje från 6 till 16 och för¬ 
bind sedan 7 måttligt svängd ned mot knäet. 

Bakbyxans uppställning 

Förläng alla tvärlinjer. 

17 från 7 = sträckan 5—6 + 1 cm. 

Tillägg för innersömmen vid knäet 4 cm. och 

vid 16 3Vi cm. samt förbind alla punkter. Mot 
grenspetsen får linjen svängas något. Mät från 
12 Vi cm. bakåt. Drag nedre grensömmen, som 
börjar 1 cm. nedanför 17, gå IVi cm. ovanför 
7 måttligt svängd till punkten innanför 12. 

Förläng linjen från 8 uppåt. 

18 från 8 a = 1/10 sätesvidd. 

19 från 18 = 2Vi cm. 

Ju mer man går ut frän 18, desto rakare och 
vackrare fall blir det på byxan, men desto obe¬ 
kvämare blir den. 

Drag hjälplinje från 19 till punkten innanför 

12 . 

20 från 3 = sträckan 6—5 ./. 2 cm. 

Tillägg i yttersömmen vid knäet 3Vi cm. och 
likaså vid foten. 

Förbind dessa punkter och drag linjen i vinkel 
uppåt. 

Lägg måttbandet mot punkt 11 och drag cir¬ 
kelslag med fäste vid knäet utåt. 


För byxor med bälte delas sträckan 19—mid- 
jelinjcn till hälften. 

Mät från 21 mot sidsömmens cirkelslag av 
midjevidden + 4 cm. (Tillägg göres med endast 
4 cm. på grund av att frambyxan för magstor- 
lekar har 2 cm. större mått än halva midjevid¬ 
den.) 

22 är det uppmätta måttet. 

Förbind 22 med 20. 

Önskas byxorna för hängslen går man vid 
21 Vi cm. utanför (se de streckade linjerna), och 
höjer omkr. 3 cm. 
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Ändringar och omställningar för byxor 


Rak, normal eller snedställd bakbyxa 

Alla byxuppställningar äro gjorda efter den 
normala ställningen pä bakbyxan. Denna skall 
ge största möjliga bekvämlighet men samtidigt 
ett vackert fall, så att inga länga tvärveck eller 
onödig längd bak Över byxhalvan uf)pstår. Den 
raka byxan faller givetvis mycket vackrare, 
men är desto obekvämare. Byxans bakre längd 
skall ju inte endast falla vackert, den skall 
även räcka till. när kunden sträcker fram benen. 

Vår fig. 1 visar muskulaturen för en normal 
man i s. k. lugnt stående ställning. Lyftes benet, 
sträckes stora sträckmuskeln med n.v hela sin 
längd, således är det nödvändigt att giva så pass 
mycket längd i byxan, att den räcker till. (Se fig. 
2.) I annat fall får man tvärveck. Fig. 3 visar 
den normala bakbyxan i praktiken. Så snart 
kunden tar ett steg, blir det en viss tvärvecks- 
dragning från gren- och innersömmen framåt 
mot knäet. Denna dragning är dock s. k. natur¬ 


bakbyxan för en bekväm ställning. Den raka 
linjen minskar grendiametern med samma 
sträcka som den är framställd, alltså måste man 
göra samma ökning vid stora grenspetsen, i an¬ 
nat fall blir denna för kort och byxan kännes 
obekväm. 



liga veck, som äro absolut nödvändiga och hel¬ 
ler inte gå att undvika tillskärningstekniskt. 
Fig* 4 däremot visar en byxa, som Ur för kort 
bak. Felet kan antingen vara en för rak upp¬ 
ställning eller en för liten grendiameter. Fig. 5 
visar de olika bakbyxuppställningarna. Den 
mellersta linjen är den normala grcnlinjen. Lin 
jen framför densamma gäller för en rak bakbyxa 
och den streckade och punkterade linjen visar 






Fig. 
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Veckbildning vid julppartiet 

Ett ofta förekommande fel, särskilt på byxor 
med riklig vidd upptill är att byxan vid sittande 
ställning får en del stora veck i julppartiet. Ett 
sådant plagg ser både illa ut och är dessutom 
obekvämt. 

Felet ligger inte endast i en för kort gren¬ 
spets utan hela bakbyxan ligger för rakt och 
är för kort. 

För att ändra detta fel skulle man vara 
tvungen att skära upp bakbyxan enligt de 
streckade linjerna och vrida mönstret framåt. 
För att byxan skall passa skulle den alltså ha 
den form som de streckade linjerna anger. För 
att nu nå detta resultat sätter man vid sid- 
sömmcn en kil eller mervidd pä 3^—4 cm. och 
gÖres motsvarande intagning i grensömmen. Li¬ 
kaså måste en remsa sättas till över hela bak¬ 
byxan av cirka 2—3 cm. bredd. (Al—B på fi¬ 
guren.) 


Omställning för korpulent figur 

Ett problem vid byxtillverkningen är att få 
byxorna för korpulcnta storlekar vackert fal¬ 
lande över magpartiet. Korpulenta personer 
bruka för det mesta var synnerligen noga, när 
det gäller passformen och vill inte gärna att 
magen skall synas. De allra flesta ogillar å 
andra sidan för mycket vidd fram över byxan. 
Det är därför mycket svårt att få byxan snygg 
i stående ställning och med litet tyg fram i sit¬ 
tande ställning. 

Fig. 7 visar en byxa för en korpulent figur, 
som är klippt utan någon särskild omställning, 
alltså efter den vanliga beräkningen. Tittar 
man på en sådan figur från sidan, så scr man 
att magen är mycket utstående. Genom en om¬ 
ställning av skärningsmallcn kan man dock få 
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ett sådant fall på byxan, att magen försvinner 
mer eller mindre. 

Fig. 8 visar ändringen för en sådan. Man 
skär in mallen i grenspetsen och viker i mitten 
pä julpen ungefär 1— 1^2 cm. över varandra. 
Därefter skär man upp från denna punkt ända 
till grensömmen nedtill. Genom att vika mön¬ 
stret över magen, får man alltså julppartiet att 
gå fram 2—3 cm. och får en avsevärt rakare 
linje på det hela. Detta extra tillägg behöver 
ej dragas ifrån på höften eller någon annan¬ 
stans, figuren behöver mer än väl detta tillägg. 

Fig. 9 visar ändringen för en figur med hög 
niage, alltså en figur, som alltid får byxan ut¬ 
stående vid själva linningen. Sådana benkläder 
förarbetas naturligtvis med löst midjeband, som 
fram går upp 2— 21/2 cm. Vid själva byxfram¬ 
stycket vikes mönstret enligt fig. 9. Man får 
därigenom plats för en uppskärning just Över 
det kraftiga magpartiet och ränderna nedan bli 
rakare. Att få ränderna raka betyder en hel del 
för utseendet, då raka ränder mer eller mindre 
trollar bort magen. Skär man byxorna med rän¬ 
derna snedklippta, verkar magen ännu större. 
För en sådan figur är en inklippning c:a 1,5 cm. 
ovanför grenspetsen nödvändig, för att få den 





Fig. 11. 



Fig. 12. 
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nödvändiga längden. Därigenom kommer även 
höften något längre inåt, en sak som är fördel¬ 
aktig. 


Omställning för smala höfter 

Fig. 10 visar ändringen för en figur med smala 
höfter men utstående stuss. Skär man byxorna 
efter normal modell, faller ett stort veck snett 
framåt mot höftpartiet. Byxorna verka vida 
vid höften och kunden har en känsla av att de 
äro för trånga i grenen. Tyvärr kan en sådan 
ändring inte direkt uppställas utan måste före¬ 
tagas efter modellens färdigritning. Man bort¬ 
tager över höften c:a 1—2 cm. och utjämnar 
till knäet och upp till linningen. Vad man tar 
bort vid höften lägger man till över grensöm¬ 
men och även över grenspetsen. 

Verkbildning på bakbyxan 

Ett annat problem, som har dykt upp de se¬ 
naste åren, är längden på bakbyxan. Fig. 11 
visar en normalt förarbetad byxa. Vid normal 
hållning bildas nedanför stussen mot knäet 
några mindre s. k. längdveck, som äro nödvän¬ 
diga för byxans bekväma fall. Pressvecken ut¬ 
löpa på en sådan byxa 2—3 cm. från grensöm- 
men. En del ungdomar önska dock, att byxan 


skall vara ännu rakare, su att dessa längd- och 
bckvämhetsveck nästan helt och hållet komma 
bort. Även pressvecken önskas mera raka, sä 
att dessa gå parallellt med tygränderna bak. 
Se fig. 12. Byxor, som äro arbetade efter denna 
metod, verka synnerligen eleganta, men har 
nackdelen, att de även äro ratt så obekväma. 
Byxorna kunna pressas relativt lätt med vanlig 
handpress. Däremot är det mycket svårt med 
maskinpress och kan då endast pressas till knä¬ 
punkten bak. Därefter måste handpressen 
hjälpa till. 

Fig. 13 visar ändringen av normalmodell för 
den raka byxan. Grensömmen flyttas ungefär 
3—4 cm. framåt och motsvarande borttages vid 
höften. Halva sträckan av grensömmens fram¬ 
flyttning måste tilläggas vid grenspetsen. 

Fig. 14 slutligen visar dressyr av den raka 
byxan. Man sträcker alltså något ovanför knäet 
och likaså något över själva stusspunkten. I 
stället för att sträcka vid grensömmen är någon 
inpressning nödvändig. Även vid knäet bör en 
mindre inpressning göras. 

Ändring för framåtböjd och 
rak hållning 

Balanspunkten för bakbyxan ligger ungefär 
mitt emellan livhöjden och grenspetsen. Gäller 
det endast mindre justeringar av hållningen är 
en ändring av frambyxan onödig. 

Den enklaste ändringen är att skära upp mo¬ 
dellen vid balanspunkten och förfara på följan¬ 
de sätt: 

För rak hållning skjuter man de uppklipp¬ 
ta pappersmallarna c:a 1—IVi cm över varand¬ 
ra och därigenom får man en rakare och korta¬ 
re bakbyxa. Gäller det framåtböjd hållning, så 
lägges mönstret isär motsvarande sträcka och 
därigenom får man en längre bakbyxa och en 
rakare linje vid sidsömmen (se teckningen). 
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Omställnmg för olika höfter 

Det förekommer ofta i praktiken, att byxans 
ena sidlängd genom ett kraftigt utstående höft¬ 
parti fordrar större längd. Den nödvändiga mer- 
längden mätes på enklaste sätt genom måttag- 
ning på båda höfterna. Alltså man mäter sid- 
längden pä vänster och höger sida, och den nöd¬ 
vändiga mcrlängden på ena sidan tilJägges i 
längden och bredden. Man gör en iippskärning på 
frambyxaii och lägger isär modellen både på 
längden och bredden, för att få det önskade måt¬ 
tet. 

På bakbyxan blir därigenom ett större uttag 
vid uppskärningen nödvändigt. 

Man kan invända, att den ena byxhalvan blir 
avsevärt bredare härigenom, varför man borde 
taga bort motsvarande på den andra byxhalvan. 
Detta är dock inte nödvändigt utan vidden ut¬ 
jämnas, så att båda halvorna se lika breda ut. 
vilket är meningen med en sådan omställning. 
(Se teckningen.) 




Ovanstående bild visar en person, som har ett 
skadat högerben, vilket är 2 cm. kortare. Där¬ 
igenom kan pressvecket på högra sidan aldrig 
falla rakt, och från knäet nedåt visar sig ett 
fult tvärveck. 

Man kan i 95 fall av 100 säkert utgå från att 
cn sådan benskada, även inverkar på höftformen, 
som därigenom blir mer utstående. 

Byxorna behöver därför vid sidsömmen avse¬ 
värt mer längd. Däremot är det tvärtom vid in- 
nersömmarna. 

Gör man inte en modellomställning för cn så¬ 
dan figur, så kommer den kraftiga höften att dra 
byxan uppåt och utåt och även dra isär mot- 
vccket. 

Det är felaktigt att endast ge mer vidd över 
högra höftpartiet. Det behövs även avsevärt mer 
längd. 

För att undvika ett fel, är det bättre att mäta 
båda yttersömmarna. Det är även fördelaktigt 
att mäta stussvidden från sida till sida, d. v. s. 
från mitten på magen rakt över höften till mitten 
bak. 
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Därigenom får man klart fram skillnaden mel¬ 
lan de båda sidorna. 

Ändringen göres så, att man skär in pappers- 
modellen (se teckningen), alltså från a—b och 
även från c—d. 

För högerbyxan drar man en rak linje från 
uppskärningen till knähöjden, omkring 3—4 cm. 
från sömmen. Denna linje skäres därefter iipp 
och dessutom sidsömmen från g—h. 

Den undre modellen visar nu, hur modellerna 
so ut efter isärtagningen av inskärningarna. 

Den felande längden får man fullt tillräcklig, 
och en byxa som är klippt enligt dessa anvis¬ 
ningar, kommer att vara fullt korrekt och av 
benskadan upptäckes ingenting. 



Trång och bredbent fotställning 
Vid byxtillskärning skiljer man i vanliga fall 
mellan kobent och hjulbent ställning men mera 
sällan betraktas två andra ofta förekommande 
fel, nämligen trång och bredbent fotställning. 

I första fallet, kobent eller hjulbent, gäller det 
en felaktighet i själva benet, men i senare fal¬ 
let gäller det endast själva ställningen, som fi¬ 
guren intar. Speciellt den bredbenta ställningen 
har blivit synnerligen *'modcrn’' för ungdomen. 

Som normal fotställning antages en skillnad 
mellan fotspetsarna av c:a 25 cm. Är den mind¬ 
re kan man tala om trång och är den större om 
bred fotställning. Beaktas inte detta fel vid 
tillskärningen slår prcssveckct fel och dyra än¬ 
dringar bli nödvändiga, och det mest besvärliga 
är, att ett sådant fel knappast går att ändra. 

Fig. 1 visar en typisk trång fotställning och 
skillnaden vid fotspetsarna är endast c:a 10—15 
cm. Vid tillskärning av sådana byxor måste 
pressvecken läggas c:a 2 cm inåt från den nor¬ 
mala fotmitten räknat. Byxan ställes alltså först 
upp efter den gamla vanliga modellen men där- 
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efter drager man pressveckslinjon på nytt från 
den nya punkten från midjan nedåt. 

Fig. 2 visar en bredbent ställning. Skillnaden 
är här c;a 40 cm mellan fotspetsarna. Här göres 
ändringen tvärtom, och från bräktmitten mätes 
2—3 cm utåt och därefter mäter man på nytt 
vidden. 

Någon annan förarbetning eller omställning är 
ej nödvändig. 



Mattagning för rid-^ golf- och slalombyxor 

För dessa byxor behövs flera mått. Ridbyxor¬ 
na t. ex. fordrar för en korrekt uppställning yt¬ 
terligare fyra mått. För slalom- och golfbyxor 
däremot behövs endast själva ankelvidden. För 
att taga korrekta mått är det nödvändigt att 
vika upp byxorna över knäet. Det första måttet 
man tar är vidden över knäet. Placera foten på 
en stol, varefter man mäter från knävecket runt 
om över knäskålen. Lägg måttbandet ganska 
löst. Se fig. 1! 



Fig, 1, 


Man har ofta använt sig av mättet under 
knäet, d. v. s. man mätte under knävecket runt 
om. Detta mått har dock i praktiken inte sä 
stort värde, emedan man ej kan sy ridbyxor så 
att de sitta alldeles hårt under knäet. Måttet, 
har emellertid sin betydelse för golfbyxor. Fig. 2. 

Nästa mått är vidden över vaden. Man mäter 
hör över vadens kraftigaste ställe. Se fig. 3. 

Till sist mäter man vidden över anklarna. 
Detta mått bör tagas lagom hårt. Se fig. 4. 



Fig. 2. 
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fcras tätt på, helst för hand med kraftigt silke, 
då detta visat sig hålla bäst. 

Den nödvändiga längden över knäet 

Ridbyxor behöva större längd över knäet. Ge¬ 
nom beräkningen får man ett tillägg av 6 cm., 
som sedan i praktiken förminskas med ungefär 
hälften. Fig. 2 visar en anatomisk ritning över 
knäet vid upprättståcnde ställning. Vid knäböj¬ 
ning sträckes musklerna med Va ^iv sin längd 
och därigenom fordras lika mycket längd i byxor¬ 
na, om dessa inte skall kännas för obekväma och 
få tvärveck från knäet uppåt mot grenen. 

Se fig. 2. 



Fig, h- 


Läderbesättning på ridbyxor 

Ridbyxor för praktiskt bruk böra arbetas med 
läderbesättninp, dä påfrestningen i vanliga fall 
är så stor, att tyget ej håller. Man skiljer då 
mellan en stor och en liten besättning. 

Vår fig. 1 visar båda besättningarnas pla¬ 
cering på byxan. Man syr i detta fall först 
ihop innersömmarna och därefter sidsömmarna. 
Den lilla besättningen börjar vid underknaet, 
går därefter in nästan mot frambyxans mittlinje 
och så uppåt mot grenen. Besättningen brukar 
i vanliga fall vara 20 cm. lång och 12—13 cm. 
bred och skall gå längre inåt bakbyxan än på 

frambyxan. 

Den stora besättningen går längs frambyxans 
mitt upp mot julppartict och slutar där vid det 
s. k. inklippet. På bakbyxan går den omkring 
15—18 cm. uppåt grensömmen, svänger därefter 
något utåt. Lädret sys med öppen kant och stof- 



F\g. 1. 



F\g. 2. 
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Ridbyxor 

Börja med vinkellinje vid 1, 

2 från 1 = sidlängden. 

3 från 2 = grcnlängden 4- 1 cm, 

4 från 2 = hälften av sträckan 2—3 + 6 cm. 

5 från 4=6 cm. 

6 frän 5 = av sträckan 4—2. 

7 frän 2 = 6—7 cm. 

Drag vinkcllinjcr från alla punkter. 

8 från 3 = 2/10 stussvidd + 5 cm. 

9 från 8 = 1/10 av sträckan 3—8 + 4 cm. 

10 frän 9 = 2 cm. 

11 är mitten mellan 10 och 3. 

Vinkellinje genom 11. 

12 = korsningen med linjen frän 1 och mitt¬ 
linjen på byxan. 

13 från 12 = Vå av ViJ midjevidden. 

14 från 12 = i/t av Vis midjevidden. 

15 från 8 = sträckan 8—10. 

Kort vinkcllinjc utåt. 

16 från 15 = 2 cm. 

17 från 16 = 1 cm. 

Hjälplinje från 17—10 och från 16—9. 

Rita julpen färdig cnTigt teckningen. 

18 från 3= 1—2 cm. 

Förbind 18 med 14. 

19 är mitten på linjen från 4. 

20 är mitten på linjen från 5. 

21 är mitten på linjen från 6. 

22 är mitten på linjen från 7. 

19 a från 19 är Yi knävidd. 

20 a frän 20 är Yi av vidden vid underknäet. 

21 a från 21 är Yi vadd vidd. 

22 a från 22 är Yi ankel vidd + 2 cm. 

Tillägget av 2 cm. göres för att uppnå en mor 

jämn form. 

Dessa 2 cm. borttagas därefter genom en upp- 
skärning på frambyxan från 22 uppåt. Observera, 
endast 1 cm, får uttagas, då 1 cm. förlust upp¬ 
står genom sömmarna. 

19 b från 19 = sträckan 19—19 a. 

20 b från 20 = sträckan 20—20 a. 

21 b frän 21 = sträckan 21—21 a. 

22 b från 22= sträckan 22—22 a. 

För att få en smalare frambyxa mäter man 
från 20 a 5 cm. inåt och likaså från 21 a och 
från 22 a. 

Drag från den nya punkten vid underknäet en 
hjälplinje till punkt 18. 

Dela därefter sträckan i 3 delar och drag från 
den nedersta tredjedelen en vinkellinje utåt. 


Avståndet till den nya punkten är omkring 
8—9 cm. 

Därefter går sömmen cirka 1 cm. nedanför 
19 a mot den nya linjen. Se teckningen. 

innersömmen går vid punkt 20 b IY 2 cm. utan¬ 
för densamma. 

Vid punkt 13 sänkes därefter Y 2 cm. 

Förbind linjen med 14. 

Bakbyxan 

Förläng alla linjer från frambyxan. 

23 från 12 = 1/10 stussvidd. 

24 från 23 = 2 cm. 

Drag hjälpMnje från 24 till 15. 

25 från 10 = sträckan 8—10 ./. 1 cm. 
Grensömmen börjar 1 cm. nedanför 25, går 

2 cm. ovanför 10 och därefter måttligt svängd 
till 15. 

Dela därefter sträckan 24 till frambyxan med 
hälften, punkt 26. 

Lägg nu måttbandet vid 4 och drag ett cirkel- 
slag med fäste vid-14 utåt. Mät därefter från 
26 utåt mot cirkelslagslinjen Yi midjevidd + 6 
cm. 

27 är den uppmätta vidden. 

2 uppskärningar uttagas med vardera 1 cm. 
Önskar man större uttag, måste tillägg göras 
vid 27. 

28 från 3 = sträckan 8—9 ./. V/* cm. 

Förbind 28 med 27. 

29 ligger 2 Y 2 —3 cm. från 20. 

Tillägg därefter för bakbyxan vid innersöm¬ 
men V/* cm. utanför frambyxans linje. 

Nedtill vid anklarna tillägges för uppskärnin- 
gen 4 cm. Överskottet med 2 cm. uttages genom 
uppskärningarna till vaden. 

Mät bakbyxan 1 cm uppåt från linjen vid 5 
och drag därifrån hjälplinje genom 29 utåt. 
Detta blir grundlinjen för uttaget under knäet. 
Mät frän 29 IM»—2 cm. uppåt och nedåt. 

Genom detta uttag förlorar man vid inner- 
och yttersömmar IVi» cm. för sömmen. Dessa 
V /2 cm. utjämnas därefter genom frambyxans 
inhållning över knäet. 

Sömmen för bak byxans övre del går från in¬ 
nersömmen över 29 a. 

Förläng därefter linjen från 20 utåt. 

Från 20 a mäter man utåt sträckan 20 a till 
frambyxans söm + IY 2 cm. för söm. 

Kontrollera alltid vidden genom att mäta först 
frambyxan. Lägg därefter måttbandet mot bak¬ 
byxan och mät denna. 
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Den uppmätta punkten vid yttersömmen är 30. 
Förbind 30 med 29 a. 

31 ligger pä linjen innersöm — 29 a — utåt. 
Mellan 30 och 31 bildas ett överskott, som är 

nödvändigt för längden. I annat fall skulle bak¬ 
byxan ej passa i frambyxan. Den skulle vara 
avsevärt för kort. Rita från 31 över 29 b till 
innersömmen. 

32 är vidden över vaden. Mät likadant som 
vid knäet. 

33 är vidden över anklarna. Mät även här 
som vid föregående mätt. 


Yttersömmen på bakbyxan går i ungefär sam¬ 
ma avstånd som vid höften och svänger därefter 
mot p. 30. 

önskar man ridbyxorna mycket hårt åtsittan¬ 
de i knäet och vill undvika små vcck, som nästan 
alltid bildas mitt bak, bör man fortsätta upp- 
skärningen från vadpunkten till underknäet. Se 
de streckade linjerna. Denna uppskiirning har 
även fördelen att man har lättare vid tygindcl- 
ningen. Dessutom sitter cn sådan byxa bättre 
och passformen blir vackrare. 

Allt övrigt framgår av teckningarna. 
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IS 


Golfbyxor 


Följande matt äro använda för upp¬ 
ställningen: 

Midjcvidd 84 cm. 

Sätesvidd 104. 

Sidlängd 106. 

Innersömslängd 79. 

Vidden under knäet 36 cm. 

1= vinkellinje framåt och nedåt. 

2 från 1 = sidlängden. 

3 från 2 = innersömslängden. 

4 från 2 = mitten mellan 2—3 + 6 
cm. 

5 från 4 = för den moderna golfbyxan 
cirka 16 cm. 

G från 3 = 2/10 stussvidd + 6 cm. 

7 från 6 = 1/10 av sträckan 3—6 “f 4 
cm. 

8 från 7 — 2 cm. 

9 = mitten mellan 3—8. 

Vinkellinje genom 9 uppåt och nedåt. 

10 = korsningen med midjelinjen. 

11 från 10 = 14 av halva livvidden + 
2 cm. för halva vecket, 

12 från 10 = sträckan 10—11. 

Förbind 6 med 11. 

13 från 6 på denna linje = sträckan 
6—7. 

14 från 13 — 2^2 cm. 

15 från 14 = 1 cm. 

Förbind 7 med 14 och 8 med 15 samt 
14 och 15 med 11. 

16 från 10 = 4 cm. för vecket. 

17 från 12 = 3 cm. för det andra 
vecket. 

Mät vid 17 1 cm. uppåt. 



Andra vecket ligger pä mitten mellan 
10—17. 

18 = korsningen med linjen från 5. 


19 från 18 = V 4 av vidden under 
knäet. 


20 från 18 = sträckan 39—18. 
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19a från 19 = 5—6 cm. allt efter byxans vidd. 

20a från 20 — samma mått som 19—19a. 

Drag hjälplinjcr från 7 till 19a och från 3 till 
20a. 

Rita sidsömmen från 17 1 cm. utanför 3, där¬ 
efter längs hjälplinjen och sväng nedanför knäet 
till 20. 

På innersömmen svänger man likaså från knä¬ 
punkten till 19. 

21 från 19 = IVi cm. 

22 från 20 ■= samma mått. 

23 från frambyxan = 4 cm.- 

24 från frambyxan är likaså 4 cm. 

Förbind 23 med 21 och 24 med 22. 

25 från 3 = sträckan 6—7 minus 2 cm. 

Förbind 24 med 25. 

27 från 8 = sträckan 6—7 + 1 cm. 

27 från 26 = 1 cm. 


Rita grensömmens nedre del från 27 genom 7 
till 13. 

28 från 10 =1/10 stussvidd. 

29 från 28 = 3 cm. 

Förbind 29 med 13. 

30 = mitten mellan linjen 1—11 och 29. 

Drag från 17 kort linje utåt. 

Mät från 30 till linjen från 17 Vi av midjevid- 
den -h 6 cm. 

31 = den uppmätta punkten. 

Förbind 31 med 25. 

Hjälplinje 26 till 23. 

Sväng innersömmen 1 cm. innanför denna 
hjälplinje. 

Uppskäniingarna på bakbyxan lägges några 
cm. framför 17 och något framför andra vecket. 

Allt annat framgår av teckningen. 


Måttabell för ridbyxor 


Storlek 

38 

40 

42 

44 

46 

48 

50 

52 51 ^ 56 

1 ' 

58 

60 

Knävidd 

35 

36 

1 

CO 

38 

39 

40 

11 

42 ' 13 , 41 

45 

16 

Vidd under knät 

30 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 i 37 ! 38 

39 

40 

Vidd över vaden 

33 

.13 

31 

35 

36 

37 

38 

39 ! 41 41 

42 

43 

vidd över anltlarna 

21 

21 

22 

23 

21 

25 

26 

27 i 28 29 

30 

31 

Storlek 












43 

45 

47 

49 

51 

53 





lOiävidd 












38 

39 

40 

41 

42 

43 





Vidd under knät 

32 

33 

34 

35 1 

36 

37 

1 




Vidd över vaden 

35 

36 

37 

38 

39 1 

1 

40 





Vidd över anklarna 

23 

23 

24 

25 

26 1 

27 





Storlek 

23 

24 

1 25 

26 

27 

1 

i 

i 




Knävidd 

39 

40 

41 

42 

43 ' 






Vidd under knät 

33 

31 

35 

3C j 

! 37 






Vidd över vaden 

37 

38 

39 

40 1 

41 






1 Vidd över anklarna 

24 

25 

1 

26 I 

27 1 

28 ' 







För golfbyxor använder man sig av måttet fÖr vidden under knäet. 


0-M T 
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Slalom byxor 

Uppställningen är gjord efter följande mått: 
Sidlängd 105 cm. 

Grenlängd 79 cm. 

Midjevidd 88 cm. 

Stussvidd 102 cm. 

Fotvidd 38 cm. 

Börja uppställningen med vinkellinje vid 
punkt 1. 

2 från 1 — sidlängden. 

3 från 2 = grenlängden + 1 cm. 

4 från 2 = halva sträckan 2—3 -f 6 cm. 
Vinkcllinjcr från alla punkter. 

5 från 3 är 2/10 stussvidd + 6 cm. 

6 från 5 = 1/10 av sträckan 3—5 -f 4 cm. 

7 från 6 = fast tillägg av 2 cm. 

8 är mitten mellan 3 och 7. 


Vinkcllinje genom 8 uppåt och nedåt 9 är 
korsningen av denna linje med linjen från 1. 

10 från 9~ Vi midjevidd + 2 cm. 

11 från 9 = samma sträcka. 

Mät för motvcck frän punkt 9 4 cm. framåt. 
Ett andra motvcck är ej inräknat i uppställnin¬ 
gen men kan som vanligt tilläggas. 

Förbind 11 med 3. 

Drag hjälplinje från 5 till 10. 

12 från 5 = sträckan 5—7. 

13 från 12 = 2 cm, 

14 från 13 = 1 cm. 

Drag hjälplinjer från 14 till 7 och från 13 
till 6. 

För en korrekt utformning av julppartiet 
svänger man den yttre linjen måttligt och den 
inre linjen något mer inåt. Se teckningen. 


7/ 20 
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HÖgcrjulpen går 1 cm. innanför 10. Man 
uppnår därigenom en bättre utjämning och cn 
mer exakt passform. 

Vid 10 sänkes julppartiet omkring % cm. För¬ 
bind den nya punkten med punkt 11. 

15= korsningen av byxans mittlinje med lin¬ 
jen från 2. 

16 från 15 = fotvidd, 

17 från 15 = samma mätt. 

För att få ett vackert fall gör man en mindre 
uppskärning fram. Se teckningen. 

Uttaget blir sammanlagt 2 cm. 

Drag cn hjälplinje från 16 till 6 och från 17 
till 3. 

Vid knäet går man omkring 1 cm. utanför. 
Förbind 7 med innersömmen. 

Bakbyxan 

Förläng alla tvärlinjer. 

18 från 7 = sträckan 5—7 ./. 1 cm. 

19 ligger 1 cm. innanför 12. 

Mät vid punkt 18 1 cm. nedåt och rita till 19. 

Grensömmen går vid 7 1 cm. ovanför den¬ 
samma och därefter till 19. 

20 från 9 = 1/10 av höftvidden. 

21 från 20 = 3 cm. 

Vill man ha ett mycket rakt fall på byxan, 
kan man mäta 4 cm. fram, i vissa fall även 5 
cm., men då måste grenspetsen vid 18 göras lika 
mycket bredare som ökningen vid 21 blir över 
3 cm. 

En mycket rak byxa ser vacker ut, men är 
obekväm i praktiken. 

Förbind 21 med 39. 

22 från 21 — hälften mellan 21 och fram- 
byxans midjclinje. 

Håll nu fast måttbandet vid knäet och gör 
från punkt 11 ett cirkclslag utåt. 

23 från 22 på cirkelslags!injen = fiv liv¬ 

vidden + 6 cm. 

Förbind 23 med 22. 

Uppskärningarna uttagas enligt teckningen 
med 1 cm. vardera. Den första ligger omkring 
punkt 11 och den andra c:a 8 cm. därifrån, 

24 från 3 = sträckan 5—6 ./. 2 cm. 

Förbind 23 med 24. 

Vid knäet mäter man 3 cm. utåt både vid 
ytter- och innersömmen. 

Vid foten går man 2—3 cm. utanför fram- 
b3’xan. 

Uppskärningen bak blir något kraftigare än 
på frambyxan. 


Slamlombyxan arbetas med hällor och som 
nyhet har införts från vissa utländska sport¬ 
kretsar, att man gÖr slitsen nedtill fram vid 
uppskärningen och inte på sidan. Därigenom kan 
man mycket lättare lägga frambyxan Över var¬ 
andra och snöra fast den på foten. Allt övrigt 
framgår av teckningen. 

Förarbetningen för slalombyxor 

I vanliga fall förarbetar man slalombyxor på 
.så sätt, att man i sidan har något motveck samt 
en fästanordning vid foten, för det mesta bestå¬ 
ende av gummiband att hålla byxan i rätt läge. 

Detta är nog bra, men man har ingen garanti 
för att inte skon så småningom blir full av snö; 
byxan sitter ju innanför pjäxorna och raggsoc¬ 
korna vikas över desamma. 

Resultatet blir, att man får snÖ i skorna. 
Detta kan undvikas med den här visade nya 
spännanordningen. 

Själva strumpan ligger alltså under byxorna. 
Dessa förses med ett s. k. uppslag av omkring 
8 cm. bredd, som endast påstickas i mitten. 
Pjäxan stoppas in under detta uppslag och byxan 
spännes fast på skon. Genom att byxan nu har 
ett uppslag, kan inte snön komma in i pjäxan 
utan endast samla sig vid uppslagets övre kant. 
Själva spännanordningen bör helst sitta mitt 
fram, där den ur praktisk synpunkt ej utgör nå¬ 
got hinder. 
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Överplagg 


Tvåradig paletå 

Uppställningen är gjord efter följatidc mått: 

Bröstvidd 100 cm. 

Livvidd 88 cm. 

Sätesvidd 106 cm. 

Ärmliålsdjup 2‘U/^ cm. 

Midjclängd d4 cm. 

Hela längden 117 cm. 

Ryggbrcddcn 20 cm. 

Vid alla övcrplaggsiippställningar utgår man 
ifrån grundmåtten d. v. s. måtten tagna Över 
västen. Alla tillägg för överplagg göras särskilt, 
då detta har visat sig bäst i praktiken. Man räk¬ 
nar alltså enligt följande: 

Ärmliålsdjiipct -b 2 cm. 

Midjclängden + 2 cm. 

I^yffSbrcdden + V/j cm. 

Halsringen -h V/> cm. 

Ärmliålsdiamctern 1 cm. 

Bröstbredden + 1^2 cm. 

Livvidden 4-1^/» cm. 

Sätesvidden 4- 11^ cm. 

Uppställning 

Börja med vinkcllinjc vid 1. 

2 från 1 halva ärmhålsdjupet (4" 1 cm.). 

3 från 1 = hela ärmhålsdjupet (4- de 2 cm., 
som tidigare angivits). 

4 = midjclängden 4- tillägg. 

5 = hela längden. 

Vid 4 mäter man 2V1» cm. inåt och vid 5 3 cm. 

Förbind de olika punkterna och drag även linje 
till 2. 

6 från 1 = 1/10 halv bröstvidd + 3^/j cm. 

7 från 6 = 3 cm. 

Förbind 7 med 1. 

8 från 2 = ryggbrcddcn -h IV 2 ^ ^m. för 
drape .samt IV 2 cm. tillägg för överplagg. 

Drag genom 8 en hjälplinje ned till midjan och 
uppåt till grundlinjen från 1. 

Korsningen med den sistnämnda linjen blir 
punkt 9. 

10 korsningen med V^röstlinjen. 

Mät från 9 på axelsömmen 2 cm. nedåt och 
drag hjälplinje till 7. 

Axelsömmen går nedanför denna hjälplinje 
samt 2 cm. utanför grundlinjen. Se teckningen. 


11 = hälften mellan 10—8 . /. 1 cm. Mät vid 
11 11/2 cm. utåt och förbind med axelspetsen. 

Mät vid 8 en sömsmån utanför, vid 11 ytter¬ 
ligare 1 sömsmån utanför och drag hjälplinje 
till midjeinsvängningen, som ligger 1 cm. innan¬ 
för hjälplinjen. 

Mät nu ryggens bredd i midjan och Överför 
detta mått nedtill I- 3 cm. 

Lägg vinkeln mot bakre ryggmittslinjen och 
avkorta sidsömmen. 

Drag linjen från 11 framåt och på lämpligt 
avstånd från ryggen (c:a 5—6 cm.) nedåt. 

Punkt 12 sättes på bröstlinjen. 

13 från 12 = ärmhålsdiametern, 1/10 bröst¬ 
vidd 4- 61/2 cm. 

Drag ärmförcträdeslinjen uppåt och nedåt. 

14 från 13 = bakre ärmhålsdjupet, alltså sträc¬ 
kan 1—3 -h V/? cm. 

15 från 14 = 1/10 bröstvidd 4-1*/» cm. 

Mät vid 14 3 cm. nedåt och drag över denna 
punkt från 15 en rak linje bakåt. 

Mät ryggens axelbrcdd och överför detta mått 
från 15 utåt ./. 1 cm. 

16 är den uppmätta axelbredden. 

Mät från 13 5 cm. uppåt och drag därifrån 
hjälplinje tiU 16. Forma därefter ärmhålet som 
vanligt innanför hjälplinjen 

17 från 15 = sträckan 1—6 på ryggen. 

18 frän 17 = sträckan 15—17 4- I 1/2 cm. 

Rita halsringen mellan 15—18 (c :a 4 cm. ifrån 

17 mätt snett uppåt). 

19 från 13 = bröstbrodden, som beräknas med 
2/10 av bröstvidden + 3*/» cm. 

20 = korsningen av ärmförcträdeslinjen med 
midjan. 

21 från 20= av livvidden 4- 1*/. cm. 

Lägg vinkeln mot 21 och vinkla ned. 

22 = korsningen av denna vinkcllinje med lin¬ 
jen från 5. 

Förbind därefter 21 med 19 och 18. 

23 från 20 = normalt 20 cm., något mera för 
långa och något mindre för korta personer. 

Mät ryggens bredd i samma höjd, lägg det 
funna måttot mot 23 och mät bakåt av höft¬ 
vidden 4- 2 cm. 

24 är det uppmätta mättet. 

Hjälplinje från 12 över 24 nedåt. 
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I midjan svänger man lika mycket som pä 
ryggen. Forma utanför 12 uppåt. 

Tillägg vid 22 2Vo—3 cm. och rita därefter till 
sidsömmen. Denna har samma längd som ryg¬ 
gens sidsöm. 

Fickans läge 

25 från 20 — Yi av midjelängden . /. 2 cm. 

Drag genom denna punkt hjälplinje parallellt 
med nedre kanten. 

13 a från 13 är som vanligt 4 cm. 

Drag hjälplinje ned till fickans linje. Fickan 
börjar 1 cm, bakom linjen från 13 a och är 16— 
17 cm, lång. 

BrÖstuppskärningen ritas V/j —2 cm. innanför 
fickans främre kant. 

Uttag i midjan som vanligt 1 cm. 


Då man för det mesta arbetar en sådan paletå 
med kraftigt bröstparti, klipper man upp mallen 
ända till axelsömmen och lägger vid bröstlinjen 
1 cm. isär. Man får därigenom ett uttag vid fic¬ 
kan av omkring 4 cm. 

Man är därför tvungen att antingen arbeta 
plagget med s. k. lös sida, eller ännu bättre, 
klippa genom sidan frän fickan mot sidsömmen. 
Detta har också den fördelen, att man har lät¬ 
tare att få en bra tygindclning, då ryggen kan 
skjutas ned ända till fickan på framstycket och 
för storlekar intill 100 cm. bröstvidd kan man 
t.o.m. få fram en paletå av 2,25 m. tyg. 

Vid siduppskärningen uttager man % cm. för 
framstycket och sidstycket. 

13 b som vanligt % cm. ifrån 13 a. 

På främre mitten tillägger man fÖr 1-radig 6 
cm. och för 2-radig 9—10 cm. 


7 
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översta knapphålet ligger 1 cm. nedanför mid- 
jclinjen och knappavståndet är omkring 15—16 
cm. 

Mät vid 15 1*4 cm. utanför och drag hjälp- 
linje till översta knapphålet. 

Förläng därefter linjen 17—18 ett stycke utåt. 

Där linjen från 15 skär halsringen är slag- 
bråk ten. 

Mät därefter slagbrcdden med 11—11'/!: cm. 
utåt eller bredare, om modet så fordrar. 

Vid 18 sänker man 2 cm. och vid yttre kan¬ 
ten höjer man för s!agspetscn 5 cm. ovanför lin¬ 
jen 17—18 (se teckningen). 

Slutligen bestämmes knapparnas läge på föl¬ 
jande sätt; 

Bredden på överslaget, alltså från främre mit¬ 
ten framåt ./. 2 cm. mätes frän främre mitten 
inät, och vid denna punkt placeras knapparna. 

önskas en mycket åtsittande paletå bör man 
från fickan nedåt utefter dc streckade linjerna 
vika pappcrsmodellen vid nedre kanten c:a IV 2 
—2 cm. Vid fickan får ingen vikning göras, utan 
där skall vikningen utjämnas. På så sätt får man 
paletån att ligga alldeles utefter kroppen. 


Palefå för korpulent 

Följande mått är antagna: 

Ärmhålsdjup 251/0 cm. 

Midjelängd 45 cm. 

Hela längden 118 cm. 

Bröstvidd 110 cm. 

Midjevidd 114 cm. 

Stiissvidd 118 cm. 

Börja med vinkcllinje vid 1. 

2 från 1 = halva ärmhålsdjupet 4- 1 cm. 

3 från 1 — hela ärmhålsdjupet + 2 cm, 

4 från 1 = midjciängden + 2 cm. 

5 från 1 =hcla längden. 

6 från 1 = 1/10 av halva bröstvidden + 3*/^ 
cm. 

7 från 6 = 3 cm. 

Förbind 7 med 1. 

8 från 2 = ryggbredden + 2 V 2 cm. 
Vinkcllinje genom 8 uppåt och ned till midjan. 

9 är korsningen med linjen från 1. 

Axclhnjcn går 2 cm. nedanför 9 och därifrån 

måttligt svängd till 7. Mät därefter 2-2*/. cm. 
utanför hjälplinjen. 


10 = korsningen av bröstlinjen, med linjen 
genom 8. 

11 = hälften mellan 10 och 8 ./. 1 cm. 

Mät där 2 cm. utåt och rita ärmhålskurvan 
som vanligt. 

I midjan svänger man 1 cm. inåt och nedtill 
är ryggen 2—3 cm. bredare än i midjan. 

Vid 4 mäter man slutligen 2*/» cm. och vid 5 
3Mt cm. inåt. 

Förbind punkterna som vanligt. 

Mät från ryggen omkr. 25 cm framåt och sätt 
punkt 13. 

Drag ärmföreträdeslinjen genom 13 uppåt och 
nedåt. 

14 från 13 = sträckan 1—3 på ryggen + IV 2 
cm. 

15 från 14 = 1/10 bröstvidd -h IV 2 cm. 

Mät vid 14 3 cm. nedåt och drag genom denna 
punkt en linje från 15 bakåt. 

16 från 15 = ryggens axclbredd ./. 1 cm. 

Mät från 13 5 cm. uppåt och drag därifrån en 

hjälplinje till 16. 

Rita ärmhålet 1 cm. mera inåt. (Se teck¬ 
ningen.) 

17 från 15 = sträckan 1—6 på ryggen. 

Framstycket^ fickorna och siduppskärning 

Drag vinkellinje nedåt. 

18 från 17 = föregående sträcka + V/> cm. 

19 från 13 = 2/10 av bröstvidden + 5 cm. 

20 = korsningen mellan ärmföreträdeslinjen 
och livvidden. 

21 från 20 = midjevidd 4- 5 cm. 

20 a från 20 = omkr. 11 cm, för fickans läge 
(*/t av midjelängden). 

Drag snett nedåt hjälplinjen för fickans läge. 
13 a frän 13 = 4 cm. 

21 a från 20 = 1 */> cm. mer än sträckan 13— 
13 a. 

Drag en hjälplinje frän 13 a över 21 a nedåt 
till fickan. 

Förbind därefter 18 med 19 och 21. 

Drag vinkcllinje från 21 nedåt som vanligt. 
Drag sedan linjen från 21 rakt uppåt till bröst- 
linjen. 

Korsningen med denna blir 19 a. 

Skillnaden mellan 19 a och 19 uttages därefter 
mellan 13 a—13 b. 

21 b från 21 = Yn av sträckan 21—21 a. 

Lägg vinkeln mot linjen 19—21, så att den 
skär punkt 21 b och drag kort linje efter vinkeln. 
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Den kil, som därigenom bildas, uttages vid fic¬ 
kan. 

Vad som uttages vid fickan mätes från 13 a 
nedåt. 

Drag därifrån en kort vinkellinjc bakåt. 

Se teckningen! 

13 b från 13 a = sträckan 19 a—19. 

13 b från 13 a nedåt = lika mycket som mag- 
iippskärningen. 

Hjälplinjc bakåt. 

Drag från 13 b en ny hjälplinje till fickan. 

Mät avstådet från ärmföreträdeslinjen till sid- 
uppskärningen. Lägg detta mått till 13 b och 
mät därifrån bakåt ärmhålsdiametern, 1/10 av 


bröstvidden + 6*/» cm. Det uppmätta mättet 
blir punkt 12, som ursprungligen sitter närmast 
ryggen. 

23 från 20 = 20 cm. 

Kort vinkcllinje bakåt. 

24 från 23 — Mi av höftvidden 3 cm., med 
avdrag för ryggens bredd i samma höjd. 

Hjälplinje från 12 över 24 nedåt. 

Mät från 12 till 12 a sträckan 10—11 pä ryg¬ 
gen och förbind med 13 b. Mät därefter i mid¬ 
jan 1—1V4 cm. inåt och drag sidsömslinjen som 
vanligt. 

Mät ryggens sidsöm från 10 längst ned och 
överför detta mått från 12 nedåt. 
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Mät från midjan samma mått ned. Detta mått 
överföres därefter från 21 nedåt + 2 V 2 —3 cm. 
22 är det uppmätta måttet. 

Rita ärmhålet och gå först 1 cm. innanför 13 
och drag en kort hjälplinje uppåt. Sväng där¬ 
efter från 16 mer inåt mot denna hjälplinje till 
13 a. 

För framkanten tillägges 6 cm. 
översta knapphålet sitter omkr. 4 cm. nedan¬ 
för bröstlinjcn. 

Knappavståndot är mellan 14 och 15 cm. 

Mät därefter från 15 2 cm. framåt för slag- 
bråkten. 

Drag från denna nya punkt cn hjälplinje till 
översta knapphålet. 

Korsningen med halsringen blir slagbråkten. 
Mät därifrån c:a 11—12 cm. utåt. 

Kontrollera alltid noga,, att fickan har det 
rätta avståndet från nedre kanten. 
Siduppskärningen svänger i midjan V 2 cm. inåt. 

Ragian 

Uppställningen 

Följande mått tillämpas: 

Bröstvidd 104 cm. 

Midjevidd 94 cm. 

Sätesvidd 110 cm. 

Ärmhålsdjup 25 cm. 

Midjelängd 45 cm. 

Hela längden 116 cm. 

Börja uppställningen vid 1. 

2 från 1 = halva ärmhålsdjupet + 1 cm. 

3 från 1 = hela ärmhålsdjupet + 2 cm. 

4 från 1 = midjelängden + 2 cm. 

5 från 1 = hela längden. 

Drag vinkellinjer från alla punkter 

6 från 1 = 1/10 halv bröstvidd + 3^5 cm. 
Kort vinkellinje uppåt. 

7 från 6 = 3 cm. 

Förbind 7 med 1 enligt teckningen. 

8 från 2 = ryggbredden, som beräknas an¬ 
tingen med 2/10 bröstvidd + 2^/2 cm, eller det 
tagna måttet + 2 cm. 

Kort vinkellinje genom 8 uppåt och nedåt till 
midjan. 

9 = korsningen med linjen genom 8 och linjen 
från 1. 

Mät för axellinjen 2 cm. nedåt och förbind 
måttligt svängt med 7. 


Gå därefter 2—2^2 cm. utanför grundlinjen. 
Denna axellinje är den streckade på teckningen. 

För en ragian gör man en omställning, ryggen 
höjes 1—cm., d. v. s. man höjer axellinjen 
sä mycket och motsvarande avdrag göres på 
framstycket. 

Därigenom utjämnas raglandelarna, så att man 
ej får en bred främre ärmhalva och en smal 
bakre. 

10 är korsningen med linjen genom 8 och bröst- 
linjen. 

11 från 10 = hälften mellan 10 och S . /. 1 cm. 

12 från 11 = 2 cm. 

Rita den bakre ärmhålskurvan från 12 uppåt 
till axelspctsen. 

Mät från 7 1 cm. nedåt 7 a. 

Hjälplinje från 7 a till 12, 

12 a är hälften mellan 12 och 7 a. 

Mät där 2— 2 V 2 cm. uppåt och rita raglansöm- 
men enligt teckningen. 

10 a från 10 = 3 cm. Kort linje framåt. 

Drag från 12 en vinkellinje nedåt. 

12 a = korsningen av denna linje med linjen 
från 10 a. 

13 från 12 a = VIO bröstvidd + 6 V 2 cm. 

Vinkellinje uppåt och nedåt till midjan. 

14 från 13 = sträckan 1—3 på ryggen 4- IMs 
cm. 

15 från 14 = 1/10 bröstvidd -f IV 2 cm. 

Mät från 14 3 cm. nedåt och drag från 15 rak 
linje utåt. 

16 från 15 = ryggens axelbredd ./. 1 cm. 

13 a från 13 = 6 cm. 

Hjälplinje från 13 a till 16, Ärmhålet går där¬ 
efter 1 cm. nedanför denna hjälplinje. 

17 från 15 = sträckan 1 till 6 på ryggen. 

18 från 17 = föregående sträcka + 1^2 cm. 

Rita halsringen från 18 till 15. 

Därefter tages bort lika mycket på framstycks- 
axeln som man lagt till på ryggen. 

15 a från 15 = 3 cm. 

Hjälplinje från 15 a till 13 a. Denna delas 
därefter till hälften och där mätes 2—2V^ cm. 
uppåt. Rita raglansömmen från 15 a till 13 a. 

13 b från 13 = hälften mellan 12 a—13. 

Rita ärmhålet från 13 a—13 b och från 12 till 
13 b enligt teckningen. 

19 från punkten 3 cm. ovanför 13 = 2/10 
bröstvidd + 3% cm. 

20 = korsningen av midjelängden och ärmförc- 
trädeslinjcn. 

21 från 20 = midjevidd + IVi crn. 
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Förbind 18—19—21. 

Lägg vinkeln mot 21 och vinkla rakt ned. 

21 a från 20 = Va av sträckan 21—20. 

Drag från 21 a cn kort vinkcllinjé nedåt, 

omkr. 20 cm. lång. 

Mät därefter 4 cm. tillbaka och förbind med 

21a. 

Fickan ritas enligt teckningen c:a 18—20 cm. 
lång och 4—5 cm. bred, allt efter smak. 

Mät i midjan vid 4 2V» cm. inåt och lägg vin¬ 
keln mot 2 och drag cn rak linje nedåt. 

5 a är den nya punkten längst ned. 

Lägg nu vinkeln mot takre mittlinjen och 
vinkla framåt ett gott stycke in på framstycket. 
Dr.ag kort vinkcllinje från 13 b. 

22 = korsningen med midjelinjen till midjan. 

23 från 22 == 2 cm. för ryggens sidsöm. 


Drag vinkellinje från 13 b över 23 rakt ned. 

Vinkellinjcn från 5 a framåt och korsningen av 
denna linje blir sidsömmens slutpunkt. 

24 = den uppmätta punkten. 

Förbind 24 med 5 a. 

Önskas en vidare rygg, bÖr endast 'Yx —1 cm. 
tilläggas vid 23. 

24 från 22 = alltid Vi» cm. mindre än sträckan 
22—23. 

Vinkellinje 13 b över 24 nedåt. 

Korsningen av denna linje med cirkelslagct 
från 24 blir framstyckets sidsöm. 

25 = den uppmätta punkten. 

Mät sträckan 24—25. Lägg det funna måttet 
mot 21 och mät för främre kanten denna sträcka 
nedåt + 3 cm. p. 26. 

Förbind 26 med 25. 
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För framkanten tilläggcs C cm. 
översta knapphålet ligger 4—5 cm. nedanför 
bröstlinjen. 

Mät vid 15 1'/»—2 cm. framåt och förbind med 
översta knapphålet. 

Plagget arbetas med 4 knappar, som ha ett 
avstånd omkring 12—13 cm. från varandra. Obs! 
Nedersta knapphålet skal! alltid vara 4—5 cm. 
nedanför fickans nedre kant. 

Slaget blir så pass brett att linjen från fram¬ 
kanten uppåt blev rak. 

Armuppställningen 

Börja med vinkellinje vid 1. 

2 från 1 = ärmhålets bredd. 

3 från 1 = hälften av sträckan 1—2. 

Drag från 2 en kort vinkellinjc uppåt och från 
3 uppåt och nedåt. 

4 från 3 = halva ärmhålsdjupet IVi! cm. 
Kort vinkellinje inåt. 

5 från 4 = 2 cm. 

6 från 4 = 3 cm. 

7 från 2 = hälften av sträckan 3—4. 

Hjälplinje från 6 över 7 rakt ned till grundlin¬ 
jen. 

9 från 4 = 4^2—5 cm. 

Kort vinkellinje framåt. 

10 = korsningen av linjen från 2. 

11 från 10 = sträckan 9—4. 

12 från 1 är alltid = 13—13 a (från bröst¬ 
grundlinjen räknat). 

13 från 1 =3Y> cm. 

Hjälplinje från 12 till 10. 

14 från 12 = hälften av sträckan 12—10. 

15 från 14 = 9—4. 

De streckade linjerna visa hur ärmkullen ritas. 
Obs! Kullen går 1 cm. ovanför 11—10. 

Mät ärmlängdcn antingen från 1 framåt, från 
4 nedåt eller från 11 rakt ned. 

16 är den uppmätta ärmlängdcn. 

17 från 16=3^2 cm. 

Mät handbredden, c:a 17—18 cm. utåt mot vin- 
kcllinjen från 16. 

18 från 17 = ärmens handbredd. 

19 = hälften av sträckan 1—17 ./. l*/i» cm. 
(sträckan 1—19 är den kortare). 

Vinkellinjc från 19 framåt och bakåt. 

20 från cm. 

Hjälplinje 20—1—17. 

21 från 20 = sträckan 17—18 + 4—5 cm. 



Förbind provisoriskt 21 med 18 och 4. 

22 ligger V/ 2 —2 cm. innanför 21. 

Förbind 22 med 5 och 18. 

Sömförläggningen 

För överärmssömmen mäter man från 20 lika 
mycket framåt som sträckan 1—13. På samma 
sätt mäter man från 17 framåt. 

För underärmen mäter man 2 cm. inåt från 
linjen 1—20—17. 

Axelspetsarna 

Att ställa upp axelspctsarna direkt efter be¬ 
räkningen är en mycket omständig och besvärlig 
procedur. Enklare är att endast klippa bort axcl- 
.spetsarna på fram- och ryggstycket och placerar 
dessa enligt följande. 

13 a lägges mot 12 och vid 11 skall axeJspet- 
sen vara 1 cm. ifrån denna punkt i bredden och 
i höjden. (So den punkterade linjen.) Framstyc- 
kets raglanaxcl är intccknad i främre ärmhalvan. 
(So de streckade linjerna.) Dc flesta rag’anax- 
larna blir för smala vid punkt 11. Det är abso¬ 
lut nödvändigt att alla raglansömmar gå cn sömi- 
mån utöver 11 cavsett om den bortklippta frain- 
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stycksaxeln någon gång inte skulle uppnå denna 
punkt. För ryggaxeln galler samma sätt. 

8 lägges alldeles intill punkt 4. Vid 11 skall 
skillnaden vara 1 cm. i höjd och i bredd. Där¬ 
efter göres en överskärning av den bakre ärm¬ 
sömmen. Med andra ord: man har klippt ned 
ryggens raglanaxcl till 12. Därigenom får man 
en överskärning av den bakre sömmen. Från 
denna punkt (pä teckningen, märkt 23) drager 
man en kort vinkcllinjo framåt. Där den träffar 
hjälplinjen C —-7 höjer man 1 cm. och ritar där¬ 
efter underärmskurvan enligt teckningen. Vid 
armbågen går den nya bakre sömmen 1—1 Y> cm. 
utanför 21 och därefter rakt ned till 18. Den nya 
underärmssömmen går omkr. 2 cm. innanför 22. 
Se teckningen. 

Från 11 drar man en kort vinkcllinje till 
grundlinjen 1—2—3. Sedan delar man ärmen 
mellan 20 och 21 till hälften och slutligen lika¬ 
dant mellan 17 och 18. Från denna ärmmitt till- 
lägger man en söm för vardera rag’anhälften, så 
att man får igen den förlorade sömmen. Inlägg 
för påstickningen måste tilläggas särskilt. 

Sammansättningspunkterna 

12 måste passa ihop med 13 a. Från 4 dragés 
en kort vinkellinje bakåt och korsningen av 
denna med den nya ärmlinjen blir sammansätt¬ 
ningen, märkt med 8. Obs! att en välpassande 
raglanärm behöver en fyllig hållning från 7 a 
till 12. Likadant är förhållandet med framstycks- 
halvan, där hållning är nödvändig speciellt från 
13 a de närmaste 10 cm uppåt och 3 cm. nedåt. 

Fig. 1 visar de inpassade raglanspetsarna i 


fram- och ryggstycket. Bakre ärmhalvan måste 
över själva axeln ha c:a l.cm. mer längd än den 
främre. Den bör även inpressas Över den krafti¬ 
gaste rundningen. 

Vår fig. 2 visar en avformning med inritade 
raglansömmar. Kryssen fram betyda ärmsam- 
mansättningspunkten och båda kryssen bak be¬ 
tyda bakre sammansättningspunkten. MittsÖm- 
men på ärmen bör läggas något framåt, sä att 
denna halva ser litet mindre ut. 

Fig. 3 visar en avformning efter en raglan. 
Man ser hur mycket tillägg som måste göras 
över rygg- och bröstbredden samt hur planlägg¬ 
ningen helst bör ske för att få ett vackert söm- 
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läge. Vill man undvika tvärvcck på främre ärm¬ 
halvan, bör denna vara framåtböjd. På fig. 4 
scr man hur delarna äro uppklippta för att det 
skall bli den rätta formen. 



Fiy. Jf. Framstycksavformningen. 


Ulster 

Uppställningen är gjord efter följande mått: 
Bröstvidd 100 cm. 

Livvidd 92 cm. 

Höftvidd 107 cm. 

Ärmhålsdjup 25 cm. 

Midjelängd 45 cm. 

Hela längden 118 cm. 

Ryggbredd 2 IV 2 cm. 

Följande tillägg skola göras: 

För ärmhålsdjupet + 2 cm. 

,p midjelängden 2 cm. 

ryggbredden + IMj 2 cm. 

,, ärmhålsdiam, + 1 cm. 

,, bröstvidden + 2 cm. 

„ livbredden + 2 cm. 

„ halsringen + V 2 cm. 

„ axeln + V 2 cm. 

Börja uppställningen med vinkellinjc vid 1. 

2 från 1 = halva ärmhålsdjupet + 1 cm. 

3 från 1 = halva ärmhålsdjupet + 2 cm. 

4 från 1 = midjelängden + 2 cm. 

5 från 1 = hela längden. 

Drag vinkcllinjcr frän alla punkter. 

6 från 1 = 1/10 halv bröstvidd + 3 VI: cm. 

7 från 6 = 3 cm. 

Förbind 7 med 1. 

8 från 2 = ryggbredden + drape + 2 cm. till- 
lägg för ulster. 

Kort vinkellinje genom 8. 

9 är korsningen med linjen från 1. 

10 är korsningen med linjen från 3. 

Axcllinjen går vid 9 2 cm. nedanför linjen och 

2 cm. utanför. 


Förbind med 7 och forma axellinjen något. 

11 från 10 är hälften mellan 8—10 ./, 1 cm. 
Mät vid 11 2 cm. utåt och förbind med axel- 

.spetsen. 

Vid 8 går ärmkurvan 1 cm. utåt. 

Drag från punkten utanför 11 en kort linje ned 
till grundlinjen. 

Korsningen med densamma är 10 a. 

12 från 10 a är halva ärmhålsdiainetern . /. 
2 cm. 

Ärmhålsdiamctern beräknas med 1/10 bröst¬ 
vidd + 6V1» cm. 

Drag från 12 vinkellinje till midjan = 12 a. 
Mät i midjan vid 4 2 cm. inåt. Lägg vinkeln 
mot 2 och vinkla rakt ned. 

Lägg därefter vinkeln vid 5 mot denna linje 
och avkorta sidsömmen. Se teckningen. 
Vinkellinje från 12 nedåt = 12 a. 

Mät vid 12 a —2 cm. framåt och drag ge¬ 
nom denna punkt, från 12, rak linje nedåt. 

12 b från 12 är omkring 4—5 cm. 

Kort vinkellinje ned till midjan — 12 c. 

Mät där IV 2 cm. utåt och drag från 12 b Över 
denna punkt rak linje nedåt. 

Mät därefter ryggens sidsöm och överför detta 
mått på framstyckets sidsöm. 

Därefter tar man in i midjan omkr. IV 2 cm. 
inåt på båda sidor. Se teckningen. 

13 från 12 b är ärmföreträdespunkten, som be¬ 
räknas med halva ärmhålsdiamctern + 2 cm. 
Alltså 1/10 bröstvidd + 6Vi cm. = 16Vi cm. 
Hälften är + 2 = 1014 cm. 

Vinkellinje från 13 uppåt. 

14 från 13 är sträckan 1—3 på ryggen + 
cm. 

Kort vinkellinje framåt. 

15 från 14 är 1/10 bröstvidd + V/y cm. 

Mät från 14 3 cm. nedåt och drag över denna 
punkt från 15 vinkellinje bakåt. 

16 från 15 är ryggens bredd på axeln . /. 1 cm. 
Mät från 13 5 cm. uppåt och drag från denna 

punkt till 16 en hjälplinje. 

Rita ärmhålskurvan som vanligt % cm. inåt 
till 12 b. 

17 från 15 är sträckan 1—6 på ryggen. 

18 från 17 är föregående sträckan + ly^ cm. 
Rita hjälplinje från 18 till 15. 

19 från 13 är 2/10 bröstvidd -h 3 Vi —^ cm. 

Korsningen av ärmförcträdeslinjen med mid¬ 
jan är 20. 
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21 frän 20 är Yi av livvidden -I- ly ^—2 cm. 

Förbind 18 med 19 och 19 med 21. 

Leägg nu vinkeln mot 21 och vinkla nedät. 

Punkt 22 får man pä följande sätt: 

Mät framstyckets sidsöm frän midjan nedät. 
Lfägg det funna mättet mot 21 och mät ncdäl 
denna längd + 3 cm. 

För överslaget tillägges frän 19 till 21 10—12 
em. 

Översta knapphålet ligger omkring mitten mel¬ 
lan bröst- och midjclinjen. Knappavständet är 
omkr. 15—16 cm. 

Mät vid 15 1Y> cm. framät och drag hjälp- 
linje till första knapphålet. 


Slagbredden blir omkring 11—12 cm. 

Vid 18 sänker man omkring 1—IVi» cm. 
Knapparna bestämmas pä följande sätt: 

Drag från tillägget för överslaget alltid 2 cm. 
samt mät resten tillbaka frän linjen 18—19—21. 

Fickan placeras enligt följande: 

23 från 20= Yi midjelängd 2 cm. 

Drag där först en hjälplinje parallellt mccl 
nedre kanten. 

13 a frän 13 = 4 cm. 

Drag en vinkellinje ned till fickan. 

Uttag till höger om 13 a som vanligt “Ji cm. 
och drag därifrån en linje till fickan. 
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Fickan börjar, ifall den är påsUckad, c:a 3 cm. 
till höger om siduppskärningen, själva ingreppet 
är 17—18 cm. brett. Fickans djup = 21—22 cm. 

Kraguppställningen 

Förläng slagbråk ten uppåt och drag frän 15 
kort vinkellinjc framåt. 

Korsningen med slagbräktslinjen är 15 a. 

15 b från 15 a är alltid sträckan 1—6 på ryg¬ 
gen + 1!4 cm. 

Lägg vinkeln mot linjen 15 a—15 b och vinkla 
bakåt. 

15 c från 15 b är 2VI»—3 cm. 

Förbind 15 a med slfigbräkten. Därefter till- 
lägger man vid 15 a kragståndet med 2i/i—3 cm. 

Lägg därefter vinkeln mot kragståndet och 
mot slagbråkten och vinkla uppåt kragens bakre 
mitt. 

Mät från 15 a omkring 8 cm. 

Rita därefter kragen enligt teckningen. 

Då en ulstcrkrage i vanliga fall arbetas med 
underkrage i samma tyg, gör man, för sitt spara 
in en hel del dressyr, på följande sätt: 

Klipp kragen mitt itu vid 15 och skär den 
bakre delen c:a 3—4 cm. över den främre hal¬ 
van och likaså den främre hälften över den 
bakre. Se teckningen på rockuppställningcn. 

Ulsterärmens uppställning 

Börja med vinkellinje vid 1. 

2 från 1 = ärmhålets bredd. 

3 frän 2 = hälften mellan 1—2. 

4 från 3 = halva ärmhälsdjupet + IV:: cm. 

5 från 4 = 2 cm. 

6 frän 5 = 1 cm. 

7 frän 2 = hälften av sträckan 4—3. 

Hjälplinje frän 6 över 7 nedåt. 

Mitt på linjen 1—2—3 mätes för underärms- 
kurvan IVi» cm. uppåt. 

8 från 4 = 5 cm. 

9 är korsningen av linjen frän 8 och från 2. 

10 från 1 = 5 cm. 

Hjälplinje från 10 till 9. 

11 är hälften mellan båda linjerna. 

12 från 11 = sträckan 8—4. 

13 från 9 = likaså sträckan 8—4. 

Rita kullen från 4 välvd 1 cm. över 9 och 13. 
genom 12 till 10. 

14 från 1 = 3 V 2 cm. 


Förbind 14 med 10. 

Mät ärmlängdcn från 4 nedåt. 

Vinkellinje framåt. 

15 = korsningen av denna linje med linjen 
från 1. 

16 från 15 = 3 cm. 

17 från 16 i riktningen mot linjen från 15 är 
alltid ärmens bredd vid handen -V söm. 

Förbind 17 med 16. 

18 är hälften mellan 1—16 + 1 cm. (övre 
hälften är mindre). 

19 från 18 = 1*/!» cm. 

19 a från 19=3*4 cm. 

16 a från 16 = 3*/ij cm. 

Förbind 19 med 1 och 16 samt 14 med 19 a 
samt 16 a. 

Mellan 16 a och 16 = rak linje. 

Mät sträckan 17 till den bakre grundlinjen. V!i 
av denna sträcka mätes vid armbågen inät = 20. 
21 från 20 = 1 cm. 

Förbind 20 med 4 och 17 samt 21 med 5 och 
17. 

Slutligen mätes för underärmen 2 cm. innanför 
1, 19 och 16. 

Arbetas ulsterärmcn med delningssöm, delar 
man vid 13. 

Lägg till cn söm längs hela mitten på över¬ 
armen. 

önskar man uppslag, mäter man detta i mot¬ 
svarande bredd. 
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Tillskärning efter avformning 


För den praktiske yrkesmannen lönar sig en 
avformning endast när det är fråga om synner¬ 
ligen svåra figurer eller när det gäller att ha en 
provdocka för eget bruk. I annat fall går det av¬ 
sevärt snabbare att skära som vanligt och genom 
en noggrann knappnålsinprovning utjämna ev. 
fel. 

Innan man börjar med isärklippningen av bys¬ 
ten är det nödvändigt att inrita sömmarnas läge 
efter det system man skär efter. 

Gör ett inklipp i ryggen från mittsömmen i 
höjd med skulderbladen framåt och likaså från 
ärmhålet inåt och vidare ett inklipp från ryg¬ 
gens axelsöm nedåt mot skulderbladet och ett in¬ 
klipp från ryggens nedersta kant upp mot höf¬ 
ten. På framstycket göras inklipp vid bröstupp- 
skärningen samt från ärmhålet, från sidan, från 
framkanten inåt mot höften. För att utjämna 
den runda formen på sidstycket göres ett upp¬ 


klipp från sidsömmen inåt. Delningen mellan 
rygg- och sidstycket uppmätes på bysten precis 
som vanligt. 

Tillägget blir då vid ärmhålet mellan 1—2 cm, 
alltefter dråpens utformning, samt vid sidsöm¬ 
men, där den i midjan och ovanför denna kan 
vara mellan 2—3 cm. På framstycket tillägges 
11 / 2—2 cm i framkanten; på axeln en söm och 
cv. tillägg för vadd, för den händelse man inte 
avformat på vadderade skuldror; vid sidspetsen 
tillägges på höjden och bredden 1— V /2 cm samt 
vid höftvidden nedtill 2—3 cm. För uppskärning- 
en i sidan tillägges sömmar. 

Då avformningen är gjord direkt utan söm¬ 
mar, måste man komma ihåg att alltid tillägga 
vad som åtgår för dessa. 

Fotot visar var uppklippningen skall klip¬ 
pas upp och hur planläggningen genomföres. 
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Rökrock 



Börja uppställningen vid 1. 

2 från 1 = halva ärmhålsdjupet. 

3 från 1 = hela ärmhålsdjupet. 

4 från 1 = midjelängden. 

5 från 1 = hela längden. 

(Rökrocken göres c:a 2 cm. kortare än en van- 
Hg kavaj). 

Mät vid 4 2^2 cm. inåt och vid 5 3 cm. 
Förbind punkten innanför 5 med punkten in¬ 
nanför 4 och rita därifrån till 2. 

6 från 1 = 1/10 halv bröstvidd + 3 cm. 

7 från 6 = 21/» cm, 

Rita halsringcn från 7—1, 

8 från 2 = ryggbredden + 2 cm. 

Kort vinkcllinjc genom 8 uppåt och nedåt. 
Korsningen med linjen från 1 = 9. 

Mät där för axelsömmen 21A cm. nedåt och 
gä ly^ cm, utanför. 

Förbind med 7. 

10 = korsningen med bröstlinjen. 

11 från 10 = hälften mellan 10—8. /. 1 cm. 
Ila från 11 — ly^ cm. 

Rita bakre ärmhålskurvan från 11 a till axeln. 

12 från 10 = 1/10 bröstvidd -f- 5 cm, 
Vinkollinjc uppåt och nedåt. 

13 från 12 = sträckan 1—3 på ryggen + iy> 
cm. 


Kort vinkcllinjc framåt. 

14 från 13 = 1/10 bröstvidd -b 1 cm. 

15 från 13 = 3 cm. 

Drag rak linje från 14 över 15 utåt, 

10 från 14 = ryggens axelbrcdd . /. 1 cm. 

Rita axellinjcn c:a 3 mm. nedanför 16, och ut¬ 
jämna till 15. 

17 från 12 = 5 cm. 

Hjälplinje till 16. 

Ärmhålskurvan ritas ^/i cm. fnsoncrat från 16 
—17 och därefter till Ila. 

18 från 14 = sträckan 1—6 på ryggen. 

Kort vinkellinje framåt. 

19 från 18 = sträckan 14—18 + 1 cm. 

Rita halsringen från 19 till 14. 

Mäter man från 18 snett uppåt är avståndet till 
halsringcn c;a 3Vi»—4 cm. 

20 från 12 = 2/10 bröstvidd h 2 cm. 

Förbind 20 med 19. 

21 = korsningen i midjan. 

22 från 21 = ^4 midjevidd. 

Förbind 22 med 20. 

Vinkellinjc från 22 nedåt. 

23 är korsningen med linjen från 5. 

Tillägg där för balansen, 2^/1» cm. 

24 från 21 = 20 cm. 

12 a från 10 = 5 cm. 

Kort vinkcllinjc till midjan. 

Ryggen svänges ly* cm. i midjan och är ned¬ 
till omkring 1—2 cm. bredare än i midjan. 

Rita ryggens sidsöm färdig. Mät ryggens bredd 
i höjd med linjen 24—25, lägg det funna måttet 
mot 24 och mät därifrån bakåt % av höftviddon 
+ 1 cm. 

25 = det uppmätta måttet. 

Sväng nu framstyckets sidsöm lika mycket i 
midjan, som ryggen, och drag över 25 rak linje 
nedåt. Utjämna med framkanten. 

26 från 21 = omkring 8 cm. 

För framkanten tillägges 7—8 cm. 

Översta knapphålet ligger 2 cm. ovanför mid¬ 
jan. 

Mät frän 14 l*/> cm. utåt och drag rak linje 
uppåt och nedåt till översta knapphålet. Rita på 
framstycket schalkragcns bredd och överför måt¬ 
tet till ytterkanten efter de streckade linjerna. 

Från axcllinjen mäter man för kragen som 
vanligt (se tidigare kraguppställning). 
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Ärmuppställning 

Börja med vinkellinje vid 1. 

2 från 1 = ärmhålets bredd. 

3 från 1 = halva ärmhålsbreddcn. 

Kort vinkellinje från 2 uppåt. 

Vinkcllinjc från 3 uppåt och nedåt. 

4 från 3 = halva ärmhålsdjupet -h 1 cm. 

Kort vinkeliinje inåt. 

5 från 4 = 2 cm. 

6 från 5 = 1 cm. 

7 från 2 = hälften av sträckan 3—4. 

Rak linje från 6 över 7 nedåt. 

8 från 1 = 5 cm. 

Rita underärmen först från 6—7 efter den 
raka linjen, därefter omkring IV 2 ifrån 

denna vid grundlinjen och vidare mot 8. 

9 från 4 = 4—4VJ» cm. 

Vinkellinje framåt. 

10 = korsningen av linjen från 9 och 2. 

11 från 10 = samma mått som 9—4. 
Hjälplinjc 8—10, 

12 = mitten av denna sträcka. 

13 från 12 = 4— 41/2 cm. 

14 från 1 = SMi cm. 

Rita överärmskullen från 4 1 cm. över 10 och 
11, därefter genom 13 och 8 måttligt svängt till 


15 från 1 = 2 cm., underärmens början. 

Lägg måttbandet med ryggbredden mot 4 och 

mät därifrån nedåt ärmlängden. 

16 = den uppmätta punkten. 

Vinkeliinje framåt. 

17 = korsningen med linjen från 1. 

18 från 17 = 31/2 cm. 

19 från 18 snett mot vinkcllinjen 16—17 = 
ärmens halva bredd, omkring 15 cm. 4- en söm. 

Förbind 18 med 19. 

20 från 18 = sträckan 18—1 4- 1 cm. 
Vinkeliinje genom den nya punkten framåt och 

bakåt. 

21 från 20 = 3Ms cm. 

22 från 20 = 2 cm. 

23 från 18 = 3Vii cm. 

24 från 18 = 2 cm. 

25 från den bakre vinkellinjen räknat är all¬ 
tid Yi av sträckan 19—16. 

Förbind 19 med 25 och därifrån till 4, 

26 från 25 = 1 cm. 

Förbind med 5 och 19. 

Förbind 14 med 21 och 23, d. v. s. främre över¬ 
ärmens söm. 

Förbind även 15 med 22 och 24 = underarmen. 
Ärmen arbetas med upplägg och snodder. 



7-M T 
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Morgonrock 



1. Vinkellinje framåt och nedåt, 

2 från 1 = halva ärmhålsdjupct. 

3 frän 1 = hela ärmhålsdjupct. 

4 frän 1 = midjciängden. 

5 från 1 = hela längden. 

Vinkellinjcr från alla punkter. 

6 från 1 = i/io halv bröstvidd + 3 »/o cm. 

7 frän 6 = 2V(i cm. 

Kita halsringen för 1. 

8 från 2 = ryggbredden -h 2 cm. 

Kort vinkellinjc uppåt och nedåt. 

9 är korsningen med linjen frän 1. 

Mät för axelsömmen nedåt 2 cm. och därifrån 
utåt lika mycket. 


Hita axelsömmen som vanligt. 

10 är korsningen vid bröstlinjen. 

11 från 10 = sträckan 10—8 . /. 1 cm, 

11 a från 11 = 2 cm. 

Rita bakre ärmhälskurvan som vanligt. 

12 från 10 = 1/10 bröstvidd + 5Vi cm. 
Vinkellinje uppåt och nedåt. 

13 från 12 = sträckan 1—3 pä ryggen l^A 
cm, 

14 frän 13 = 1/10 bröstvidd -h 1 cm. 

15 från 13 = 3 cm. 

Rak linje från 14 över 15 utåt. 

16 från 14 = ryggens axel bredd . /. 1 cm. 

17 frän 12 = 5 cm. 
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Hjälplinje till 16. 

Rit^ ärmhålet som vanligt. 

Från 14 kort vinkellinjc nedåt. 

18 freån 14 = sträckan 1—6 på ryggen. 

Kort vinkellinjc framåt. 

19 från 18 = sträckan 14—18 1 cm. 

20 från 12 = 2/10 bröstvidd + 3 cm. 

21 = korsningen i midjan. 

22 från 21 = i/i midjevidd + 1 cm. 

Förbind 19 med 20 och 22. 

Vinkellinje från 22 nedåt. 

23 är korsningen med linjen från 5. 

Tillägg för främre längden 3 cm. 

12 a frän 12 = hälften mellan 12—10 + 1 cm. 
Kort vinkellinje nedåt. 

24 = korsningen i midjan. 

Mät för ryggen IV 2 cm. framför 24 och för 
framstycket lika mycket bakom 24, drag från 
12 a över resp. punkter rak linje nedåt. Korta 
ryggens sidsöm 1 cm. 

Kontrollmät ryggens sidsöm och överför sam¬ 
ma mått på framstyckets sidsöm. 


Utjämna framstycket med punkten nedanför 
23, 25 frän 21 är omkring 9—10 cm. 

Fickans bredd är omkring 18 cm. och dc.ss djup 
c:a 22 cm. 

Tillägg för överslaget fram. 

Vid 22 9—10 cm. och vid 23 1—2 cm. 

Kragens uppställning 
Xråt vid 14 lY* cm. utåt, punkt a. 

Rak linje genom a uppåt och nedåt (c:a 2—3 
cm. ovanför midjclinjcn). 

b frän a är sträckan 1—6 på ryggen + 1 cm. 
Lägg vinkeln mot linjen a till b och drag kort 
vinkellinjc nedåt, 
c från b är IVl»—2 cm. 
d från c är kragståndet, 2'/o cm. 

Rita enligt teckningen till slagbråktcn. 

Lägg vinkeln mot linjen, 
c — kragbråkten, och vinkla utåt. 
c från c är kragens bakre bredd, omkring 5 cm. 
Rita schalkragen enligt modebilden. 
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Herrpäls 

Uppställningen är gjord efter följande mätt: 
Midjevidd 45. 

Hela längden 118. 

Halva ryggbredden 21. 

Bröstvidden 102. 

Midjevidden 90. 

Sätesvidden 110. 

Beräkningen för ärmhålsdjupet är 1/10 bröst¬ 
vidd + l/i midjevidd + 6 cm, 

1 = vinkellinje framåt och nedåt. 

2 från 1 = halva ärmhålsdjupet. 

3 från 1 = hela ärmhålsdjupet, 

4 från 1 = midjelängden, 

5 från 1 = hela längden. 

4a från 4 = 2 cm. 

5a från 5 = 3 cm. 

Förbind 5a med 4a, 

Förbind även 4a med 2. 

6 från 1 = 1/10 av hela bröstvidden + 4 cm. 

7 från 6 = 3 cm. 

Förbind 7 med 1. 

8 från 2 = ryggbredden + 21/2 cm. (för får- 
skinnsfoder IY 2 cm, extra. 

Vinkellinje genom 8 uppåt och till midjan. 

9 — korsningen med grundlinjen från 1. 

9a från 9 = 2 cm. 

Hjälplinje 9a till 7 och utåt. 

Mät vid 9a för axelbreddcn 2 cm. utåt. 

10 = skärningspunkten på bröstlinjen. 

11 = mitten mellan 10 och 8 minus 1/2 cm. 
Mät vid 11 1/2 cm. utåt och rita ärmhålet som 

vanligt. 

I midjan svänger man inåt 1—2 cm. 


Nedtill är ryggen 3 cm. bredare än i midjan. 
Korta sidsömmen % cm. 

Framstyckets uppställning: 

12 från ryggen = omkring 5 cm. 

13 från 12 = 1/10 bröstvidd + 7 cm. 

14 från 13 = ryggens ärmhålsdjup + V/^ cm. 

15 från 14 = 1/10 bröstvidd + IVi: cm. 

16 från 14 = 3 cm. 

Hjälplinje från 15 över 16 utåt. 

17 från 15 = ryggens axelbredd minus 1 cm. 

18 från 13 = 5 cm. (fast mått). 

Hjälplinje 18—17. 

Rita ärmhålet som vanligt. För att undvika 
tryck i ärmhålets nedre del ritar man 1 Y >—2 cm. 
nedanför bröstlinjen. 

19 från 15 = sträckan 1—6 på ryggen. 

20 från 19 = samma mått som 19—15 + IV 2 
cm. 

21 från 13 = 2/10 bröstvidd + 4 V 2 cm. 

22 = korsningen av balanslinjen med midjan. 

23 från 22 = Yi midjevidd + 2 V 2 cm. 

Förbind 19 med 21 och 23. 

Vinkellinje från 23 nedåt. 

24 = skärningspunkten med linjen från 5. 

25 från 24 = 3 cm. 

26 från 22 = 20—22 cm. 

27 från 26 = V 3 höftvidd + 3 cm. men med 
avdrag för ryggens bredd i samma höjd. 

Hjälplinje 12—27 nedåt. 

Sväng i midjan motsvarande ryggens sväng¬ 
ning. 

Korta sidsömnen 1 cm. 

Utjämna till punkt 25. 
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Stickade sömmar vid ärmhålet 

De flesta ulstrar och inånga sportplagg arbe- 
tas med en stickning runt om ärmhålet. Detta är 
ofta synnerligen besvärligt att utföra efter axel¬ 
sömmarnas hopsyning. Man bör därför helst göra 
dessa stickningar innan man syr axelsömmarna, 
alltså efter hopsyningen av sidsömmarna. För att 
stickningen skall göra sig bra, lägger man dome- 
stik eller annat tunt tyg mitt under stickningen. 
Därefter ritar man även ärmhålskurvan exakt, 
alltså i själva sömmen. Sedan ritar man stick¬ 
ningen efter den önskade bredden. Man stickar 
alltså först och syr ihop axelsömmarna sedan. 
Naturligtvis måste man göra ärminsyningen yt¬ 
terst noga, men det är i alla fall lättare att för¬ 
fara på detta sätt än att göra stickningen efteråt. 




Foderindelning för helfodrad ulster 

Skär framstyckc och ryggfoder mot varandra 
och nedtill uttages alltid underärmen vid bråk- 
ten, sedan överärmen och där bredvid foder för 
ev. ärmuppslag och ficklocksfoder. 

Där emellan blir det sedan avfallsbitar. som 
alldeles utmärkt går att använda för snedband. 
Vid denna indelning är förbrukningen 1,6 m. För 
kraftiga figurer är man tvungen att skarva vid 
ärmhålan eller också måste ryggfodret flyttas 
något. 
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Ulster- och pälskragar 



Fig, 1. 

Önskar man en lågt liggande krage, och detta 
behövs ofta på ulster- och pälskragar, fordras en 
särskild tillskarningsteknik. Här måste man und¬ 
vika, att kragen genom att göras för kort eller 
genom otillräcklig rundning i ytterkanten, kom¬ 
mer att ligga för högt. För att bemästra sådana 
fel, kan man förarbeta kragarna sålunda: 

Underkragen delas med en söm, som går i linje 
med axelhöjden från H på fig. 1, varefter krag- 


Vill man ha en ännu kraftigare rundning på 
kragen kan man förfara som framgår av fig. 3. 
Man delar upp underkragen med två sömmar. 
Vid varje söm tillägges mönstret c:a 3 cm. från 
varandra. Fig. 4 visar ett annat förfaringssätt, 
särskilt lämpat för hårt och svårarbetat tyg. 
Man tecknar kragen som vanligt frän I till II 
och tecknar därefter övre delen med den rund¬ 
ning kragen skall ha i färdigt skick. Från den 
punkt där rundningen börjar — punkt II — klip- 
pes efter bråcktlinjen. Ståndet skäres för sig, 
men med en rakare linje, detta för att ståndet 
skall bli en aning kortare och falla slätt under 
kragen. Ståndet fastsys först vid II, därefter med 
en liten söm vid själva kragen med en utspets- 
ning förbi denna punkt. Kragen tarvar ingen 
sträckning varför tyget tagas på vilken ledd som 
helst. Om tygåtgången tillåter är det lämpligt 
att skära kragen utan söm mitt bak. 

Lärften klippes i samma form som kragen med 
en tillsättning av 1 cm. över själva bråcktsöm- 
men. 



Fig. 5. 


Fig. if. 
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Graderingar 


Gradering av kavajmodell 

Det finns olika system av gradering. För alla 
system är det gemensamt, att ökningen eller 
minskningen skall bli så noggrann, att en direkt¬ 
uppställning ej skulle giva bättre resultat. Många 
modelltillskärare är av den uppfattningen, att 
graderingen är avsevärt noggrannare och därför 
att föredraga framför direktuppställningen. 

Utgångspunkten för ryggens gradering är ärm- 
hålsdjupet. Därifrån dragas linjerna vid halsen 
uppåt, genom axelspetsen utåt och genom sid¬ 
spetsen utåt. Även linjerna nedtill förlängas. 
Själva bakre ryggmitten blir aldrig ändrad. 

Fig. 2. Vid framstycket mäter man först vid 
ärmföreträdet, märkt 2, 7 cm. bakåt = 3. Från 
denna punkt drager man vinkellinje genom axel¬ 
spetsen, genom halsspetsen, genom främre mit¬ 
ten vid halsen samt förlänger alla tvärlinjer 



framåt och bakåt. Ökningen sker alltså framåt, 
utåt och bakåt. För att få den rätta höjden fÖr 
sidspetsen mäter man först ryggens bredd från 
ärmhålsdjupet (fig. 1) till sidspetsen. Detta 
uppmätta mått lägges därefter vid 4 och mätes 
därifrån mot bröstlinjen till punkt 5. Från 
denna punkt dragés nu en linje över 4 och 
därigenom får man absolut samma ökning 
som på ryggen. Många system draga linjen en¬ 
dast från 2 över 4, men blir sidspetsen efter en 
gradering av 2 storlekar uppåt fÖr hög i förhål¬ 
lande till ryggen. 

Graderingen genomföres därefter på följande 
sätt: 

Vid ryggmitten 5 mm. tillägg eller avdrag, vid 
halsspetsen 6 mm. Vid axelspetsen G mm., vid 
sidspetsen 5 mm. och hela sidsömmen 5 mm, i 
bredd och 10 mm. i längd. 
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Längden kan även mätas enligt storlekarna 
och behöver ej graderas ut. 

Framstycket graderas i sidan lika mycket som 
ryggen, alltsä 5 mm. i bredden och sidspetsen 
höjes lika som ryggen. 

Vid axelspetsen Ökas eller minskas 6 mm. och 
vid halsmitten 7 mm. 

Vid bröstet ökas eller minskas 10 mm. och lika 
mycket vid magpunkten. 

För storlekar över 56 måste dock vid mag- 
piinkten storlek 54 och uppåt tilläggas 5 mm. 
extra. För varannan storlek sänkes midjan 5 
mm., alltså 2^2 mm. pr storlek. Fickan kan sän¬ 
kas eller höjas för varje storlek med 1 mm. 


Graderingen utföres i allmänhet så, att man 
ritar upp en modell, storlek 50 och ökar 2 stor¬ 
lekar uppåt eller förminskar 2 storlekar nedåt. 

Förstoringen eller förminskningen utföres all¬ 
tid på de för detta ändamål dragna linjerna. 

Graderingen för korpulenta eller smala stor¬ 
lekar utföres på så sätt, att man ritar upp en 
grundmodell, passande för dessa storlekar och 
förminskar 2 storlekar nedåt och förstorar 2 
storlekar uppåt. 

Att öka mer än 2 storlekar, möjligen 3, är cj 
att rekommendera. 

Allt övrigt framgår av fig, 3 och 4. 




105 

















Ärmens gradering 

För överarmen dragés graderingslinjen enligt 
teckningen och förstoras eller förminskas: över 
kullen med V 2 cm., vid kullen bak med % cm. 
och nedtill cm. 

För underarmen är utgångspunkten den sam¬ 
ma som för överarmen, också förstoringen eller 
förminskningen blir densamma. 


Vt / 



4^ 



Gradering av byxor 

All gradering av byxor utgår från byxans 
mittlinje. Man kan göra graderingen med redan 
medräknade motveck eller utan. 

Man förstorar normalmodeller, magstorlekar 
och jämntjocka var fÖr sig. Alldeles fel skulle 
vara att försöka göra om en 48 till storlek 27. 

Gradera högst 6 storlekar, fÖr storlekar över 
50 måste extra tillägg göras för livpartiet, liv¬ 
vidden blir eljest för liten, 

Frambyxan 

Vid punkterna förstoras eller förminskas 1 cm. 
intill storlek 50, större med 1,4. Punkt J liggc** 

8 cm. avstånd från stussvidden. Här göres för¬ 
storingen eller förminskningen V 2 cm., detta gäl¬ 
ler för höger och vänster julp. 

Vid höften och grenspetsen tillägges respektive 
förminskas V 2 cm. Knäpunkten — K flyttas V 2 
cm. uppåt eller nedåt och vidden förstoras eller 
förminskas likaså 1/2 cm. 

Vid foten = F förlänges 1 cm., vidden ökas 
med Vi cm. De nya punkterna förbindas enligt 
teckningen, 

Graderingen för knä- och fotvidd är ej obliga¬ 
torisk, man kan alltså öka längden för övrigt 
utan att förstora fot- eller knävidden. 

Bakbyxan 

Från mittpunkten på stusslinjen = M drar 
man en rak linje över byxans höftpunkt märkt 
H och genom G = korsningen av grensömmen 
och midjelinjen. 

Knäet ar märkt med K och foten med F. 

Vid H förstoras eller förminskar man för varje 
storlek 1,4 cm., likaså vid S över storlek 50 
med 1,8. 

Punkt S finner man genom att lägga vinkelns 
hopsättningslinje på byxans mittlinje och drar 
linjen längs högra vinkelkanten. 

Vid S förminskas eller förstoras 3 mm., på 
stussvidden vid höften 1 cm. och vid grenspet- 
sen V 2 cm. 

Vid knäet sänker eller höjer man knäpunk¬ 
ten 1/2 cm., på bredden likaså V 2 cm. 

Vid foten förstorar eller förminskar man 1 cm. 
och på bredden Vi cm. 

Slutligen höjes eller sänkes uppskärningen 
1 cm. 
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Tygindelningar 


Tygindelning för kostym 

enligt följande mått: 

Bröstvidd 100 cm 

Midjevidd 88 cm 

Höftvidd 104 cm 

Midjclängd 44 cm 

Kavajlängd 77 cm 

Ryggbredd 20 cm 

Ärmlängd 61 cm 

eller 64 cm rakt ned. 

Byxans mått äro: 

Sidlängd 106 cm 

Grenlängd 83 cm 

Midjevidd 84 cm 

Vid planering av kostymen början man med 
framstycket, som lägges mot bråkten. Intill fram- 
stycket placeras bakbyxan, som knappast behö¬ 
ver någon skarv och i så fall en mycket liten så¬ 
dan. Ryggen placeras ovanför framstycket, där¬ 
efter kragen och till slut ärmen. 

Sålunda kan man säga, att tygförbrukningen 
utgör framstyckes längd + ryggen + kragbred- 
den + ärmlängden rakt ned med resp. tillägg för 
inlägg. 

Besättningen lägges mellan fram- och bakbyx¬ 
an. För att spara tyg placeras frambyxan i sam¬ 
ma höjd som ärmkiillen, och besättningen 
får endast den längd, som uppstår mel¬ 
lan de båda byxdelama. Underärmen ska¬ 
res emot och ovanför överärmen. Mellan 
överärmen och frambyxan tillägges sidstyc- 
kct. Skarvbiten till besättningen får man 
mellan överarm, underärm och sidstyckc. Tyg- 
förbrukningen är synnerligen sparsam, nämligen 
endast 2,5 m på 150 cm tygbredd, och det blir 
tillräckligt med bitar för västfickor och väst- 
besättning. 

Denna indelning är mycket gynnsam för storl. 
48 och 50 men därmed är dock inte sagt, att alla 
system ha en sådan sömfördelning, att den pas¬ 
sar utan vidare. Erfordras en bred överärm, får 
en omläggning ske sä tillvida att man gÖr över- 
ärmen något smalare och underarmen litet bre¬ 
dare. Någon ökning vid siduppskärningen på 
framstycket går mycket väl för sig. 



Indelningen enligt ovan är ett försök att få 
tygindclningar för enradiga kostymer mellan 40 
och 50 i ett system, d.v.s. så att man börjar med 
framstycket längst ner, ryggen, kragen och är¬ 
men ovanför. Bakbyxan tas ut bredvid kavajen 
och frambyxan mitt emot överärmen. Sidstycket 
och underärmen måste man fä ut mellan byxan 
och ryggen eller resp. överärm. Utan skarvning 
på besättningen går denna indelning ej att ge¬ 
nomföra. 

Fotvidden är 52 cm men kan om så önskas 
ökas till 54 cm. Ärmen vid handen är 15 cm 
bred. 

Allt annat framgår av teckningen. 
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Indelning för korpulenta 

Många fackmän ha försökt att skapa ett sys¬ 
tem för tygindelning, som skulle kunna använ¬ 
das för vilken indelning som helst och som all¬ 
tid skulle vara användbart i praktiken. Tyvärr 
har det dock visat sig, att man ej kan få göra 
cn sådan schcmatiscring. 

Mycket besvärligt är det också, att fabrikan¬ 
terna ej kunna komma fram till enhetliga tyg- 
bredder, utan man måste räkna med tygbredder 
från 140—164 cm. överhuvudtaget borde man 
undersöka, vilken tygbredd som skulle vara den 
mest ekonomiska. 

Genom en skicklig indelning kan man spara 
mycket tyg. Detta får dock inte ske på bekost¬ 
nad av cn besvärligare förarbetning, skarvning 
m.m. Förutom de vanliga uppläggningarna fin¬ 
nas dock cn del nya metoder, som hjälpa till att 
spara tyg. Till dessa höra följande: 


1. Sömmarna läggas på ett särskilt sätt, så att 
cn besparing göres. 

2. Bråkten kan ofta med fördel användas, d.v.s. 
man skär ut vissa delar i bråkten, så att man 
sedan efter utpressning får de nödvändiga de- 
larna. 

3. Västen kan gott och väl skäras i tic delar, 
utan att man kan tala om skarvning i vanli" 
Ijcmärkclsc. 

4. Största ändringarna kunna dock genomfö¬ 
ras i byxindelningen. Man kan lägga byxorna 
dubbelt mot bråkten, ”skära över” bråkten för 
vänstra grenspetsen o.s.v. 

Fig. 1. Uppställningen är gjord efter följande 
mätt: 

Bröstvidd 112 cm Byxans sidlängd 123 cm 

Livvidd 120 cm Grenlängd 91 

Stussvidd 116 cm Tygförbrukning: 3,40 m 

Ärmlängd 74 cm 
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Den största besparingen uppnår man genom 
placeringen av frambyxan mot bråkten, alltså 
genom cn omskärning av bråkten för vänstra 
grenspetsen. Västen har gjorts smalare genom en 
till västryggen fogad remsa om 3 cm. Besätt¬ 
ningen får en skarv i höjd med andra knapphå¬ 
let. Obs. att till långa, kraftiga figurer bör man 
alltid skära sidstyeket för sig. Detta underlät¬ 
tar indelningen. 

Fig. 2. Uppställningen är gjord enligt följande 
mått: 

Bröstvidd 118 cm 

Livvidd 130 cm 

Stussvidd 126 cm 

Byxans sidlängd 95 cm 
Grenlängd 68 cm 

Ärmlängd 60 cm 

Figurer med så stor livvidd skäras bäst ut 
med fastsittande sidstycke. Man börjar alltså 
med att placera kavajens framstyckc mot stad¬ 
kanten och lägga båda frambyxorna i bråkten 
och mot bråkten. Därigenom uppnås stor bespa¬ 
ring. Obs. att vänstra byxan måste ha tillägg 
för grenspetsen. Västen kan mycket lätt place¬ 
ras mellan bakbyxan, frambyxan och underär¬ 
men. Besättningen får man utan skarvning. 


Fig. 3. 

Måtten äro: 

Bröstvidd 118 cm 

Livvidd 124 cm 

Stussvidd 126 cm 

Byxans sidlängd 76 cm 

Ärmlängd rakt ned 62 cm 

Tygförbrukning 3,20 m. 


Denna indelning är uppbyggd enligt följande: 

Placera framstycket, som arbetas utan sidstyc- 
Ice, längst ned i högra hörnet. Ovanför placeras 
ryggen, därefter västen och slutligen överärmen. 
Förbrukningen blir alltså längden på dessa 4 de¬ 
lar. Den smala remsan mellan bråkten och fram¬ 
stycket blir underärmen, som först utskäres 
dubbel och sedan enligt mallen. 

Tack vare denna metod är det överhuvudtaget 
möjligt att få ut kostymen på så litet tyg. Ovan¬ 
för framstycksaxeln placeras besättningen och 
mot bråkten frambyxan. För västens del bort¬ 
tages 2—3 cm vid sidan, som tillägges foderryg¬ 
gen. Därefter skarvas västen med två skarvstyc- 
hen, som placeras så, att de verka som uppskär- 
ningar. Överkragen får man ovanför bakbyxan. 

Den största fördelen med denna indelning är 


den, att skära ut underärmarna vid bråkten, då 
här annars endast blivit avfallsbitar. 

Tygindelning för en sportrock eller 
s. k. agronomrock 

Indelningen är genomförd efter en modell med 
följande mått: 

Bröstvidd 104 cm. 

Livvidd 98 cm. 

Stussvidd 110 cm. 

Midjelängd 47 cm. 

Hel längd 100 cm. 

Rocken arbetas med dubbelt bälte bak samt 
påstickade fickor. 

Tygförbrukning från 2,50 meter vid normal 
tygbredd. 

Indelningen är gjord efter följande ”system”: 

Börja med framstycket intill kanten längst ner. 
Därefter lägges ryggen ovanför och till slut fic¬ 
korna. Denna längd, alltså framstycket + ryg¬ 
gen 4- fickornas djup, utgör grunden för tygför¬ 
brukningen. Besättningen, överärmen, underär¬ 
men och div. andra småbitar får man alltid bred¬ 
vid. 

Denna indelning kan användas t.o.m. vid en 
bröstvidd av 106—110 cm och även ned till 100 
cm, men därefter är den ej ekonomisk. Fig. 4. 



Fifj, 


110 




Raglanuppläggning för storlek 48 

Raglans längd = 118—120 cm. 

Tygåtgång 2,40 m vid 148 cm tygbredd. 

En modern raglan blir helt fodrad. Den behö¬ 
ver därför endast en smal besättning. Vid denna 
indelning låter man besättningen gå intill fram- 
stycket. Ryggstycket skäres alltid i bråkten, så 
att Överslaget för sprimdet kan ”skära över”, 
överkragen skäres runt med särskild kragstånd. 


Sliponindelning för korpulent figur 

Indelningen är gjord efter en modell med föl¬ 
jande mått: 

Bröstvidd 120 cm 

Livvidd 126 cm 

Stussvidd 130 cm 

Ärmlängd 63 cm 

Hela längden 116 cm 

Tygets bredd 148—150 cm. 

Tygåtgång 2,50 m. 

En raglan av denna storlek kan utan vidare 
förses med cn uppskärning från sidsömmen un¬ 
gefär i höjd med midjelängden. 

Kragen skäres på samma sätt som föregående 
indelning. 
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Tygindelning för en- eller 
tvåradig paletå 

Normalstorlek, 

Måtten äro: 

Bröstvidd 100 cm 

Livvidd 96 cm 

Sätcsvidd 106 cm 

Tygförbruknng 2,25 m, 

Framstycket lägges längst ned i högra hörnet. 
Besättningen lägges bredvid framstycket, ovan 
besättningen och framstyckets sidspets placeras 
ryggen. Hela tygförbrukningen blir alltså knappt 
framstyckets längd från nedre kanten till sid¬ 
spetsen + ryggens längd med inlägg, överärmen 
placeras mot framstycksaxeln och mot ryggen. 
Mellan denna och tygbråkten placeras underär¬ 
men. Ovanför ärmkullen får man skarvbiten för 
besättningen. 



Tygindelning för paletå 

Kraftig figur. 

Måtten äro: 

Bröstvidd 108 cm 

Liwidd 100 cm 

Sätesvidd 114 cm 

Tygåtgång: 2,35 m. 

Denna indelning är synnerligen praktisk så 
länge det ej är fråga om magstorlek. Genom att 
skära i sidstycket, kan man släppa ner ryggen 
ända till fickan och tygförbrukningen blir där¬ 
igenom nära 30 cm mindre. 

Besättningen får man för det mesta utan 
skarvningar och även nödvändiga småbitar finns 
det gott om. 
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Tygindelning för ulsfer 

Bröstvidd 106 cm 

Livvidd 100 cm 

Stussvidd 12 cm 

Längd 118 cm 

Det har ofta gjorts experiment huru 
man mest ekonomiskt skall lägga upp 
en Ulster eller större storlekar av pale- 
tåer m. m. Man har då kommit till den 
slutsatsen, att det inte alltid är fördel¬ 
aktigt att använda sig av den vanliga 
indelningen, alltså en tygbredd av omkr. 
148 cm, utan det har visat sig bättre att 
lägga tyget dubbelt i hela längden, i 
detta fall alltså 1,40 m dubbelvikt = 
2,80 m. Denna ulstcr arbetas med påstic- 
kadc fickor, ärmuppslag samt delad 
Överärm. 

Denna indelning har i praktiken visat 
sig tygbesparande. Den enda olägenhe¬ 
ten är, att man för det mesta ej har till¬ 
gång till så breda bord, som behövs (se 
fig. 1). 



Omläggning av besättningen 
Måtten äro desamma som för den 
föregående indelningen, dock med den 
skillnaden, att besättningen är så att 
säga klippt intill främre kanten, en sak, 
som är omtyckt hos vissa firmor. Där¬ 
igenom får man framkanten mycket 
tunn, men tygåtgången är densamma. 
Underärmen kan skäras mot luggen, om 
tyget tillåter detta, i annat fall går den 
också att vända om med ev. en liten 
skarv under armen. (Fig. 2.) 
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Ändringar 


Passformsteknik 

Tvär- och längsyåcnde veck 

Tvär- och längsgåcnde veck är ett av dc svå¬ 
raste problemen för tillskärare och avprovarc. 
För det mesta uppstå dessa veck mitt pä ett 
plagg och gå antingen rakt, tvärs över eller 
snett nedåt. De börja mycket egendomligt där 
kroppen är välvd och sluta, där den är insjunken. 
De besvärligaste äro det s. k. svalboet, d. v. s. 
tvärveck under kragen från skulderbladet nedåt 
under ärmen uppåt, tvärs över västen samt i 
julppartiet på byxorna. Alla dessa veck ha alltid 
samma orsak. De uppstå, när en rak tygyta går 
över en välvning pä kroppen eller när en för 
stor tygyta går över en rak kroppsyta. Båda än¬ 
darna på plagget dra då isär tyget, och detta 
resulterar i dessa tvär- eller längsgåcnde veck. 




Fig. 1 o. 2 visar ett sådant typiskt fel. Strax in¬ 
nanför axelsömmarna bildas ett flertal småveck, 
som lägger sig under kragen, beroende på att 
för mycket tyg har lagt sig över en mer plan 
kroppsyta. 

Fig. 3 visar hur ett sådant plagg bör ändras 
eller skäras till för att undvika dessa ofta upp¬ 
trädande fel. Genom cn uppklippning av ryggens 
båda halvor så som denna figur fordrar, får 



ryggen en mer plan yta och passar därför till 
ryggens form. Man ser dä också, hur nödvändigt 
det är att ha inlägg på bakre mittsömmen uppåt 
till halsen. Utan ett inlägg där, är ofta en nöd¬ 
vändig ändring omöjlig att genomföra. 



Fig. 4 visar den s. k. spänningsteorin, d. v. s. 
hur tvärvcck bildas när tyget sträckes mycket 
kraftigt i båda ändar. Denna dragning uppstår 
genom sömmarnas felaktiga placering eller ge¬ 
nom en för knappt tilltagen rörelsefrihet. Genom 
denna spänning ger alltså tyget med sig i den 
riktning, som det har möjlighet till, och som 
följd därav uppstå vecken. Detta synes även på 
fig. 2. Här behöver man en utsläppning på rygg. 
mitten, varigenom ryggen blir bredare vid hal¬ 
sen och vecken försvinna. Tvärveck bildas allt¬ 
så om den tillskurna delen inte har den nödvän¬ 
diga välvningen efter kroppen, eller om det är 
för knappt frän som till söm. Längsgåcnde veck 
uppstå, om det är för litet längd över cn välv¬ 
ning på kroppen. 

Utom en för stor spänning som veckbildandc 
faktor kan det även bero på felaktigt tillklippta 
delar. Om t. ex, en rygg är klippt så att den 
inte passar till framstycket, måste en dragning 
uppstå. Om man tager som exempel vecken under 
kragen, sä kunna dessa i hög grad bero på att 
kragen inte passar till ryggen. 
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FUj, 5, 

Fig. 5 visar hur en krage efter dressyren har 
blivit så pass rund, att den ej mer passar i hals- 
hålct. Resultatet blir att halsspetscn pressas 
nedåt och ryggmitten dragés uppåt. En veckbild¬ 
ning under kragen är ofrånkomlig. 



Pig. 6 vill endast åskådliggöra den rent funda¬ 
mentala principen för att ett tyg skall få till¬ 
räcklig vidd över en välvd yta. 



Pig. 7 visar samma tygbit efter hopsyning- 
cn. Välvningen lägger sig i mitten på snitt- 
delen och bildar där en överskottsvidd och 
bredd, som kroppen måste fylla ut. Är denna 
vidd eller bredd för stor, så att kroppen inte 
kan fylla ut den, får man en ny slags veckbild¬ 
ning, som har den rakt motsatta orsaken mot i 
fig. 1 och 2. Man ser därför hur viktigt det 
är att beräkna snittdelarna efter de nödvändiga 
längd- och breddmåtten. 


Diverse ryggändringar 

Ett ryggparti med en kraftig ben- eller mus¬ 
kel bildning och en upphöjning av ryggen strax 
nedanför halskotan är mycket besvärlig. Obser¬ 
verar man inte dessa säregenheter före tillskär¬ 
ningen, kan det ge upphov till en hel serie svära 
och dyrbara ändringar. Så snart man har klippt 
till är det alltid svårare att ändra. Den moderna 
fackmannen bör därför efter måttagningen titta 
på kunden och notera särskilda kroppsegenhe- 
ter. 



Fig, 1 visar en typ med kraftig muskel- eller 
benbildning nedanför halskotan. Denna upphöj¬ 
ning visar sig på så sätt, att man under kragen 
får ett veck samt från axclspetsen ett tvärvcck 
något nedåt framstycket. Detta får ändras så, 
att axelsömmen blir kort just vid inbuktningen 
och ryggmittsömmen bör ha en annan ställning. 
Halsringningen måste även vara lös och under- 
kragen skall tråcklas på långt. 

Detta uppnår man enklast genom att mitt på 
halsringningcn göra ett inklipp i pappcrsmallcn. 
Vidare gör man samma inklipp c:a 7—8 cni ne¬ 
danför halspunktcn samt i ungefär samma höjd 
på axelsömmen. I ryggmitten och vid axelsöm¬ 
men läggcs pappcrsmodellcn c:a 1 cm över var- 
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andra. Därigenom öppnar sig inklippet vid hals- 
ringen och man får fram den rätta formen fÖr 
cn sådan figur. 

Fig. 2 visar den genomförda ändringen. Vad 
beträffar det fel, som kommer genom en upp¬ 
höjning strax nedanför halskotan, är även det 
lätt ändrat. Skär upp pappersmallcn i halsring¬ 
en c:a <t—5 cm nedanför nackpunkten. Lägg 
över varandra c:a 1 cm bak, så öppnar sig in¬ 
klippet vid halsringen. Se fig. 3. 

Fig. 4 visar slutligen den genomförda ändrin¬ 
gen. Ryggmitt ssöm men går alltså snett uppåt 
och man får fram den nödvändiga axelsömmen 
och halsringen. 



Fig. 3. 



Tvärveck mellan skulderbladen 

Ett av dc besvärligaste ändringsproblemen ar 
ett tvärveck på ryggmitten eller mellan skulder¬ 
bladen. 

Ett veck under kragen kan ibland vara lätt 
att ändra, däremot har det visat sig svårare att 
få en bra passform så snart vecket lägger sig 
mellan skulderbladen. 

Orsaken till felet är att söka dels i en något 
för kort kavaj över skulderbladen samt en ut- 



Fig. 1. Tvärveck lägger sig 
mellan skulderbladen. 


sträckt mittsömm mellan skulderbladen. Har kun¬ 
den även rak hållning sä inverkar detta ännu 
mera störande. Den enklaste ändringen är att 
nåla in vecket och därefter sprätta upp mitt¬ 
sömmen till midjan samt ta bort kragen mellan 
axelsömmarna. Därefter lägger man om själva 



Fig, 2, Modellens ändring för 
denna figur. 
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pappmodellen, klipper in i brösthöjden och skar 
upp modellen ända upp till halsringningen i höjd 
av själva vecket Detta vikes därefter över var¬ 
andra, och därigenom får mittsömmen en helt 
annan form (se fig. 2). Utan denna omställning 
är en korrekt passform omöjlig vid ett sådant 
passfel. 

Snedveck vid axelspetsen 

Sådana veck kunna uppstå av flera orsaker, 
men den vanligaste är, att axeln ligger för långt 
mot halsen. Den behöver alltså skiftas, d. v. s. 
läggas mer utåt, och ryggen flyttas upp något 
mer. 

Ett annat fel kan vara, att halsringcn inte 
blivit sträckt utåt, så att kragen därigenom kom¬ 
mit alldeles för kort på. På fotot är kragen nå¬ 
got för kort påsatt över axelsömmarna och detta 
förorsakar veckbildningen. 

Slutligen kan felet även ligga i att lärften är 
felaktigt förarbetad. Den kanske inte ger efter 
vid själva axeln, alltså axelvadden är fäst för 
mycket vid inklippen på lärften och därigenom 
är axeln inte elastisk utan hård. Det behövs yt¬ 
terst litet för att ärmhålet ligger för hårt upp 
vid nyckelbenet, och därigenom framskjutes vid 
halsen, då uppstår veckbildning. Se fig. 1. 

• Fig. 2 visar hur pass fylligt kragen skall tråck¬ 
las mellan axelsömmarna mitt bak och fig. 3 
visar hur mycket lösare den bör påsättas över 
axelsömmarna fram mot framstyckets halsring. 



FUj. 2. 
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För lång rygg 

Vid provning förekommer det ofta att ryggen 
visar sig vara för lång men att rocken i övrigt 
sitter korrekt såväl i sidor som axel läge. Ett be¬ 
händigt sätt att vid provningen markera detta fel 
illustreras av vidstående teckningar. 

Genom att i tvärriktning med nålar ta ihop den 
överflödiga rygglängden framgår det också om 
rocken efter denna procedur fortfarande har 
korrekt axel- och sidläge. 

Efter provningen tar man isär axelsömmarna, 
eventuellt sidsömmarna, varefter ryggen med nå¬ 
larna kvar lägges på ett tygstycke där man, en¬ 
ligt teckningen 2, med krita tecknar av ryggen 
och markerar dess läge med stämkritor. Därefter 
tages nålarna ur, ryggen slätas ut uppåt, varef¬ 
ter man slår av kritan pä ryggens undersida som 
framgår ur bild 3. Man får nu korrekt angivet 
dc nya hopsättningstecknen och hur mycket som 
skall avtagas på ryggen. 









Fig. 2. 



Fig. 1. 


Fig. 3. 
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Ändring för insjunken sida 

Bland de vanligast förekommande felen eller 
passformsbcsvärligheterna ar insjunken sida, 
som till 90 % gäller högra sidan. Genom mänga 
praktiska ändringar och dryga ändringskostna- 
der har man kommit till resultatet, att en in¬ 
sjunken sida fordrar en något Lägre axel, något 
smalare rygg, ett något djupare ärmhål samt ett 
smalare framstycke. För det mesta är även höf¬ 
ten kraftigare på den insjunkna sidan. För att 
ändra ett sådant plagg så lätt som möjligt, vi¬ 
ker man eller skär man upp pappersmallen en¬ 
ligt följande. 

På ryggen c:a 20 cm. nedanför ärmhålet klip- 
pes mönstret och vikes omkring 1—cm. över 
vartannat. Vikningen utlöper mot nackpiinktcn. 
Sidstycket vikes Över och för framstycket klipper 
man in snett uppåt enligt teckningen. Även där 
vikes i sidan lika mycket över vartannat som på 
ry&gen och sidstycket. Vikningen utlöper mot 
framkanten. Vi få alltså framstyckets bröstparti 
så mycket smalare som det behövs. Axeln kom¬ 
mer något bakåt, och då den därefter tvingas 




mer framåt mot halsen igen, kommer sncdvccken 
att försvinna. Ärmhålet blir så mycket djupare 
som axeln är lägre och därigenom verkar inte ax¬ 
larna olika i höjden. På ryggen är dock en ut¬ 
jämning nödvändig, som man genomför så att 
man Ur ung. hälften mellan den nya och den 
gamla axcllinjen. Även i sidan och vid ärmhålet 
utjämnar man något. Bäst är om man tar mit¬ 
ten mellan den nya och den gamla linjen. På sid¬ 
stycket slutligen lägges vikningen ut till andra 
kanten. Även om höftpartiet efter måttet ej skul¬ 
le behöva någon förstoring, kommer ändringen 
att medföra ett bättre fall. 

Fotot visar de typiska tvärvecken för en figur 
med insjunken sida. Från framstycket bakåt mot 
ärmhålsmitten blir det småveck och ärmen ver¬ 
kar därigenom som om den vore fÖr kort mot 
kullen och för lång bak. Genom den föreslagna 
ändringen undvikes dock detta fel. 
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Klockig vidd på framstycket 



Fotot visar ett tyvärr ofta förekommande fel 
som kunde undvikas vid tillskärningen om man 
hade tillräckligt beaktat kundens hållning. Den¬ 
na klockiga vidd uppstår om man använder nor¬ 
malmodell för en figur med framskjuten mage. 

För en sådan modell är det nödvändigt att läg¬ 
ga om normalmodellen före utskärningen i tyget. 

Man skär upp pappersmodellen i fickan och 
viker över 1—2 cm från fickan till nedre kanten. 

Samma fel kan ibland även uppkomma vid nor¬ 
malfigur, men i detta fall är det mest ett för- 
arbetningsfel. 

Oftast beror det på fel tråckling av lärften, 
dvs. lärften ligger för kort över fickan. Tyget 
hålles därigenom fast och plagget kan inte falla 
löst och ledigt som det borde. 

En annan möjlighet är också att felet ligger 
vid sidsömmen, denna blir ju gärna under för¬ 
arbetningen något längre. Utan att man sedan 
kanske lägger märke därtill sträcker sig den 
något snett löpande sidsömmen och den klockiga 
vidden är ett faktum. 

Man bör därför alltid tillse att sidsömmen har 
den ursprungliga längden, i annat fall är en in- 
pressning nödvändig. För att ändra ett sådant 
plagg måste ärmens undre parti och sidsömmen 
öppnas. 

Vid siduppskärningen intager man 2—2*/» cm. 
och med samma mått utlägges sidsömmen. 



Sidsömmens spets förkortas med 1—IVi cm. 
och motsvarande mått intages vid sidsömmen, på 
framstycket. 

Från midjan nedåt kan även framstycket med 
fördel förminskas. 


Ändring för kraftigt skulderblad 



Ett av dc svåraste problemen i vår bransch är 
att uppnå en felfri passform för en figur med 
kraftiga, utstående skulderblad. Man kan utgå 
ifrån att den största konsten är att få tillräcklig 
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längd, och ändå fu ryggen kort vid ärmhålet. 
Denna längd kan dock inte inarbetas från ärm¬ 
hålet inåt utan måste tilläggas redan vid till¬ 
skärningen. Vårt foto visar klart och tydligt 
tvärvecksbildningen vid kraftiga skulderblad. 
Detta har uppstått dels genom kavajens för korta 
längd över skulderbladet samt genom en för bred 
axel, som ligger för långt ut och drar nedåt. Vli 
cm. mindre hade där betytt mycket. Om vi se 
detta skulderblad från sidan, bildar det en ut¬ 
stående, krökt linje. Man antager att en normal 
figur från nackpunkten till ryggmittslinjen har 
ett avstånd av 7 cm. och i midjan 3 cm. Vår fi¬ 
gur har dock så kraftiga skulderblad, att de gå 
till hälften utanför denna linje. Se fig. 2. 

Ändringen kan genomföras enligt följande. 
Tillägg vid halsspetsen 1—IVi cm. och runda 
axelsömmen utåt, därefter pressas tyget som 
framgår av fig. 3. Hela ryggen får naturligtvis 
flyttas upp såvida det inte finns inlägg på 
ryggaxeln, vilket de flesta skräddare tyvärr inte 
gör. 

Är det fråga om enfärgat tyg, kan ändringen 
även företagas enligt fig. 4. Man svänger då Över 
ryggmittslinjen, gör ett tillägg vid axelspetsen 
samt vid ärmhålskurvan och även från sidsöm¬ 


men nedåt till midjan. Dessa extra tillägg inpres- 
sas därefter. Ibland uppstå också veck cnl. fig. 5. 
Dessa veck ha sin orsak inte endast i cn förkort 
rygg över skulderbladen utan också lika mycket 
i ett för grunt ärmhål. Det kan även vara möj¬ 
ligt, att ärmhålsdiametern är för trång och däri¬ 
genom drager snett nedåt. I detta fall skall man 
alltså skaffa mer längd över skulderbladen men 
samtidigt lägga ut sidsömmen och ringa ärm¬ 
hålen en aning. Observera att ärmhålet endast 
ringas under ärmen, aldrig fram mot bröstet. 



FUj. 5 . 
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Veck under kragen 

Veck under kragen som fotot visar har i dc 
flesta fall en för hårt påliggande halshålsring- 
ning till grund. 

Det skulle i detta fall vara felaktigt att helt 
enkelt släppa ut inlägget i axlarna, grunden till 
felet måste upptäckas och ändringen göras där¬ 
efter. 

Som fotot utvisar veckar sig tyget runt hela 
kragen, det betyder att ryggen efter kundens 
hållning är för läng, varigenom halshålsringning- 
en blir för trång. För en ändring måste kragen 
borttagas och axelsömmen öppnas. Likaså måste 
ryggens mittsöm öppnas cirka 15 cm. nedåt. Vid 
axelspetsen släppes ut omkring 1 cm. och med 
samma mått lägges axeln mera utåt. 

Axeln sträckes i pilriktningen. 

Hyggen kortas c:a 1 cm, vad som därigenom 
förloras i halsringningen lägges ut i ryggsöm¬ 
men. 

Detta passfel är ett typiskt exempel på vilka 
fel, som kan uppstå om man inte noga beaktar 
kundens hållning. 




Problemet ”låga” axlar 
och ärmhålor 

Genom det nya kontrollmåttet av halslängden 
har det gamla problemet låga axlar kommit i ett 
helt annat läge. 

Man vet idag, att de s. k. låga axlarna i verk¬ 
ligheten är en lång hals, alltså avståndet från 
axeln till halsen är 5 cm mer än normalt. Det 
finns dock låga axlar, som utvisar samma kon- 
trollmått, men som faktiskt beror på att arm¬ 
hålorna äro nersjunkna. 

Ändringen för sådana figurer måste utföras 
enligt följande: 

Ärmhålet fördjupas c:a 2 cm. och man låter 
axeln gå så mycket längre ner (se teckningen). 
Det finns ingen möjlighet att helt bortarbeta 
detta anatomiska fel, men detta är det närmas¬ 
te man kan komma. En del går ju att utjämna 
genom axelvaddar men sådana figurtyper äro 
mycket känsliga för pålägg. Lägger man på för 
mycket uppstår ett sidveck vid axelspetsen, som 
slår mot kragmitten. 

Om man då gör en urringning vid ärmhålorna 
så sjunker kavajen bättre mot kroppen, och fe¬ 
let blir mindre synligt. Misstänker man att figu¬ 
ren har nersjunkna armhålor, så kan man läg¬ 
ga måttbandet mot högsta punkten på axeln, 
lägga en vinkel under armhålorna och mäta till 
vinkelns kant. Samtidigt tar man kontrollmåttet 
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för halslängden som vanligt och vad som måste 
höjas där, sänkcs i stället fÖr ärmhålet, d.v.s. så 
mycket urringar man (se teckningen). 



Skärning av lärften 

Passformen på ett plagg bestämmes i hög grad 
av "lärften”. Vi ge här några skisser, hur man 
på ett enkelt och effektivt sätt skär dessa. Fig. 1 
återgiver ett vanligt kavajframstyckc och de 
streckade linjerna utvisa lärftcns utskärning. 
Man lägger alltså för det första bröstuppskär- 
ningen c:a 3 cm. mera mot ärmhålet. Därefter 
gör man i brösthöjd 2 små uppskärningar mot 
ärmhålet. Uttaget blir omkring 1 cm. mot bröst¬ 
mitten. Uttaget i midjan är omkr. 4—5 cm. 
Denna lärfttillskärning har den fördelen, att 


man får den riktiga dråpen mot ärmhålet, den 
underlättar även i hög grad tillverkningen, eme¬ 
dan hela uppskärningen, trots att det i verklig¬ 
heten är tre sådana, kan sys i en enda arbets¬ 
gång. De streckade linjerna vid halsen, axeln och 
ärmhålet visa inklipp, som ligga anatomiskt rik¬ 
tigt och som med fördel kunna användas. 

Skärningsmetoden för lärften sparar också in 
tid och lärft samt ger en bra passform åt plag¬ 
get. 



Lärfttillskärning 

Synnerligen viktigt är det att lärften inte blir 
stum i själva axclvälvningen. Den skall även 
ligga lätt på nyckelbenet, och detta kan man 
även uppnå utan inklipp. 

Man skär därför av lärften något ovanför slag- 
bråkten och sätter till denna bit så, att den går 
snett i sin helhet. Sc fig. 2. Bröstbelägget skall 
icke gä högre än till denna söm, då det annars 
bara förstör den goda passformen. 

Fig. 3 visar indelningen för uppskärningar. Ma;i 
skär alltså aldrig in snett från slagbråktcn utan 
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IcHgger iippskärningen mitt på bröstet. Den lilla 
inskärningen nedanför fickan hjälper till att få 
riindningen över höften synnerligen bra. 

Av teckningarna framgår alla detaljer klart 
och tydligt. 




Fig. 2. 


Foder- och sybehörsåtgång 

för olika plagg beräknat för normala stor¬ 
lekar (100 cm bröstvidd) 


Tabell 1, Kavaj 

F oder tillbehör: 

Konstsidenfoder . 80 cm 

Armsidenfoder . 65 cm 

Fickfoder . 45 cm 

Vattulin . 80 cm 

Tagel . 45 cm. 

Domestik . 15 cm 

Syhehör: 

Sysilke eller tråd . 250 m 

Knapphålssilke (maskin) . 10 m 

Knapphålssilke (hand) . 4 m 

Kinatråd (hand) . 4 m 

Handsysilke . 4 m 

Tråckeltråd . 50 m 

Stora knappar . 1—6 st 

Små knappar .0—6 st. 

Stadkant . 3 m 


2 axelvaddar och ev. vingar. 

Fodertillbehören fordra från storlek 48 och 
uppåt 2,5 cm mera och nedåt 2,5 cm mindre. 

Sybehören från storlek 54 och uppåt 10 % 
mera. 


Tabell 2. Väst 

Foder tillbehör: 

Konstsidenfoder . 65 cm 

Foder för västryggen (140 cm brett) 25 cm 

Fickfoder . 15 cm 

Domestik . 30 cm 

Syhehör: 

Sysilke eller tråd . 80 m 

Knapphålssilke (maskin) . 15 m 

Knapphålssilke (hand) . s m 

Kinatråd (hand) . 3 m 

Tråckeltråd . 10 m 

Västknappar . 6 st 

Spänne . 1 st 

Stadkant . 


Foder och sybehör från storlek 52 och uppåt 
+ 10 %. 

Från storlek 56 och uppåt -f- 15 % 

Från storlek 60 och uppåt + 25 % 
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Tabell 3. Byxor 

F oder tillbehör: 

2 sidfickor. 35 cm 

Bakfickor . 20 cm 

Gylffoder . 20 cm 

Midjebandslärft . 10 cm 

Konstsidenfoder . 15 cm 

Grenfoder (mest avfall) . 3 cm 

^yheliÖr: 

Sysilke eller tråd. 100 m 

Knapphålssilke (maskin) . 20 m 

Knapphålssilke (hand) . 3 m 

Kinatråd (maskin) . 15 m 

Kinatråd (hand) . 4 m 

Överkastgarn . 80 m 

Stora byxknappar . 6—8 st 

Små byxknappar . 6 st 

Kantband . 50 cm 


Tabell 4. Ridbyxor och golfbyxor 

Se föreg. tabell 4- foder för benslitsen 15 cm, 
små knappar 12—16 st, aidspännen 2 st. 


Tabell 5. Paletå 

F oder tillbehör: 

Konstsidenfoder inkl. ärmfoder. 1,90 m 

Vattulin eller lärft. 1»20 m 

Tagel . 50 cm 

Sammctsfickor . 25 cm 

Fickfoder . 20—30 cm 

Domestik . 15 cm 

SybcliÖr: 

Sysilke eller tråd. 400 m 

Knapphålssilke (maskin) . 50 m 

Knapphålssilke (hand) . 8 m 

Kinatråd (hand) . 8 m 

Tråckeltråd . lOÖ m 

Stora knappar.. 3—6 st. 

Små knappar . Ö—6 st 

Slitsknapp (ev.) . 1 st 

Stadkant . 5 m 


2 par axel vaddar, ev, vingar och litet extra 
vadd. 

Tillägg för foder och sybehör från storlek 52 
och uppåt + 10 %. Storlek 56 och uppåt + 15 
% och storlek 60 och uppåt + 25 %. 


Tabell 6. Ulster storlek 48 

Foder tillbehör: 

Samma åtgång som till tabell 5, paletå. 
Sybehör: 

Samma åtgång som tabell 5 -h 100 m sysilke 
+ 30 m knapphålssilke. 

Tabell 7. Slipon eller raglan, 


storlek 48 

Fodertillbehör: 

Konstsidenfoder, inkl, ärmfoder. 200 cm 

Vattolin eller lärft. 100 cm 

Tagel . 45 cm 

Fickfoder . 55 cm 

Domestik . 15 cm 

Sybehör: 

Sysilke eller tråd . 400 m 

Knapphålssilke (maskin) . 40 m 

Knapphålssilke (hand) .8—10 m 

Kinatråd . 4 m 

Tråckeltråd . 100 m 

Stora knappar. 5 st 

Ärmknappar . 4 st 

Slitsknappar . 1 st 

Stadkant . 5 m 


Foder och sybehör från storl. 52 uppåt+ 10%. 
Foder och sybehör från storl. 56 uppåt+ 15%. 
Foder och sybehör från storl. 60 uppåt+25%. 

Tabell 8. Sportrock eller s. k. 


agronomkavaj 

Fodertillbehör: 

Konstsidenfoder inkl. ärmfoder.170 cm 

Fickfoder . 70 cm 

Vattolin eller lärft . 70 cm 

Tagel . 45 cm 

Sybehör: 

Sysilke eller tråd. 250—300 m 

Knapphålssilke (maskin) . 40 m 

Kinatråd . 5 m 

Tråckeltråd . 50 m 

Knappar, till 2- rådig. 6—10 st 

Knappar, till l-radig. 5 st 

Stadkant . 5 m 


Foder och sybehör från storl. 52 uppåt+ 10%. 
Foder och sybehör från storl. 56 uppåt +15%. 
Foder och sybehör från storl. 60 uppåt +25%. 
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Västringning: gäller till första knapphålet. 

Livhöjd: rent mått för moderna byxor utan tillägg fÖr söm. 

Ärmlängd: Paletå, slipon, raglan och sportrock -h 2 cm. Trencheoat och iilstor + 2y2 cm. 
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26 

78 

54 

113 

115 

114 


BB 


80 

90 


26*4 

79 

54 

114 

116 

115 

B 

B 


81 

78 

100 

26 J /2 

82 

55 

117 

119 

118 


116 

91 

82 

82 

104 

27 

83 

55 

118 

120 

119 


117 

95 

83 J/i 

86 

107 

27 J /2 

84 

55 

119 

121 


122 

118 

96 

85 

90 

110 

28 

85 

55 


122 


123 

119 

97 

86 

71 

96 

26 J b 

79 


— 

■in 

■■ 

118 

111 

94 

81 

78 

100 

27 

82 




BB 

121 

117 

OG 

82 

82 

101 

2714 

84 

55 



Bl 

122 

118 

97 

83Ji 

86 

107 

28 

85 

56 



Bl 

123 

119 

98 

85 

92 

110 

28 J/i 

86 

50 


IBI 

122 

121 

120 

100 

86 

88 


21 J /2 

74 

54 

112 

114 

113 

115 

IBi 

91 

78 

93 


25 

75 

54 

113 

115 

114 

116 

■B 

92 

80 

98 


25 J/i 

76 

51 

114 

116 

115 

117 

BB 

93 

81 

101 

111 

26 

77 

51 

115 

117 

116 

118 

114 

91 

82 

109 

116 

27 

78 

55 

116 

118 

117 

119 

115 

95 

83 

114 

118 

27 J /2 

79 

55 

117 

119 


120 

116 

96 

81 

j 94 


25 

74 

51 

112 

111 

113 

mm 

111 

91 

78 J/i 

99 


25 J /2 

75 

54 

113 

115 

114 

BB 

112 

92 

80 



26 

76 

51 

111 

116 

mSm 

BB 

113 

93 

81 


114 

26 J4 

77 

55 

mM 

117 

BB 

BB 

114 

94 

82 »i 

114 

116 

27 

78 

55 

■■ 

118 

B 


115 

95 

83 

100 

104 

26 J/i 

74 

51 

113 

115 

114 

116 

112 

92 

78 J i 

101 

107 

2 7 J/2 

75 

54 

111 

116 

115 

117 

113 

93 

80 

110 

110 

28 J/i 

76 

55 

115 

117 

116 

118 

111 

91 

81 

115 

114 

30 J/i 

77 

56 

116 

118 

117 

119 

115 

95 

82 J/. i 

120 

116 

32 

78 

56 

117 

119 

118 

120 

116 

96 

83 j 

124 

118 

33 

79 

50 

IIS 

120 

119 

121 

117 

97 

81 

130 

120 

34 

79 

56 

119 

121 

120 

122 

118 

98 

81 J/i 


127 























































Måttabell 


För licrrKkriulilcri. Alla mätt i cm. 


j Bröst-, 

1 liv- cl. 
stuss¬ 
vidden 

Hals¬ 

ringen 

Ärm- 

häls- 

djup 

1 

Midje¬ 

läng¬ 

den 

Ryffg- 

bredd 

Ärm- 

häls- 

dia- 

meter 

Axel- 

ställ¬ 

ning 

Bröst- 

bredd 

U 

liv¬ 

vidd 

Vj 

stuss¬ 

vidd 

1 cm. 

80 

7 

21,5 

40 

17.5 

13 

9 

18 

20 

27,6 

82 

7.1 

21,7 

40,5 

17,8 

13,2 

9,2 

18,4 

20,5 

28,3 

84 

7,2 

22 

41 

18 

13,4 

9,4 

18,8 

21 

29 

86 

7,3 

22,3 

41.5 

18,5 

13,6 

9.6 

19,2 

21,5 

29,6 

88 

7,4 

22,6 

42 

19 

13,8 

9.8 

19,6 

22 

30,1 

90 

7,5 

22,9 

42,5 

19,4 

14 

10 

20 

22,5 

30,8 

92 

7.6 

23,3 

43 

19,8 

14.2 

10,2 

20,4 

23 

31,5 

94 

7,7 

23,7 

43,5 

20,3 

14,4 

10,4 

20,8 

23,5 

32,2 

96 

7,8 

24 

44 

20,5 

11,6 

10,6 

21,6 

24 

32,9 

98 

7.9 

24,2 

44.5 

20,7 

14,8 

10,8 

21,8 

24,5 

33,6 

100 

8 

24.5 

45 

21 

15 

11 

22 

25 

34,3 

j 102 

8,1 

24,7 

45,5 

21,3 

15,2 

11,2 

22,4 

25,5 

35 

I 104 

8,2 1 

25 

46 

21,5 

15,4 

11,4 

22,8 

26,2 

35,7 

106 

8,3 

25,3 

46 

21,7 

15,6 

11.6 

23,2 

26,8 

36,4 

108 

8.4 

25,5 

46,5 

22 

15,8 

11,8 

j 23,6 

27.4 

37 

110 

8,5 

25,7 

46,5 

22,3 

16 

12 

24 

28 

, 37,6 

112 

8,6 

26 

47 

1 22,5 

16,2 

12,2 

24,4 

28,6 

38,2 

114 

8,7 

26,2 

47 

22,7 

16,4 

12,4 

24,8 

29,2 

38,9 

116 

8,8 

26.5 

47,5 

23 

16,6 

12,5 

25,2 

29,8 

39,6 

118 

8.9 

26,7 

47.5 

23,2 

16,8 

12,6 

25,6 

30,4 

40,3 

120 

9 

27 

48 

23,4 

17 

12,7 

26 

31 

41 

122 

9,1 

27 

48 

23,6 

17,2 

12,8 

26,4 

31,5 

41,6 

124 

9.2 

27 

48 

23,6 

17,4 

12,9 

26,8 

32 

42,5 

126 

9,2 

27,2 

48 

23,7 

17,6 

13 

27,2 

32,5 

43 

128 

_ 

9,2 

27,5 

48 

23,8 

J 

17,8 

13,1 

27,6 

33 

43,6 


Ärmhälsdjupet kan även beräknas med 1/10 av hela bröstvidden -f 1/4 midjeläng^d + 3,3 cm. 

Midjelängden = >4 av hela kroppslängden. 

Kavajlängden = 1/2 kroppslängd minus 11—12 cm. 

Ryggbredden = 2/10 av hela bröstvidden + tillägg för söm Intill 108 

RygBbredden = 2/10 av hela bröstvidden + tillägg för söm Intill 108 cm därutöver utan sömtillägg. 
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MODERN TILLSKÄRNING 



MODERN 


TILLSKÄRNING 


DAMSKRADDERI 

AV 

E. RAIMEL 


UTGIVEN AV SKRÄDDARMÄSTARNAS RIKSFÖRBUND 



FÖRORD 


M (uicrn Ttllsldirnin^ utlioinmcv Itärnieil i sin tredje ttpplit{(o. 
Den lörsht npplagitn, snin ut Lom ficL mycicet ^oti tuot- 

lit^iitule och upplagan slutsåldes ttnder nu^ot öuer ett <ij*. JCn un^ 
dra, na^ot utöLad upplaga trycLtes *'?*' ärenden, sedan 

näyott (til ut^ån^en frän /örla^et. 

M (H lent I illsL ärnin^ inll först och Jrämst vara en lärohoL i 
ItllsLärntuy, viirför man vtd uppläyy^nin^en ta\rit hänsyn till att 
även den i ttllsLärniny mindre rutinerade vrLesmannen, sLulle fä 
nötli^ väyletininy. 

Ulan att allt för mycLet taga hänsyn till tdlfälliga modeytt¬ 
ringar, har de i hoLen medtagna uppställningarna t första hand 
utvalts med tan Le pä deras allmängiltighet. 

Det av författaren använda och delvis av honom själv iitarhe- 
lade systemet har sedan flera är använts t säväl Sverige som i 
Norge och DanmarL och han har vid talriha Icurser hajt tillfäl¬ 
le att ilemonstrera tietsamma. Genom sin lättf attlighet och logis La 
upphyggniid har svstemet hlivit erLänt och omtycLf, varför denna 
My<r <ich reviderade upplaga torde fylla elt stort hehov. 

N ägifii annan utförlig handledning 1 modernt tillsLärningssystem 
finns inte pä värt sprälc och SLräddannästarnas RiLsförltind, som 
stär som utgivare även Jör denna /»o/c, har därför ansett det 
angeläget att Modern rtllsLärning äter Llev tillgänglig Jör alla dem 
som önsLtir en vägledning i tillsLärntng.sproldemcn, 

Stocicholm Jehr. 


UTGIVAREN. 



fNNKHÅLLSrÖR TECKNING 


Sid. 

Förord . 5 

Tillskärarcn som beklädnadskonstnör . 9 
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Modebildens uträkning. 19 
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Vill man lära tillykärniiif;, riickcr dcL iiUc 
endast, att man kiui skäia till och behärska clo 
olika beriiknin^sarlcnia. utan cii mycket större 
konst iir jitt kunim klä en kvinna, sä att hennos 
porsonlif^hct kommer bäst till sin rätt. En skick 
lig tillskiirarc mästc ha god smak och den bör 
till stor dol vara medfödd. Man kaii också uppöva 
den till en vi.ss grad och bra hjälpmedel är alt 
läsa goda modetidningar, besöka mannekängnpj)- 
visningar m. m. Det iir iiven en stor konst all 
lijälpa till vid det riktiga niodcllurvalct, som kan 
ge en mindre vacker figur ett utseende sä iiära 
idealfiguren som möjligt. 

Det finns ingen bcsläciidc i-orm för den idea¬ 
liska kvinnofiguren. Den viixlar med tidens 
smak. TVi dcni-u hcrr)r det alltsä, om vära da- 
mer trakta efter en sä manlig figur som möj* 
ligt eller om de tröttna pä de raka axlarna och 
pojkatigt smala höfterna för alt i ställe betona 
de mer mjuka kvinnliga formerna i sin klädsel. 

Det iir viktigt fin* varje ))cklädnadskonstnä‘- 
att försöka trolla bort de smä skönhctsfclcn, 
och följande riktlinjer iir clt försiik att ge några 
mer allmiinl hälhni tips. 


hUt tös jdcka tlöljvr rinul riftfff. 


Den rumla ryggen 

Detta skönhctsfcl mildrar man j)ä sä sätt, ntt 
man förlägger axelsömmen längre bakåt nn man 
annars brukar göra. Boleros och korta jackor gör 
man omärkligt längre i ryggen. 


Hvankrygg 

En svankrygg döljes bäst genom en löst fal¬ 
lande jacka, en fyllig blus, ett skärp, som knytes 
i ryggen etc. Tyget fär ej sitta stramt i ryggen 
utan mästc falla löst. Midjan sätter man nägol 
djupare än midjelinjcn. 

En svankryggig person bör alltid bära sä lAgn 
klackar som möjligt, da höga klackar ännu mor 
framhäver intrycket av svankrygg. 

Lodrät. = smal, vågrät = bred 

Man kan med skickligt arbetade kläder inta 
blott dölja smä skönhctsfcl utan även ”göra” en 
fyllig dam smalare och Iviirlom. Riktlinjen för 
detta ”trolleri” är: lodriita linjer kommer en per¬ 
son att verka smalare, vågräta bi-cdare. Dettn 
gäller för såväl snittet som för mönstret och den 
dekorativa garneringen av klänningen. De flesta 
diimcr känna redan till denna enkla regel. Och 
dock är det ett faktum, att blott ett fätal rätta 
sig efter denna grundsats i sin klädsel. 

Följande exempel belysa den praktiska nyttan 
av grundsatsen om vågrät respektive lodrät 
uppdelning i klädseln. 
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IMnfjfi(/th:nitc rii}Hlcr (/ör smalare. 


Den korpidentu damen 

Sma, korpulenta damer skall ha raka, enkla 
linjer. Klänningen skall inle sitta ät kring krop- 
I>cn, utan falla löst. Delning pä längden rekom¬ 
menderas för dem. En enkel rad av knappar frän 
hal.surringningcn till midjan eller till fållen ger 
ett klädsamt avbrott. Ännu klädsammare är en 
isättning i annan färg än klänningens. Den delar 
överdelen av klänningen i tre delar och kommer 
den därigenom all verka smalare. Skickligt ut¬ 
förda stickningar och passpoaleringar göra sam¬ 
ma intryck. Skärningen pä klänningen skall vara 
sä, att en tvärdelning vid midjan är överflödig. 
Starkt betonad midja är inte fördelaktigt för 
sma, fylliga damer. Om de bära klockkappor, 
måste iakttagas, att klockningcn börjar först 
nedanför höften. Kjolarna fä ej vara korta och 
ärmarna böra löpa sä omärkligt som möjligt frän 
axeln. 



V<}f/rält f/ör alltid hredd. 


Frisyren spelar även en stor roll och denna 
måste verka sä disrket som möjligt. En alltför 
.stor halsurringning pä den fylliga damen är 
mycket missklädsam. Vid val av tyg skall man 
ej välja iögonfallande färger utan smämönstrade 
tyger i lugna färger. Fasta tyger äro i detta fall 
bättre än tunnare. Ljusa strumpor komma benen 
att verka tjockare liksom för små skor med stor 
urringning. 

J)cn långa slayika damen 

Den länga slanka damen verkar något fylli¬ 
gare, om man på hennes kläder anbringar puff- 
ärmar, rysch, fickor och garneringar. Längden 
trollas bort genom stora mönster, axelkragar 
och vida klockkjolar. Många smala veck är 
»itmärkt för såväl den slanka som den Innga da¬ 
men. 

Den långa krafiiga damen 

Stora damer skola undvika lodräta linjer och 
hellre föredraga tvärdclningar, såsom caper, små 
västar, breda skärp o. s. v. Kjolen bör snarare 
vara kort än lång. Blommönster är synnerligen 
fördelaktigt. 



Gvnom en särskild skurning kan de längs- 
ffående ränderiras effekt förhöjas. 

Den slanka damen 

En slank dam kan naturligtvis utan betänkan¬ 
de bära både raffinerade och komplicerade samt 
enkla kläder. Men även en formfulländad figur 
kan framhävas ännu mer genom en skicklig kläd¬ 
sel. Även en mycket vacker kvinna är beroende 
av klädernas snitt och färgsammansättning. 
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Färgkovibination 

Blott få damer ha riktigt förstått hur viktig 
färgkombinationen i modet är. Så kan t. ex. cn 
gammal klänning tyckas oss vara fullt modern, 
om den bilres med en scarf i någon passande mo¬ 
defärg. Men inte bara klädsnittet utan också 
färgkombinationerna växla ständigt med modet. 
Den, som tycker det är roligt med färger, kan ut¬ 
prova oändligt många och nya kombinationer, l 
dag tillåter oss modet t. o. m. så vågade samman¬ 
sättningar som mörklila — intensiv rosa eller 
cyklam — kornblått. Bara för några år sedan 
.skulle detta ha varit omöjligt. Modet just nu 
inte blott tillåter dessa ”omöjligheter’' utan även 
.söker dem. 

Starka, lysande färger verka för det mesta 
kostbara, om man använder dem sparsamt. Den 
turkosblå färgen t. ex. är mycket vacker mot 
brunt, men slösar man med den i exempelvis en 
blus att bäras till brun kjol, förfelar den sin ver¬ 
kan. Effekten blir avsevärt högre om man skaf¬ 
far sig en hel klänning i det bruna tyget och 
endast garnerar den med ett halsband eller en 
scarf i turkos. Som regel kan säkas: En färg 
skall vara mest framträdande, den andra skall 
framkalla, cn viss effekt. Men det gäller vid alla 
färger att vara försiktig med mängdförhållandet. 
Den, .som inte har känsla för detta, gör bättre i 
att rådfråga cn god modejournal. Man bör in¬ 
skärpa dess förglagda bilder för att sedan rätU 
sig efter dem vid nästa inköp. 



KUinningen typiskt felaktig, cn sådan fiffur 
fordrar gariwring. 


Färgsammansättningar, 

Det finns för färger och dess sammansättnin¬ 
gar liksom för det övriga modet cn bestämd re¬ 
gel. Just i detta ligger en särskild charm men 
även en fara. Det gäller för alla alt välja färger 
så, att dc passa in i stilen. Därvid måste man 
lägga märke till följande fyra punkter: hår¬ 
färgen, ansiktsfärgen, ögonfärgen och figuren. 

Hårfärgen 

Hårfärgen har väl så mycket att betyda för 
utseendet som hudfärgen. Tydligast visar sig 
detta på rödhåriga människor, vars hår kan 
lysa överraskande, om de klä sig i grönt, mörk¬ 
blått eller turkos. A andra sidan verkar ett så¬ 
dant hår ofördelaktigt, om dc klii sig i någon 
ogynnsam röd färg. 

Ansiktsfärgen 

Vid val av tygfärg måslc man också taga hän¬ 
syn till ansiktsfärgen. Bleka, ljusa människor 
måste vara särskilt försiktiga. Den som har kraf¬ 
tig ansiktsfärg eller brunbränd hy kan bärfi näs¬ 
tan alla starka färger. Men sådana färger 
skulle komma cn blek dam att verka ännu ble¬ 
kare. För henne är cn mattblå eller mörkbrun 
färg bättre. 

Ögonfärgen 

Ju mörkare och mer glänsande ögonen äro, ju 
lättare är det att finna färger som passa bra. 
Så kan den mörkögda sydliindskan bära skarpa 
och livliga färger, vilka för cn nordisk kvinna 
med blå ögon och ljust hår skulle vara myckel 
missklädsamt. Naturligtvis är det inte bara 
ögonfärgen, som här är avgörande, utan även 
ansikts- och hårfärgen. Det är rådligt att an¬ 
tingen välja sådana färger, som äro sa lika 
ögonfärgen som möjligt cllcr sådana, .som .stå i 
så skarp kontrast till denna som möjligt. Det 
är förvånande, hur mycket mera intensiv 
ögonfärgen verkar, så snart man t. ex. binder 
en scarf i samma färg eller i cn någon avvi¬ 
kande färg om halsen. 

Fir/jnrn 

Man måste även taga hänsyn till figuren då 
det gäller färgval. Svart och nlla mörka färger 
gör figuren smalare, vitt och alla ljusa kommer 
den att verka kraftigare. Redan av detta skäl 
skall den kraftiga damen hålla sig till mörka fär¬ 
ger, varvid hon också kan vara säker på att föro- 
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fnlla mindre. 'Vy det är ju varje kvinnas strävan 
att vara onkcU och elcf^ant kliidd ntan att väcka 
alltför mycket uppseende. Därför skola fylliga 
damer alltid undvika stormönstriga, rutiga, ran¬ 
diga, blommiga eller prickiga tyger. Sadana möns¬ 
ter äro t)ara fiirdelaktiga f()r länga, slanka da¬ 
mer. För mindre damer stä de förtjusande smä- 
miinstrade tygerna till förfogande. 

Alfh’rn [är inir (föra (faauHal 

Åldern maslc en duiu ocksä taga hiinsyn till. 
Kon skall i sin överdrivna iingslan att dölja sin 
älder inte fcirsiika verka yngre i ljusa färger. 
Svart iir fördelaktigt. Varje kvinna skall inrikta 
sig pä att verka sä ungdomlig som möjligt, ntan 
alt därför gä till överdrift. 


Måttag 

Hörja inättagningcn med midjolängden. Mätt- 
bandet läggos först mot nacken exakt pä den 
l)unkl, där man liill kan faslstiilla en liten nuis- 
ke! naekpunkten. 

Tryck mättbandcL intill kroppen. Lät det gä 
i lyggmitlcn mellan skulderbladen och mät till 
midjan. 

Känn med liögi'a Iniiiden midjan ocli liigg tum¬ 
men mot niällbandct. Pä del viset gär det lätt 
att exakt fastställa kingden. He fig, L 



Fiffur 1. Midjclävf/dcn. 


A liv lä nna syn pun k i c r. 

Det händer ofta, att vi bli förtjusta i ett tyg 
i en bestämd färg och köpa det genast. Då vi 
komma hem se vi, att varken kappa, hatt, skor, 
handskar eller väska passa i färg till värt nyför¬ 
värv. Man skall alltså innan man köper, över¬ 
tänka vad man har hemma i blusar, kjolar jac¬ 
kor, skor o. s .v. och försölea genom skickligt iii- 
koj) skaffa sä stor variation som möjligt i sin 
garderob. 

Det är ocksä viktigt, att innan man köper, 
göra klart för sig för vilket tillfiillc man behöver 
en klänning. Man skall för förmiddagskläniiingon 
välja livliga färger, för eftermiddagen mera 
lugna, medan man för den festliga aftonklännin¬ 
gen kan föredraga en livlig och sliarp färg. 


ningen 



Fif/itr 2, Rif(f(fhrt'(l(h'n. 

Lät mättbandet ligga Icvar i midjan och fort- 
siitt rakt ner att mäta dräktjackan eller kappans 
längd. Därefter mäter man ryggbredden. Häll 
)nättbandct med vänster hand r)ä ryggens mitt¬ 
punkt, för mättbandcl över .skulderbladet och 
’'siitt fast” måttet med tummen diir armen börjar. 
Är man osäker hur jiass bred ryggen skall vara, 
.så drar man vid axeln i iirmen. Därigenom bildar 
sig ett veck ner mot ärmhålet och man kan liitt 
se var själva armen börjar. Se fig. 2. 

Håll nu mättbandcl fast där med vänster liand 
som fig. 3 visar, och mät till armbagen. 

Fig. i visar mättets fortsättning frän armbå¬ 
gen till handleden. Ett mycket bra och nödvän¬ 
digt kontrollmått är ärmens raka längd, se fig. 5. 

Lägg måtbandet 1 cm. innanför ärmsömmen 
och mät rakt ner till handledens början. 

Bröstvidden är ett synnerligen viktigt mått 
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Fif/itr .i. IMnf/d vid urmhftffvn. 



Fiffur //. IlcJa iirmliintf(hn. 



Figur 5. Kontroll måtte i i ärmlängdcn. 


och dcL är många, som anse att måttet skall 
tagas från ryggen framåt. Andra återigen säga 
att det skall tagas framifrån — bakåt. Bäst är 
dock att först liigga måttbandet alldeles intill 
ärmhålorna och föra det rakt över bröstet. Se 
fig. 6. Obs. att mättet skall gå rakt över bröstet 



P'igur il, flriisl viddrn. 



Figur 7. Midjf riddru. 


och cj över bysten som iioimall iir ungcfiir 5 cm 
nedanför. Biist ställer man sig vid sidan om kun¬ 
den. Håll med högra handen ihop måttbandet och 
för med vänster hand måttbandet intill skulder¬ 
bladets nedre liälft, Diirigenom får man ett abso¬ 
lut korrekt mått. 

Midjevidden, fig. T, niätes lagom åtstramat 
över kjolen, niir del giillcr driikter eller kappor, 
och innanför kjolen niir det giillcr vidden för en 
kjol. 

Höftvidden slutligen, se fig. S, miiles över höf¬ 
tens kraftigaste punkt, omkring 20—21 cm. )ie- 
danför midjan. Måttet skall miitas ålstramat var¬ 
ken för hårt eller för lÖst. 
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Fiff. t9. IIöftVHJdrn. 


För alt få deii rätta känslan vid måttagning, 
är det viktigt att länka sig måttbandet av van¬ 
ligt tidningspapper. Drar man för hårt i det går 
det sönder, och miiter man fÖr lÖst, så ”håller” 
måttbandet inte på kroppen utan sjunker nedåt. 


Måttagning för kjolar 

Vid måttagningen lägger man bäst ett mått¬ 
band med hake runt midjan. Därefter mäter 
man som fig. 1 visar den främre längden. 

Fig. 2 visar sidlängden och fig. 3 den bakre 
längden. 

Alla dessa längdmått tages till golvet, och där¬ 
ifrån mäter man från sidan uppåt till höjden som 
kjolen skall ha i färdigt skick. Vid uppställ¬ 
ningen drage.s därefter detta mätt ifrån de tagna 
längdmåtten. Viktigt är, att fÖr en oproportio¬ 
nell figur taga sidlängden i båda sidor. En hÖft 
som är starkare på ena sidan fordrar mera längd 
och detta måste tilläggas, annars slår kjolen mer 
;U ena sidan. 

Fig. 4 och 5 slutligen visar måttagningen för 
liv- och höftvidden. Livvidden tages direkt i 
midjan och höftvidden på den starkaste punkten 
över höften. 
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Kontrollmått 


De flesta moderna tillskarningssystcm gc i 
vanliga fall framstyckct god passform. Besvärli¬ 
gare är det att få ryggen att sitta perfekt. Trots 
noggranna kontrollmått — speciellt ärmhåls- 
djupet — förekommer nästan alltid ändringar. 
Man kan gott påstå att de flesta ändringarna fö¬ 
rekommer på ryggens halsparti. 

Hur kommer det sig då, att trots att mau tar 
ärmhålsdjupct mycket noggrant, ryggen blir an¬ 
tingen för lång eller för kort? Även en hel del 
andra fel kunna uppstå vilka alla härleder sig 
från felaktig balans vid halsen. 

När man tar ärmhålsdjupet vill det ofta bli 
för djupt eller för grunt. För djupt taget ärm- 
hålsdjup skapar större ärmhålsomfång samt 
skjuter balansen nedåt, för grunt taget ärm- 
hålsdjup minskar ärmhålsomfånget, varigenom 
ärmen får ett ”fattigt*' utseende ocli balansen 
kommer för högt. 

1 praktiken hade det nu varit mycket bättic 
att beräkna ärmhålsdjupct. Men även i detta fnll 
förekommer ändringar vid halsen. 

Hur uppstår nu dessa fel. Varför stämmer det 
iule efteråt trots noggranna måttagningar och 
uträkningar? 

För det första har man kanske tagit måttot 
fel. För det andra är måttet beräknat efter cn 
svängd kropp men när så mönstret ritas upp har 
nian allting plant och det uppstår alltså delvis 



överföringsfel. Tillika vet inan ju inte hur pas.s 
svängd eller böjd kroppen var enligt del tagna 
måttet. 

(icnom praktiska studier liar man kunnat 
konstatera att äimhålsdjupct i verkligheten 
består av två mått: Halsens längd samt längden 
från axeln till iirmhålcts djupaste punkt. Man 
har ytterligare genom otaliga prakti.ska prov 
fastställt att teorin håller streck i vcrkligiicton. 
För kontrollen liv ondast ett mått nödvändig!, 
vilket man tar på följande sätt: 

Lägg ett måttband från den viinstra till den 
högra axelns liögsta punkt. Se fig 1. Måttbandet 
far inte röras i mitten utan endast sträckas från 
axel till axel. I ryggmitten, d. v. s. nedanför 
nackpiinktcii, blir det mi cii viss skillnad mellan 
måttbandets övre kant och nackpunklcn. Vid 
normal halslängd är detta 5 cni. för cn mau ocii 
cm för en kvinna. Är nu skillnaden t. ex. 6 cm 
så säger oss mättet att figuren drar 1 cni mera 
längd på ryggen vilket därför naturligtvis 
lillägges upptill. Skulle man nu ha gjort på det 
gamla vanliga sättet hade man varit tvungen alt 
flytta upp ryggen vilken därigenom hade blivit 
för kort i midjan och vad farligare varit — frarn- 
stycket hade därigenom kommit i obalans. 

Är måttskillnadcn endast 4 cm så visar måttet 
att halsen är för kort. Man siinker alltså ryggen 
i detta fall, motsvarande samma mått som man 
höjde i det förra d. v. s. 1 cni. Man slipper då 
sänkningen av kragen efteråt, ”nypningen” vid 
axelsömmen m. m. Vid rationaliseringen av 
skrädderiet har detta kontrollmått stor bctydcl- 
.se, man kan i detta fall göra första provningen 
med furdigsydda axlar och sidsömmar. 



Figur 1, 
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Fig. 2 visar jirmhalsdjiii)C( oiiliKl denna Icori: 

1 = nackpiniktcn. 

2 från 1=5 cm för normal halslängd. 

2 från 1 = ilrinhåldjupct som vanligt. 

J^Van punkt 2 viiikollinje framåt. 

Vid axelspctscn får man nu cii längd utöver 
denna linje med — efter dagens mode - - om¬ 
kring- 4 cm. För .söm och rörlighet Jtnn man 
räkna 2 cm., resten är tillägg för axel vaddar. 
Föreskriver nu modet rundare och lägre axlai-, 
så blir naturligtvis höjden mindre, men halS' 
liingden berörs inte av detta. 



Fif/in' 


Vi antar nu ett fall där kontrollmåttct visar 
on halslängd av 4 cm. Ändringen göres enligt 
fig 3., man sänker alltså 1 cm vid nackpunkten 
och drar frun den nya punkten nacklinjen. Där¬ 
ifrån mätes nackbredden inåt som vanligt och 
halsspetscii mätes uppåt. Från den nya hals- 
spetsen jämnas ut till axeln. 

Fig. 4 visar ändringen fÖr en figur mod lang 
hals. Kontrollmåttet utvisar här en längd av 
6 cm. T detta fall måste man höja, d. v. s. för¬ 
länga ryggen mod 1 cm. Just här är det 
lätt att konstatera hur viktigt och värdefullt del¬ 



ta koutrolImåLt in-. AU ryggen var för kort hade 
kanske inte utan icontrollmåltct blivit uppläckt, 
man hade i stället Uitt do störande tviirveckea 
mot ärmhålet och sid.sömmcn. hela plaggets l>a- 
lans liudc för övrigt })Hvit lidande. (Jlöm ej att 
motsvarande kontroll för kvinnlig figur är 3V!» 
cm. So fig. 5. 



Ftffitr ;T. 


Man har nu en noggrann kontroll för längden 
mellan ilrmhålsdjup och hals men mun vet inte 
1'ygge*^-*^ form. Även detta iir viktigt. Det hilnder 
niimligci] ofta alt kontrollmåttct för hnlsliingdon 
utvisar normal liingd men ryggen kan trots detta 
vara rak eller böjd. Det iir tlå nödviuuligt att 
rikta den bakre mittsrunmon därefter samt iivon 
korta respektive förliinga ryggen. 



Fif/ur c. 
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Fig. 7 visar kontrollen för ryggens böjning. 
Lägg en vinkel mellan skulderbladen på ryggens 
mitt. Från nackpunkten till vinkelns kant blir 
nu ett visst avstånd, vilket för cn normal figur 
skall vara — för en man 7 cm och för cn kvinna 
cm. Avståndet mätes nu från nackpunkten till 
vinkelns kant. Är nu avståndet för en man 7 cni 
och för en kvinna 514 cm, är ryggens form nor¬ 
mal. Är avståndet mellan nackpunkten och vin¬ 
keln större är ryggen böjd, således mindre än 
om det är fråga om en rak rygg. 

Ändringarna utföras jjå följande satt: 

Vid tillskärningen av herrkläder: Hälften av 
skillnaden mellan det normala och det uppmätta 
avståndet tillägges, respektive f rånd ra ges i läng¬ 
den och hälften mätes respektive inåt eller utåt. 

Som praktiskt exempel tages ett fall där av¬ 
ståndet är 10 cm. Som normalt gäller ju 7 om. 
I detta fall är alltså avståndet 3 cm mera än 
normalt. Hiilften, d. v. s. 1 cm, tillägges på 



Fif/to' 7. 


ryggen, fig, 8. FÖr att få cn verkligt bra i)as.s- 
form behöver dock ryggen en mera böjd mitt¬ 
linje, avståndet till vinkeln säger detta. Hälften 
av tillägget, % cm, mäter man därför inåt. Från 
denna nya punkt dragés nu uppstiillningslinjcn 
varefter uppställningen göres som vanligt. 
Höjden vid axel beröres inte av ändringen. 

Fig. 9 visar cn rygg där avståndet mellan 
vinkeln och nackpunkten endast är 5 cm. Här 
sänker man nackpunkten med 1 cm, d. v. s. hiilf¬ 
ten av skillnaden mod det normala, vilket ju var 
7 cm, öch mäter samtidigt hälften av sänkningen 
utåt. Ryggen blir mi, ovanför halva ärmhåls- 
djupet antingen något bredare eller något sma¬ 
lare. Detta utjämnas vid axclspctscn dur antingen 
tillägg eller avdrag göres. 

Vid tillskäniing av damkläder gäller samma 
sak, man får dock inte glömma alt normalav- 
ståiidct mellan vinkeln och nackpunkten här 
skall vara 5Y2 cni. 

överplagg andras på samma sätt. 

Dessa två kontrollmått tar endast någon minut 
att ta. I praktiken ha de visat sig att slå per¬ 
fekt, med rcsullalet att passformen i ryggen blir 
felfri. 



Fit/nr Ih Fujur S, 
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Proportionsberäkning 


/. Ryggen eller hakrc ärmhålsdjupet: 

3/10 bröstvidd, Yi midjevidd +1 Vi» cm. 

2. Midjclängdcn: 

Yl kroppslängd ./. 2 cm. 

3. Totallängden på olika plagg: 

Dräkt: Yj. kroppslängd ./. 10—12 cm. 

Kappa: '/j kroppslängd + 30—32 cm. 

Ulster: Yi kroppslängd+ 32—34 cm. 

//. Ilalsviddcn: 

4/10 bröstvidd ./. 1 cm. 

För uppställningen tillägger man för .sportplagg 
3 cm. och för ulster eller liknande 4—5 cm. 

5. Ärmhålsdjupet: 

Främre ärmhålsdjupet från nackpunkten till 
ärmförelrädeslinjcn. Rygghöjden + 1/10 bröst¬ 
vidd+2'/. cm. 

G. Ilysi höjden: 

Från brösLlinjcn nedåt normalt 1/10 «av halva 
bröstvidden + V-i—1 cm. För fyllig byst 1/10 
av halva bröstvidden + 3cm. 

7. Ryggbredden : 

Intill 84 cm. bröstvidd 2/10 bröstvidd +1 •/:: cm. 
Intill 90 cm. bröstvidd 2/10 bröstvidd+ 1 cm. 
Intill 94 cm. bröstvidd 2/10 bröstvidd + Vlicm. 
Intill 98 cm, bröstvidd 2/10 bröstvidd. 

Intill 102 cm. bröstvidd 2/10 bröstvidd./, '/j cm. 
Intill 10r> cm, brö.stvidd 2/10 bröstvidd ./. 'Y\ cm. 
110 cm. bröstvidd och uppåt 2/10 bröstvidd ./. 1 
— •1 Yj. cm. 

8. Ä rm Ii ålsdiame t ern: 

1/10 bröstvidd+ 4—4'/^ cm. 

.9. Brösihredden: 

2/10 bröstvidd+ 2 cm. 

10 . Livhredden: 

Ys midjevidd (inriikn. 3—4 cm. utlag för uj)p- 
skärningen). 


//. Uyslbrcddcn: 

Bröstvidden + i/i av överskottet enl. följande ut¬ 
räkning: 

Bröstvidden 96 cm. 

Bystbredden 104 cm. 

Överskott 8 cm. 

Yl därav = 2 cm., som tillägges vid uppställning¬ 
en. 

12. Ilöfthöjdcn: 

Halva midjclängdcn från midjclinjen nedåt. 

13. Höf Ipunkten. 

Y\ höftvidd från höftpunkten bakåt ./. ryggens 
bredd. 

Ärmlängden: 

Midjclängdcn+ 1—1 Vi» cm 
15. Midjevidden å kjol: 

3—4 cm. mindre iir. midjevidden på dräkt jackan. 

IG. Sidlängdcn ä kjol: 

Halva kroppslängden ./. 9—10 cm. 

17. Främre längden å kjol: 

Normalt sidlängdcn ./. 2 cm. Vid kraftiga höfter 
kan skillnaden vara 3—4 cm. 

/S. Bakre läyigden på kjol: 

Sidliingdcn ./. 1 cm. 

19. Ilöfthöjd för långbyxor: 

Y\ höftvidd+ 2 cm. 

20. Sidlängd för långbyxor: 

Höfthöjden+ 2 ggr midjclängdcn. 

21. Knäpunkten: 

Från hÖften nedåt \Yi midjelängden. 

110 cm. bröstvidd och uppåt 2/10 bröstvidd ./. 1 
—1 Yl cm. 
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Förklaringar 


Modebildens uträkning 


Ärmhålsdjupet = längden från nackpunktcu Ull 
en tänkt linje parallellt med ärmhålets djup. 

Midjclängden = längden från nackpunkten till 
midjan. 

Man utgår alltid från den normala midjelängdcn 
eller den naturliga. Föreskriver modet någon 
gång ”lång” midja, så göres extra tillägg vid 
uppställningen. 

Hela längden = den längd beklädiiadsplaggel 
skall ha i färdigt skick. 

Nackbredden eller halsringen = den bredd som 
räknas från mitten på ryggen till axelsömmens 
början. 

Ryggbredden = bredden från ryggmitten Över 
skulderbladen till en punkt, där ryggen och 
armen mötas. 

Axelbrcdden = bredden från axelsömmens bör¬ 
jan vid halsringen till axelsp^tscn vid ärmhålet. 

Ärmhålsdiametern eller ärmhålsbredden = slriic- 
kan under armarna. 

Ärmföreträdeslinjen = den antagna vinkellinjen, 
som går från främre ärmpunkten rakt ned till 
höften och rakt upp mot axeln. 

Ett bättre namn för ärmföreträdeslinjen är 
främre balanslinjcn. 


För modebildens uträkning använder man ett 
måttband eller vinkel med centimetermåttet iu- 
tccknat i 1/4 skala. 

De flesta modetecknarc utgår från en midje* 
längd av 40 cm. Från detta mått bör man allt¬ 
så utgå och inte från längden i övrigt, då dc 
flesta tecknare bruka försköna sina figurer, och 
rita dem med avsevärt längre ben än en normal* 
figur i allmänhet har. 

Man mäter alltså med det förminskade mått¬ 
bandet på modebilden, från midjan till hals¬ 
gropen eller, om det är ryggen, från midjan till 
nackpunkten. 

Det mått man får divideras med 40, vilket 
var det mått tecknaren antagit. 

Ett exempel: 

Midjelängdcn, enligt det förminskade mått¬ 
bandet, blev 13. Detta mått dividerat med 40 
blir 3,3. För enkelhetens skull räknar man all¬ 
tid med hela mått, i detta fall 3. Med det för¬ 
minskade måttbandet mäter man alla avstånd 
på modebilden, t. ex. kiiappavslånd, krag- och 
skärpbredd, sÖmavslånd, bredden mellan veck 
o. dyl. Alla dc.ssa uppmätta mått multipliceras 
så med 3 när man ställer upp mönstret för att 
få dc riltta, verkliga måtton. 


Främre ärmhålsdjupet = avståndet från bröst- 
linjen till axclspctsen. 

Bröstlinjen = vinkellinjen som går i höjd med 
bakre ärmhålsdjupet framåt. 

Axclspctsen = den punkt på axelsömmen, som 
ligger närmast halsen. 


E X c.m p c 1 : Midjelängdcn 13x3 = 39 (hiir 
föll 1 cm. bort vid divideringen, vilken åter till- 
liiggcs för midjelängdcn, i de andra fallen spe¬ 
lar denna centimeter ingen roll). 

Knappavstånd 2x3== G cm. 

Kragbrcdd 1 ‘,4 x 3 = 4 cm. 

Skärpbredd 1 x 3 = 3 cm. 


Halsgropen eller främre mitten = mittpunkten 
frampå halsen. 

Bröstbredden = bredden från främre balans¬ 
linjen till mitten på bröstet. 

Höfthöjden = punkten i höjd mod höften från 
midjan räknat. 

Främre längden på kjolen = från midjan mitt 
fram nedåt. 

Sidlängdcn på kjolen = längden från midjan 
över höften rakt ned. 

Bakre längden = från midjan bak över stussen 
rakt ned. 


Bredd mellan vecken 5x3 = 15 cm. 


Svensk-, 

.sr C ns/ca 

1 bröstvidd 

2 uppåt 
.3 nedåt 

•1 korsning 

5 axeln 

6 måttlig 

7 främre 
S bakre 

balans 

10 halsspetscii 


dansk-, norska fackuttryckt 


(inn.ska 

1 Brystvide 

2 apad 

3 nedad 

l krydsning 
.'> skulder 
C niÄdcligt 

7 forcslc 

8 bagerste 

9 Balanco 
10 halsspids 


11 mät eller mått 11 mål 


12 midja 


12 Taljc 


Jinr.ska 

1 Brystvidde 

2 oppover 

3 nedover 

<1 kryssning 

5 slaildcr 

6 måtelig 

7 fre mst c 

8 bak ers te 

9 bahince 

10 halsspiss 

11 mål 

12 Talje 


13 nrmhålsdjupt 13 Ennchullsdypetl3 crmhullsdypeL 
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Grunduppställning för jacka 


Beräkninfjania fÖr detta system aro upplagda 
så, att dc passa för den praktiska förarbetning¬ 
en, cn dräktjacka till exempel förarbetas i dag 
mest som cn herrkavaj. Den s. k. tailor-made 
modellen skäres alltså till på samma sätt som 
herrkavajen, med alla sömmar inräknade. Även 
kappan skiires till på samma enkla sätt, endast 
för extra delningssömmar måste tillägg göras. 

Viktigt är att noggranna mått tages. Innan 
man försöker skära till bör man kunna taga 
felfria mått. Kom ihåg följande: Tag all¬ 
tid brö.stvidden tillräckligt stor, mät vidden 
))ak över nedre delen av skulderbladen och fram 
rakt ovanför bysten. Endast fÖr s. k. fyllig byst 
mäter man även den s. k. stora bröstvidden 
d. v. s. måttbandet fÖres fram även över bysten. 
Man kan alltså skilja mellan lilla och stora 
bröstvidden eller brö.st- och bystvidden. 

Midjevidden bör tagas något hårt, då flertalet 
kvinnor önska '^känna” kläderna i midjan. 

Att taga höft- eller sätesvidden riktig är cn 
stor konst. Även dur använder sig en del system 
av en liten och en stor sätesvidd, den första tagen 
omkring 15 cm nedanför midjan, den andra c:a 
30 cm från midjan. Detta system använder sig 
endast av en sute.s- eller höftvidd, nämligen vid- 
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den över sätets största punkt. Det är inte lätt 
att taga ärmhålsdjupct riktigt. (Se Kontroll- 
mått!) Är man inte fullt siiker i)å detta mätt, 
så bör detsamma beräknas. 

Beräkningsformoln är; 

1/10 bröstvidd 
-H i/| midjelängd 

4- 1 cm för driikt: för kappa därutöver 
plus —1 cm 

Obs. Alla beräkningar utgå ifrån lilla bröst¬ 
vidden. Den stora bröstvidden eller bystvidden 
använder vi eiidast för beräkning av bröst- 
bredden. 

Systemet är uppbyggt på tiondcdels beräknin¬ 
gen, som iir lätt att räkna .samt ger dc bästa 
anatomiska resultaten. Planläggningen nv snit¬ 
tet är indelad i tre delar d. v. s. ryggens bredd, 
ärmhålets diameter samt bröstbredden var för 
sig. Liten eller stor ryggbredd får därigenom in¬ 
gen inverkan på proportionerna i övrigt och man 
undviker några av de mest vanliga felkällorna i 
modern tillskärning. Systemet har med stor 
framgång använts överallt i Skandinavien. 

GRUNDUPPBTÄLLNWGEN 
För att lära sig tillskärning rationellt iir det 
nödvändigt att behärska grunduppstnllningen. 
Ur grundmodellen modellerar man sedan dc olika 
plaggen. 

Uppslälhxhujcn: Fig. 1 . 

:l vinkcllinje framåt och nedåt 

2 från 1 = halva ärmhålsdjupct 

3 från 1 = hela ärmhålsdjupct 
A från 1 = midjclängdeii 

5 från 1 = hela längden 

Från 2 kort och från 3 och 5 långa vinkcllinjcr 
framåt 

Linjen från 1 framåt = ryggens grundlinje 
Linjen från 2 framåt = ryggbreddslinjen 
Linjen från 3 = bröstlinjen 
Linjen från 4 = midjelinjen 
Linjen från 5 = nedre grundlinjen. 

upjxsiällning: Fig. 2. 

4 a från 4 = 2— 2 VI 5 cm 

5 a från 5 = alltid Yi cm mera än 4 a— 4 . 

Förbind 5 a med 4 a och punkt 2 

G från 1 = 1/10 bröstvidd ./. 2 >4 cm 
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KorL vinkcllinjc uj)pät 

7 från G = normalt 21:] cm, fÖr kraftij;a skulder¬ 
blad 2*4—3 cm. 

Uila nu halsringen från 7 till 1. 

8 från 2 = ryggbredden plus tillägg för drape 
(sc även ryggbreddens beräkning) 

Vinkcllinjc genom 8 uppåt och nedåt 

9 = korsningen med övre grundlinjen 

10 = korsningen med bröstlinjcn, sc fig 1. 

11 från 10 = hälften mellan 8—10 ./. cm 

kort rak linje utåt 

Ila från 11 = IIA cm 

Axellinjen går vid punkt 9 % cm nedanför 
grundlinjen samt 2 cm utanför densamma. 

Drag hjälplinje till punkt 7 

Teckna något innanför denna hjälplinje, den nya 
modclinjcn går något nedanför hjälplinjen vid 
punkt 9. 

Mät vid 11 u för sidsömmen ytterligare % cm 
utåt 

I midjan gör man 2— 2*/> cm innanför grund¬ 
linjen genom 8 nedåt. Hjälplinje från midjan 
till 11 a 

Rita sidsömmen från midjan till 11 a. 

Nedtill kortas sidsömmcii 3—4 millimeter. 

För att slippa rita framstycket in i ryggen flyttar 
man uppställningen något. 


Framslyclwis upysiällning: Fig. 3. 

12 frän 10 = omkring 5 cm 

12 a från 12 = samma höjd som 10—11 

13 från 12 = ärmhälsdiametern som beräknas 
med 1/10 bröstvidd + 4^2 cm 

Vinkcllinjc genom 13 uppåt och nedåt. Denna 
linje kallas ofta för ärmföreträdeslinjen, ett 
bättre namn är dock främre balanslinje 

14 frän 13 är normalt sträckan 1—3 på lyggcn 
+ 2*/> cm. 

För figurer med rak hållning räknar man + 3 cm 

För figurer med böjd hållning + 2 cm 

Vinkcllinjc från 14 framåt 

15 från 14 = 1/10 bröstvidd + 1 cm 

KorL vinkcllinjc nedåt 

14 a från 14 = 2 cm 

Hjälplinje från 15 över 14 utåt. 

16 från 15 = ryggens axclbrcdd ./. 1 cm för 
hållning 

13 a från 13 = 5 cm fast mått. Denna punkt an¬ 
vändes för ärmhälskurvans riitta läge samt 
som miirkc vid ärm in sättningen. 

Hjälplinje 13 u till 10. 

Dela till hälften och mät där cm inåt 
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KiLa ärmliålskurvan rärditr (16—13 a-'-12 u) 
Mellan 14 a och 16 går <axcllinjcn nedanför 

hjälplinjcn 

17 fran 15 = sträckan 1—G pä ryggen 
Kort vinkcllinjc framät 

18 frän 17 = 15—17 + 1 cm 
Rita halsringcn frän 18 till 15 

Avståndet frän 17 skall vara omkring cm. 

19 frän VA = bröstbredden som beräknas med 
2/10 bröstvidd + 2 cm (fÖr kamgarnstyger 
och för sporttyger + 2[A cm) 

Vinkcllinjc frän 19 nedåt 

20 = korsningen med nedre grundlinjen 

21 = korsningen av främre balanslinjen med 
midjan 

21 a frän 21 = midjevidd 

21 b = korsningen med linjen 19 -20 

Skillnaden mellan 21 a och 21 b iir viddöverskott 
som uttages genom bröst- eller bystuppskär- 
ningen. 

22 från 21 = 20 cm f(*)r normal höft- eller sätes- 
höjd 

För länga personer milter man 21 — 22 cm och 
för korta 18 -19 cm 

Vinkcllinjc frän 22 bakåt 
Fä rd i(/~ tre k nvifj: Fi g. *1 . 

2'1 frän 22 = K höft- eller sätesvidd minus ryg¬ 
gens bredd i samma höjd 

1 det praktiska arbetet gÖr man sålunda: 

Mät ryggens bredd, lägg det funna mättet mot 
22 och rniit bakat '■{ höftvidd. Skall plagget 
arbetas av twccd eller dylikt tillägger man 
extra 1 cm 

Hjälplinje 23 till 12 

I midjan svänger man lika mycket som pä 
ryggen 

Rita midjan måttligt insvängd till 12 a 

Korta framstyckets sidsöm efter ryggens, samt 
gä nedtill något innanför hjälplinjcn 

24 från 21 = i/j midjciängd ./. 2 cm 

Tilliigg vid punkt 20 1 */2 cm för smä och 2 cm 
för större storlekar o. förbind med sidsömmen 

Detta tillägg ur nödviindigt för balansen 

Drag genom 24 parallellt med nedre kanten 
fickans linje framåt och bakåt 


13 b frän 13 = 4 cm 
Vinkellinjc till nedre kanten 
13 c frän 13 b = \A cm 

26 = korsningen av linjen frän 13 b med fick- 
linjen 

Fickan börjar 1 cm bakom punkt 26 
25 frän 26 = fickans bredd omkring 13—14 cm 
Från 25 kort vinkcllinjc uppåt 
LTppskärningen slutar c:a 1—2 cm över mitten 
mellan bröst och midjclinjen. Lägg alltid upp- 
skärningen efter den normala bysthöjden även 
för figurer med låg byst. (En skicklig till- 
skärare måste även vara beklädnadskonst- 
när! Låg byst får aldrig synas.) 

Uttag nu i midjan pä sträckan 21 a—21 b-1-1 cm. 
Vid fickan uttager man endast skillnaden mellan 
21 a—b 
Se teckningen 

27 frän 26 = samma som uttaget i fickan 
Rak linje nedåt 

Vid korsningen med höfthöjdslinjen mäter mnn 
1 •/. cm utåt. Förbind med nedre kanten 
[ midjan vid sidstycket uttager man vardera 
1 Y> cm 

Förbind med ficklinjen och 13 b 
Hjälplinje 26—13 c 

Sväng i midjan lika mycket inåt som på fram- 
stycket 
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Vid höfthöjdslinjcn gär man för framstyckct 
IIA cm framåt. 

Efter nuvarande modet 1949 mäter man 
för Överslaget på en tvåradig jacka 6—7 cm 
framåt 

Översta knappen sitter 1 ^/j cm nedanför midjan 

Mät vid punkt 15 IV 2 cm utåt och drag rak linje 
till översta knappen. Korsningen med halsrin¬ 
gen blir slagbråkten. Slagets bredd = om¬ 
kring 10‘/j cm 

Mät vid 18 2 cm nedanför och förbind med 15 

Slagspetson börjar 1 cm framför linjen 18—19 
den går c:a 4 cm ovanför linjen 17—18 

Mät för knapparnas placering alltid 2 cm mindre 
inåt än tillägget var från mitten framåt. 

/irösffickans jducering: 

Mät vid 18 2 cm uppåt och vid 19 2 cm nedal 

Fickans bredd omkring 10 cm, bröstuppskärnin- 
gen skall helst peka på fickans mitt. 



Kraguppställningcn. 

Förläng först slagbråktslinjcn uppåt. 

1 från linjen 14—15 är sträckan 1—G på ryg¬ 
gen. 

Lägg vinkeln mot slagbråktslinjcn och drng cn 
kort vinkellinje bakåt. 

2 från 1 = 11/2 cm. för normal figurtyp. 

2 från 1 endast 1 cm. för lång hals. 

2 från 1 2—3 cm. för kort hals. 

3 från 2 = kragavståndet 2 cm. 

Hjälplinje från 2 till slagbråkten. 

Förbind 3 enligt teckningen med slagbråkten. 

4 från 2 = kragens bredd = 4—6 cm. 

Förbind därefter med slagspetsen. 


För att ha någon marginal tillsätter man på en 
2-radig krage något utanför slagspetscn. 

Se dc prickade linjerna! 



Ärmens uppställning. 

Börja med vinkellinje från 1. 

2 från 1 = ärmhålets bredd. 

3 från 2 = hälften av sträckan 1—2. 

I från 3 = halva ärmhålsdjupct -f 1 cm. 

5 från 4 = 41/» cm. 

Kort vinkel linje från 5 och från 4 framåt. 

6 från 4 = 2 cm. 

7 från 6 = 1 cm. 

8 från 2 = hälften sträckan 3—4, 

Hjälplinje från 7 över 8 nedåt. 

Vid korsningen med grundlinjen går underärmon 
lYz cm ovanför. 

9 från 1 = 5 cm. 

10 från 1 = 3 cm. 

II = korsningen av linjen frän 5 och genom 1. 

12 - korsningen av linjen frän 5 och linjen fr. 2. 

13 från 12 = sträckan 5—4. 

14 = hälften mellan 11 och 9. 

Övcrärmskullen ritas från punkt 4 1 cm. utöver 

12 och 13, 1 Yl cm innanför punkt 14 till punkt 
9 och därigenom måttligt svängd till 10. 

15 från 1 = den främre ärmlängdcn. 

Man kan även mäta efter den bakre ärmen, man 
lägger då den uppmätta ryggbredden mot punkt 
4 och mäter ärmlängdcn mot punkt 17. 

16 från 15 = 3y2 cm. 
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J7 - korsningen med den bakre vinkellin.jcn. 

18 från 15 = ärmens handvidd + 1 söm. 

10 från 15 = hiilften av sträckan 1—15 H- 1 fim. 

19 a från 19 = 2 cm. 

Förbind 19 a med 1 och pnnkt 15. 

20 fran 1 = 2 cm. 

19a till 19b = 2 cm. 

21 från 15 = 2 cm. 

Förbind 21 mod 19 b och punkt 20. 

19 a till 19 c = 3 cm. 

22 frå7i 15 = 3 cm. 

Förbind 22 med 19 c och punkt 10. 

Obs. linjen från 15 till 22 går alltid vinkelriUt 
mot linjen till 15. 

23 = korsningen av den bakre grundlinjen med 
armbågen. 

Lärftbearbetning 

Inom dainskrädderict brukar man i allmän¬ 
het skära lärften efter framstyckets utformning. 
Ar det alltså genomgående sömmar ända upp till 
axeln, bör man skära lärften därefter o. s. v. Vi 
återgiva här fyra utprovade modeller, som äro 
synnerligen lämpliga, när det gäller fylliga stor¬ 
lekar. 

Fig. 1 är den mer eller mindre vanliga lipP" 
skärningen. Denna går från axeln, över bröstet 
ned till fickan. I höjd med bysten gör man två 
små i)iklipp i lärften, som sys ihop. Sedan syr 
man ihop mitt sömmen som vanligt. Denna upp“ 
skärning är alldeles utmärkt fÖr normala stor* 


lekar, även oni det gäller vanliga uppskärningar, 
alltså endast från fickan uppåt. Just inklippet 
nedanför bysten gör en mycket bra passform. 
Arbetet är också enkelt och tidsbesparande. 

Fig. 2 visar en mera komplicerad uppskärning. 
Man gör alltså samma klipp som bröstuppskär- 
iiingen samt från ärmhålet framåt eller, i fall 
modellen har ett inklipp under slagbrokten, klip¬ 
per man även detta i lärften, samt ett litet in¬ 
klipp strax ovanför bröstlinjen. Se teckningen. 
Tack vare detta inklipp får man ett bra slut 
vid halsen och framkanten. Vi ha även klippt 
upp själva axeln och därigenom får man den lös 
och ledig dels vid halsen och dels vid ärmhålet. 
Skulle modellen ej ha något inklipp under slaget, 
så kan man gott och väl göra detta i själva 
lärften. Denna lärftförarbetning passar mycket 
bra, när det gäller en bred och fyllig by.st. 

Fig. 3 är gjord efter .samma ide som fig. 2, 
men frän bröstuppskärningen uppåt får man 
.sömmen vidare ända upp till axeln. Genom en 
uttagning ovanför själva bröstlinjen får man 
den nödvändiga svängningen Över nyckelbenet. 
Bröstuppskärningen under slagbråkten placeras 
helt efter behov, för en låg byst placeras den 
mer snett nedåt och tvärtom. 

Fig. 4. Denna lärftuppskärning är gjord för en 
synnerligen fyllig och bred byst, en s. k. häng- 
byst. som tillhör de svåraste i förarbetningsväg. 
Man gör dä så, att nian klipper av pappcrsmallen 
i midjan och viker i sär över bystlinjcn. Upp- 
skärningen över axeln till bysten gÖres som van- 
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ligt och är del Irugji om särskilt stora mått, 
göres även ett inklipp frän midjan, cirka 10 cm 
innanför framkanten, och spetsar delta ut Ull 
till bröstlinjen. Detta inklipp är mycket bra, dä 
det hjälper till att få framkanten kort vid mid¬ 
jan, vilket annars är nästan omöjligt att åstad¬ 
komma. Man ser alltså att man genom en riktig 
I)lacering av uppskärningarna i lärftcn kan skapa 
så att säga grunden för ett välpassande plagg, 
som utjämnar anatomiska fel. 



Dräktjackans dressyr 

Genom att sömmarna läggas mer anatomiskt 
rätt i nutida tillskärningssystem och pappers- 
modcllen bearbetas med vikningar, erfordras en¬ 
dast obetydlig dressyr. 

(se fig. 1) sträckes något i midjan, 
vid sidsömmen och vid inlägget i ryggsÖmmen, 


över .skulderbladen länjes något och vid ärm¬ 
hålen göres inpressning. Det senare cj nöd¬ 
vändigt för personer med rak rygg och nor¬ 
mala skulderblad. 

PVamstycket (sc fig. 2) striickes något över 
bröstet och pressas kort vid .ärmhålen samt 
str.äckcs i halsringiiingcn som fig. 2 visar. 
Själva axelsömmen striickes cj. 
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Problemet fyllig byst 

Alla ui)psliilliiiii{;ar iiro IjaJ^crade pfi bröst¬ 
vidden, Detta mått kallas även lilla bröstvid¬ 
den. Stora bröstvidden eller bystvidden ta^cs 
över bystens högsta punkt. Detta mått tages 
dock endast om man anser bysten liögrc ån nor¬ 
malt. Som norm gäller att bystvidden äi* ^1 cm, 
större iiii bröstvidden. Ar den mindre, mäter 
man endast det första måttet. Ett exempel: 

bröstvidd 100 

byst vidd 112 

Överskott 12 cm. 

Avgår normal vidd l cm. Resten, 8 cm., 
måste fördela.s. Man gör på följande sätt; 

8 cm, övcr.skott, av detta = 2 cm. 

Framstycket lägges därför 2 cm. isiir över 
bysten. Kräver by.sten mera vidd, fordrar den 
även mera längd, för det mesta lika mycket 
merlängd som vidd. 

Det är även bra att miita merlängdcn över 
bysten direkt. Man lägger då måttbandet mot 
nackpunkten och mäter Över bystens högsta 
punkt ned till midjan. Midjan markeras då 
med ett band eller d^dikt. Uträkna därefter 
hur mycket mervidden blir ocli klipp isiir mönst¬ 
ret så mycket som behövs. 

Fig. A vi.sar en modellutläggning av 2 cm. i 
såväl längd som vidd. 



Figur A. 


inbuktningen i framkanten ntjiimna.s. 

Genom denna omställning får man ett rela¬ 
tivt stort uttag, passande till en eller två upp- 
skärningar. önskar man mindre vidd i uttaget 
kan man taga bort det överflödiga vid sidan. 



Figur B. 


Skall jnodellcn arbetas med genomgående 
söm, fördelar man uppskiiuiingen uL båda hål¬ 
len. Se fig. C, Utjiimna i framkanten som 
vanligt. Föreskriver modellen endast cn npp- 



Figur C. 
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skärning frän nxcin till bysten lägger man 
mönstret 1 cm. över vid fickuttaget. Vid sidan 
tilliigges viddförlustcn. 

Vid framkantci\ utjämnas som vanligt (se 
fig. D). 

Den bästa lösningen är doek att rorlsätla 
bystuppskärningen till ärmhålet. 

Särskilt nödvändigt blir detta i ett fall där 
kontrollmättct visar en större mervidd än 2 cm. 

Man fär även ett mycket vackert ärmhäl ge¬ 
nom denna metod, se fig. E. Framkanten ut¬ 
jämnas som vanligt. 



Modellens uppställning för 
större drape 



önskar man större drape (mervidd) över brös¬ 
tet skär man upp bröstui)pskiirningcn mot axeln 
och lägger sedan delarna, vid fickan, c:a '1 cm 
isär eller passande efter rändernas bredd. Söm¬ 
marna ritas till innanför. Pä detta siitt far man 
ett mycket vackert fall över briistet. 


Fiijur B. 
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Dräkt, ”Schweizer modeH” 



1 vinkollinjc framäl och ncdal. 

2 från 1 - lialva iirmhalsdjupcl. 
från 1 - hela åi mhalsdjupcl. 

I från 1 = midjclängdcn. 

5 från 1 ^ hela länf?den. 

r> från 1 ^ halv bröstvidd + 2 ’ cm. 

7 från 6 = 2'i cm. 

Rita halsrin^ien som vanligt. 

8 fran 2 = ryKKl^rcdden f 1 cm. 

Vinkellinje ^enom 8 ujjpal och nodat. 

() = korsningen med axellinjen. 

Mät där för axeln ’ j 1 cm. nedat. 

rita axellinjen som vanlij^l samt ^a 2 cm ulan 
för vid axelspetscn. 

10 = korsningen med bröstlinjen. 

II = hälften mellan 10 8 minus U cm. 

11 a från 11 = 1' j cm. 

12 från 10 - iirmhalsbr-edden, en (iondels biiist- 

vidd + l cm. 


I)ia^ Kcnom 12 trämre balanslinjcn. 

1.2 fran 12 - bakrv iirmhalsdjupol-I-2 ‘cm. 
Vinkcllii;jo franial. 

I I fran i:i 1 10 l)röslvidd l 1 cm. 

If) fran Rl 2 cm. 

Rak linje Iran 11 övo!' 15 ulål. 

16 fran 1 i - ry^^ens axelbredd minus -V, cm. 

17 fran 12 5 cni. 

Hjiilplinje 17 till 16. 

Rila nu iirmhalct .som vardiKl. 

12a fran 12 hiilften av är mhalsbredden-r 1 cm. 
f'ran I I kort rak linje nedåt. 

18 fran 11 .slriickan 1 6 pa rygj^on. 

10 från 18 föroKaerido striicka H 1 cm. 

Rita halsrin^en Iran 10 till l^i, se teckningen. 

20 fran 12 2 tiondelar av bröstvidden H- 2'-* 

cm. 

Förbind 10 med 20. 

Drag viiikellinje fran 20 nedat. 

21 korsningen av främre balanslinjen med 
midjan. 

22 ^ korsningen med friimre kanten. 

22a fran 21 - ' iinidjevidd. 

22 — korsningen nedtill. 

För överslaget tillägges 1 cm, (iversla knappen 
sitter .2 cm ovanför bröstlinjcn. 

Rita bysluppskärningen som vanligi samt tittag 
där samma matt som stnickan 22 22a | 1 

cm. Vid nedre kanten uttagens endast sträckan 
22 22 a. 
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uU;iKt‘r man cai (> S cm fran l)akro 

mitlcn. 

Hjälplinjo Iran 12a nodat. 

I midjan nUa;;oi- man pa vardera sidan 1 10 av 
skillnaden mellan bröst och midjevidd. 

24 från 21 =20 cm. 

Kort linje bakat. 

25 = korsningen med linjen från 12a. 

Mät för ryggen, vid 25 \ 5 cm framåt samt för 

framstycket lika mycket bakåt. 

Allt annal framgår genom teckningen. 

Di-fäkten bäres med .s. k. midjekorselt. 

K jolvns H pp,s t (i!In i n <f. 

1 Vinkellinje framåt nedål. 

2 från 1 = främre längden. 

5 från 1 = y\ midjevidd I- I cm för uppskär- 
ningarna bak. 

Kort linje upp och nedat. 

Tillägg vid 1 skillnaden mellan främre och bakre 
längden. 

o a från = sa mycket mera som sid längden 
överstiger främre längden. 

Tillägg vid 1 skillnaden mellan främre och bakre 
längden. 


Kort linje ulåt. 

I fran ä = 20 cm. 

5 fran 1 ^ fiir modeller med rynkor, om kr. 1 cm. 

6 från 2 = 5 cm vidare än sträckan 5 bakre 
mittlinjen. 

Förbind 6 med 5 och 5 -3a. 

Korta sidsömmen 1 cm. och förbind med 2. 

7 från 3=i;{av sträckan 3 1. 

S från 7 =: 4 em. uttag. 

9 = 12 14 cm. från grundlinjen. 

Från 9 klippes därefter upp ända ned ocli liigges 
isär för rynkningen omkring 8 cm. 

10 frän 5 = 10 cm. 

Förbind 10 med 6. 

Från 10 kort linje inåt. 

II från 10 = samma som 4 5. 

Kort vinkellinjc uppåt. 

12 = korsningen med grundlinjen. 

12a frän 12 = samma som 3—3a. 

13 frän 12 = midjevidd H- 3 cm. 

G 8 cm. framför punkt 12 uttages 2 cm. 
Vinkellinjc frän 13 nedåt. 

14 = korsningen nedtill. 

Tillägg framför linjen 13 14 c:a 8 cm fiir rynk¬ 

ningen. 







JACKA, 

Fransk modell 



(irunduppsUillniii^cii iir dcii vanli^i^- 
i:^ från 12 — 2 o cm. fördjupning. 

1.'}a från halva iirmhålsbrcddon ( 1 cni. 

Vinkellinjo från 1.'{a till midjan. 

Vid axcl.spcl.sai na tilliiK^^cs för omviknin^on 2 ö 
cm. 

Bröst- och siduttaKningarna görcs som vanligt. 

25 korsningen av linjen från 15a med midjan. 

26 från 25= ' i midjevidd. 

27 från 21 = halva bröstbredden +1 cm. 

28 från 27 = by.sthöjden. normalt 110 halv 
bröstvidd. 

Rak linje från 27 nedåt. 

29 = kor.sningen i midjan. 

Uttag dnr samma mått som 24 22. 

:i0 från 4 = 2 cm. 

Förbind 30 med 2. 

.31 från 26 = 3 cm. 

Uttag vid 31 sammanlagt 2 cm. 

32 från 31 =10 12 cm. 


33 Irån 31 ^omkring 5 cm. 

34 fran 30 = omkring 10 cm. 

3.) ligger* vid sidsömmen 1 cm nedanför midjelin- 
jon. 

35a fr*iin .35 = 2 cm. 

Köl-bind .35a över ,3.3 ined 3 L 

Körbind ii ven 35 med 33. 

36 fran 3.) = 18 cm. 

37 från 36 = 5- 6 cm. 

Korlang ryggen vid punkt 5 med 1 1 '4 cm. 

38 fran 35a = samma mått som ,34- 5. 

Rita sömmen enligt teckningen. 

Framslycket arbetas avskuret i midjan till upi»- 
skiirningarna. 

lM>riång framsty(*Uel i .sidmi, lika mycket som 
ryggen. 

39 Iran Iramstyckels sidsöm uttaget i midjan 
pin.s tillagg för sömmar. 

39a från 3f) 1 icm. 

10 från 39 = samma mått .som .35a .36. 

Körbind .37 med 39a. 

J1 från 39a = samma mått som .35 38. 

.Jackans längd fram är sträckan .39a 41 4 2 cm. 

For att fa det rätta ”skörtfallet” uppklipper man 
UVggmönslret efter de slrcekade lin jerna ocli 
liigger för varje inklipp i.siir omkring 6 8 cm. 
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Dräktjacka utan 

slag och krage 

1 Viiikclliiijo .som vaiili>;l. iiamal ocli nedat. 

2 liaii 1 halva iirmhaUsdjupot. 

[\ fran 1 hela iirmhalsdjupid. 

■I Iran 1 - midJcliinKdcn. 

f) Iran 1 luda liirn^eUMi. 

VMnkellinj('i- Iiaii alla punklrr. 

(i Iran 1 --1 10 lial\' ))) ()slvidd \ '^ | cni. 

7 Irjni (i 2' 1 cm. 

Kdrbind 7 mod 1. 

8 Iran 2 i y^^^broddon i l’j cm. 

Vinkellinjc ^onom S nppat och nodal. 

0 korsningen mod övro 

rbl axolii 1 1 ' j cm nodat samt i^a 2 cm nian 

1ÖI-. 

Rita axolsömmon som vanligt. 

10 - k()r.sinn^on med brbsllinjen. 

11 - mitloii mollan 10 S minns ‘ j cm. 

1 la Jran 1 1 1 ‘ i: cm. 

da rr;in I 2 ‘ cm. 
ba fran i> ii crn. 



Förbind öa med la och iJimkl 2. 

Rita bakre iirmhalskiirvan .som vanlij^l. 

M;il vid Ila yllorli^are en söm nlal. 

I midjan sviinj^or man 2 ( in inal. 

Dra^ hjiilplinjo till punUloii ulanbir 11 a och nl 
Jiimna mol nedre kanten. 

Korta sidsömmen knappl en halv cm. 

FiirliinK linjen Iran Ila rramal. 

12 Iran 10 omkrinj; a cm. 

12a Iran 12 samma mall som 10 11. 

lii Iran 12- 1 10 hriislvidd I 1' cm. 

Vinkellinje uppai ocli nedal. 

II Iran 12 slriiekan 1 ii pa lyKKon \ 2'.jcm. 
Vinkellinje 1 ramat. 

15 Tian 1 i - 1 10 Ijiiislvidd \ 1 lan. 

10 lian 11--2 em. 

Dra^ *ak linje 1’ran 15 »iver 10 ntal. 

17 Iran 15 ry^|;ens axellji edd minns •* i cm. 

18 1'ran lii —5 cm. 

Hjalplinje Iran 18 till 17. Rila årmlialet s»m 
vaniiKl- 

10 IVan 15 samma mall som 1 0 pa jyKlieii 

20 fran 10 före^amuie slriicka 1 1 cm. 

Rila halsriiij^en som vanli^l. 

21 fran 13 -2 10 briisividd ^ 2 3 cm. 

Föihind 20 m»nl 21 »u h drae »laiifran vinhellinj 

nedal. 

22 - korsnin^^en i midjan. 

2i) korsningen :iv liamKanlen med midjan. 

21 korsnin>;en iiedlill. 

2iia fran 22 ‘ i midjevitid. 





Skilliia(l(Mj niolhiti l?o ocli a utlaKf’*"' hrÖsl 
iippskiirnin^. 

Vicl punk 21 2 2'- (*ni. 

I Ijiilplin ju I ran 12, :i (pa 1 uckninj^^on har a horl 
lallil), som i cin frrui 12, till nudro 

kanlon. Htlu^ vid 12 a ’ * cm mellan fram 
och ryKK^^lyckc', i midjan utta^ci- man sam 
rnanla^t 2 1 cm. 

2o fraii 22 - 20 cm hdrilwijd. 

Vinkollinjc bakat. 

Se vidare ^runduppstiillninK ibr driikl. 

Sportdräkt, Engelsk modell 

Jackan arbetas med Ivå bröstuppskiirningar, 
bysliipjjskiirninj^ Iran axeln, kjolen har tva djiii)a 
motvcck. Uppstiillninj^en skiljer si^^ inte fran 
^aaindmodellen, i stiillcl för en ^öres tvä bröst- 
uppskiirninj^ar. bysluppskärniiif^cn skäres upp 
etter de streckade linjerna, därefter skäres mo¬ 
dellen ui)p fran framkanten pa brbstlinjcn till 
den streckade linjen fran axeln. Vrid främre 
mönsleilialvan sfi myckel ulat att linjen 21 20 

blir vinkelriilt mot linjem fran 22, 21. öppningen 


vid axeln blir bystupp.skiirningen. Man kan iiven 
fa bystuppskiirningen i cm direkt konstruktion 
enligt följande: 

Körläng linjen fran 11 framal 

21 fran 12, bröstbredden som vanligt 

Vinkellinje fran 21 uppat 

Miit fran korsningen av denna linje med linjen 
fran M nedal sträckan 1 0 pä ryggen 

\'inkellinje inat 

10 fran vinkellinjen fram - striickan 1 6 

f 1 cm 

l^ysl\ippsk;irningen liigges nu omkring 1 cm från 
punkt 15 rakt nedåt. Uttaget blir allt efter 
modell omkring d 5 cm 
Vad .som uttages diir måste därefter tilläggas 
vid axclspetsen 

Miit från 12 1 cm bakat och drag diirifrån vin- 
kcllinje nedåt. 

Vid korsningen i midjan gar man föi* fram och 
sidstyckel vardera lU cm inåt. 

Vid iirmhalet uttages mellan fram- och sid- 
stycket * cm. 

25 från 22 - 20 cm normal höfthöjd. 

Kort vinkcllinje bakåt. 

Vid korsningen med sidstyckets linje mäter man 
1 cm framåt och bakåt (framåt för sidstycket 
och bakåt för framslycket). 
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Mfit ryggens bredd i höjd med linjen 25—26, lägg 
del funna mättet mot 25 och mät bakåt ’ x 
höftvidd -t 1 cm. 

26 = det uppm«ätta mättet. 

Rak linje 26 till 12. 

Fasouera i midjan motsvarande som på ryggen. 
Vid punkt 12 går sidsömmen något böjd utanför 
denna punkt. 

Korta sidsömmen motsvarande ryggens söm. 

Vid 24 tillägegs 2'/^ cm. 

Förbind med sidsömmen. 

För framk'inlen tillägges vid 24 .'P j cm. vid 23 
3 cm ocli vid bröstlinjcn 2* *j cm. 

Rita frän biöstpunkten till hakspetsen. 

Knappens oc*h fickornas läge framgår av teck- 
ningen. 

Hc n,s upp.siällnhuj 

Förläng slagbräktslinjcn 

Förläng även axcllinjen (14 15) utål 

Korsningen = a 

b frän a = sträckan 16 pä ryggen i 1 cm 
Vinkellinjc frän c utät 
Förbind med slagbräkten 
d frän c = kragståndet 2*^. cm 
e från c = kragens bredd 31-*- 4 cm 
Rita kragen enligt teckningen färdig. 


Kjolens omställning 

Sc (/run(h//*/\*/iilhiini/ ,ti(K 

12—13 =: Yv midjevidd ^ 4 cm fö!- moLvockens 
snedställning 

Tilläggen för själva vecken blir dessutom om¬ 
kring 14 16 cm för varje framvådsliälften. 



Omställning för kraftig överarm 


Koppulenta damer ha ofta så kraftiga över- 
armsmusklcr. att cn vanlig ärm, trots tillriick' 
lig vidd. blir obckviim. Muskelns krafligaslc 
sUillc ligger pä överiinnens främre tredjedel. 
För att fa iinnen tillräckligt vid, klippes mo¬ 
dellen upp som figuren utvisar. 

Vid 3 4 diages delarna c:a 1 1 ' j ciii. ilran 

varandra. I inklip[)ct som gar till I dragos 
delarna isär 1 cm. vid friimre ärmsömnien. 
Dctln inklipp är viktigt, ty för cn kraftig mus 
kcl behövs icke endast bredd utan ocksä längd. 

IVi uijdcrärmcn dragés icke mönsterdelarna 
fullt sä myckel i.sär. 
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Jacka 

med uppstående krage, amerikansk modell 


Börja som vanlij^l vid punkt 1. 

2 fran 1 :rr halva ärmh^lsdjupol. 

3 frän 1 ^ hela ärmhalsdjupcl. 

^1 frän 1 = midjelängdcn. 

f) frän 1 — hela liinpden. 

5a frän 5 = 5 6 cm. 

Förbind rned 1 

6 frän 1 = 1/10 halv bröstvidd I- 3 cm (för ilen- 
na modell). 

7 från 1=21 j cm. 

Förbind 7 med 1. 

8 frän 2 = ryggbredden + 2 cm. 

(Jenom 8 vinkcllinje. 

9 = korsningen med övre grundlinjen. 

Mät där för axelsömmen 1 cm nedät samt 2 cm 
utåt, rita enligt teckningen. 

Punkterna 10 11 och 11 a beräknas .som van¬ 

ligt. 

Rita bakre ärmhålskurvan enligt teckningen. 

12 från 10 för denna modell 1/10 bröstvidd 
4- 5 cm. 

Vinkellinje genom 12 uppåt och nedåt. 


Ärmhål, axeln och halsringen räknas .som van¬ 
ligt. 

20 frän 12 = bi’östbi'eddcn, 2/10 bröstvidd H- 
3 cm. 

Förbind 20 med 19 och drag även vinkellinje 
nedät. 

21 = korsningen i midjan. 

22 = konsningen i midjan fram. 

23 = korsningen längs ner. 

22a från 21 = tj midjevidd. 

För denna modell spelar dock uträkningen ing¬ 
en roll dä jackan faller vid och lÖs. 

Drag vinkcllinje frän 12a nedåt. 

24 = korsningen i midjan. 

Mät för ryggen, frän punkt 24 3 cm. framåt. 
Drag över denna punkt frän 12a rak linje nedåt. 
Mät ryggens längd frän 3 till 5 och överför detta 
mått frän 12a längs nedät. 

Mät därefter för framstyckcl, vid punkt 24, 2 cm 
utåt. 

Drag nu frän 12 a över denna punkt, en rak linje 
nedåt. 
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överför ryggens mått i sidan pä framstycket. 
Fickan placeras antingen som snedficka eller en¬ 
ligt följande: 

25 = omkring mitten mellan 22—21. 

26 frän 25 = 12 14 cm. 

27 = hälften mellan 25- 26. 

Kort vinkellinje frän 26 bakäf. 

28 = korsningen med främre balanslinjen. 

För överslaget tillägger man: 

längs ner 5 cm, i midjan o 1 cni, vid punkt 10 
6 —7 cm. 

Är)nrn förarbetas som vanligt. c:a 10 11 cm vid 

handen. 



Kragens uppställning 

Mät frän halsspctscn l*^ utåt = la. 

Rak linje frän la till bröst linjen, se teckningen. 
1korsningen med halsringen = slagbräkten. 

2 från la‘oSträckan 1—6 pä ryggen. 

Lägg nu vinkeln mot slagbraktslinjen och driig 
kort linje utåt. 

5 frän 2, fÖr denna modell 2 4 cm. 

4 frän 3 = kragståndet > cm. 

Hjälplinje 3—1. 

Liigf; vinkeln mol denna linje och drag fran 
kort linje uppåt. 

Förbind 4 med 1 enligt teckningen. 

« från 3 = 7-9 cm. 

Itita kragen enligt teckningen färdig. 
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Pälsbesotf vid jocko 


[^örjji mod ^diikollinjc franial nedal. 

2 fran 1 - halva iirmhalsdjui)cl. 
fraii 1 hola iirmhalsdjupcl. 

I frän 1 - midjcliinpden. 

5 frän 1 — hela länKdcii. 

Vinkollinjor som vanligt. 

V) fran 1 - 1/l O halv bröst vidd + 2*yi cm, 

7 frän 6 = 2tjcm. 

Körbind 7 med 1, 

S frän 2 ryggbredden f 2 cm. 

Vinkellinjc till bröst linjen och uppåt, 
p korsningen med linjen frän 1. mät föi- axel¬ 
sömmen 1 ' cm nedal. 

Rita axelsömmen som vanligt, ga vid 9, 2 cm 
utanför grundlinjen. 

10 korsningen med bröstlinjen. 

II frän 10- mitten 10 8. 

Miit cid 11 l*j cm ntat och rita bakre ärmhåls- 
kurvan 12 frän 10-1/10 bröstvidd-I-4 -5 cni. 
Vinkellinjc uppåt och nedät. 

13 frän 12-bakre ärmhäls- 

djupet sträckan 1 3 pä ryggen 4- 2*:. cm. 

Kort vinkellinjc framåt. 

14 från 13 = 1/10 bröstvidd-t-1 cm. 
lö frän 13 = 2 cm. 

Drag från 14 över l.ä linje utåt. 

16 från 14 = ryggens axclbredd minus y c;m. 

17 från 12 = 5 cm. 


Hjiilplinjc 17 16, 

Rita. ärmhålet som vanligt. 

18 frän 14= sträckan 1 6 pa ryggen. 

10 frän 18 = sammamätt som 14 18*fl cm. 

Rita halsringen 19—14. 

20 frän 12 = 2/10 bröstvidd H-3 cm. 

Kiirhijid 20 med 19. drag därefter vinkellinjc från 
20 nedfit. 

21 = korsningen med midjan. 

22 - korsningen av främre balanslinjen med 
midjan. 

Kort vinkellinjc fran 12a m'däl. 

23 = korsinngen i midjan. 

21 = korsningen nedtill. 

21a frän 24= omkring 7 —8 cm. 

24b frän 24 = .samma mätt som föregäende. 
Kiirbind 24a och h med 12a. 

25 = korsningen av främre mitten med nedre 
grundlinjen. 

26 från 25 = 2 2R.cm, 

27 frän 25-omkring 4 cm. 

28 från 20 omkring 3 cm. 

29 från 19 ^ omkring 3 cm. 

.30 från 28 - omkring 6 cm. 

Förbind 28 med 29. 

30 ligger c:a 1 cm utanför denna linje. 

31 från 30 = 3 cm. 

Mät fran 31 4 cm nedåt, rita därefter delnings- 
sömmon efter modellen, linjen går c:a 1 ' j cm 
ovanför punkt 17 och går sedan i en bäge mot 
denna punkt. 
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32 från 31 = omkring 5 cm. 

Vid ärmhålet kommer delnings-sömmen 6‘ :» cm 
ovanför punkt 17. 

Rita även denna dclningssöm. 

På framstycket borttager man 1 cm från axel¬ 
sömmen, pä ryggens axelsöm tillägger man 
lika mycket, se teckningen. 

Mät nu vid 14 2 cm utåt och rita framkanten fär¬ 
dig. ■ 

Samma tillägg 2 cm - göres också vid punkt 
7 och 1 på ryggen. 

33 från den nya axelsömmen = samma mått som 
från den gamla axelsömmen på framstycket 
till första delnings-sömmen. 

34 ligger i ^ cm närmare grundlinjen från 1 än 
punkt 33. Rita efter modellen. 

35 ligger • cm nedanför halva ärmhålsdjupet, 
se teckningen. 

36 från 5 = 3 cm., förbind med punkt 2. 

Armens uppställning 

Rita först ärmen som vanligt, därefter omställer 
man den för mittsöm under armen. 

Ärmen arbetas med genomgående söm från axeln. 

Klipp ut fram- och ryggstyckets delar som van¬ 
ligt och lägg dessa mot ärmkullen enligt föl¬ 
jande : 

Utgångspunkten är grundlinjen från 5—13. 

12 från 11 = som vanligt 4 cm. 

Mät från 12 cm 2 cm uppåt, punkterna 32 och 33 
ligger i samma höjd men 2 cm frän varandra. 


så att plats för 2 sömmar finnes, se teck¬ 
ningen. 

Lägg därefter de avdelade styckena mot punkten 
på axeln samt mot punkt 9 på framstycket 
samt 4 på ryggen. 

Därefter klippes isär för den andra delnings- 
sömmen, se teckningen. (Se även uppställning¬ 
en av raglanärm). 
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Ridjacka 

1 vinkcllinje framål och ncdal. 

2 frun 1 — halva ärmhalsdjupct. 

3 frän 1 — helji ärmhalsdjupct. 

I frän 1 — midjcIänKden. 

5 frän 1 hela längden. 

Vinkcllinje frän alla pnnkter framäl. 

4 a från 4 — 2*2 crn. 

5 a frän 5 lU cm. 

PVirbind 5 a med 1 a och med 2. 

(> frän 1 1/10 Ijröslvidd — 2U cm. 

Kort linje iippät. 

7 frän 6 = 2*2 

Rita halsringen frän 7 1. 

8 frän 2 = ryggbredden + 1 cm. 

Vinkcllinje genom 8 uppåt och ned till bröst- 

linjen. 

9 — korsningen av denna linje och linjen från 1. 

10 =: korsningen av denna linje och bröstlinjen. 
För axelsömmen mäter man nu frän punkt 0 

1 cm nedåt. 

Hjälplinje till 7. 

För den moderna axcllinjen gär därefter sÖmmea 
något nedanför denna uppmätta punkt. 

P’ör axelbrcdden mäter man 2 cm. ulä*. 

II från 10 — hälften mellan 10 - 8 ' ^ cm. 

11 a frtån 11 = 1' ^ cm. 

Rita den bakre ärmhålskurvan färdig. 

12 frän 10 = '/m bröstvidd t 1 cm. 

Vinkcllinje genom 12 uppåt. 

13 från 12 — sträckan 1--3 pä ryggen h 2*2 cm. 

14 från 13 = 1/10 bröstvidd t 1 cm, 

13 a från 13 = 2 cm. 

Kort linje frän 14 Över 13 a uppåt. 

15 från 14 -- ryggens axelbrcdd - *<• cm. 

Den moderna axellinjen går ' 2 cm nedanför 15. 
12 b från 12 = 5 cm fast mått. 

Hjälplinje 12 b till 15. 

Rita ärmhålet från 15 över 12 b till 11 a och 
ryggens axel spets. 

Kort vinkellinjc från 14 nedåt. 

6 från 14 = 1—6 på ryggen. 

Kort vinkellinje framåt. 


17 frän 16 ^ sträckan 14 16 f 1 cm. 

Rita halsringcn från 17 14. 

18 frän 12 = 2/10 bröstvidd h 2 cm. 

19 -- korsningen nv främre balanslinjen mod 
midjelinjen. 

20 frän 19 - 20 cm. 

Kort vinkcllinje bakåt. 

Vinkcllinje frän 18 nedåt. 

21 — korsningen av denna linje med midjan. 

2? - kor.sningen med linjen frän 5. 

21 a frän 10 = ' | midjevidd. 

Skillnaden mellan 21 och 21 a får upptagas som 
bröstuppskärning. 

12 a från 12 = hiilflcn mellan 12 10 ! 2 cm. 

Rak linje till midjan. 

Där uttages för vardera 2 2*2 cm. 

Mät ryggens bredd i höjd med punkt 20. 

Lägg del funna mättet mot 20 och mät bakåt 
*av höftvidden + 1 cm. 

20 a från 19 omkring 9 cm. 

Rak linje från 20 a rakt framåt och bakåt. 

Vid korsningen av denna hjälplinje med fram- 
styckets sidsöm miitor man omkr. 5 cm nedåt 
Drag därefter den snett iippätställda hjälplinjen 
för fickan. 

Fickans bredd iir omkr. 14 16 cm. 

Bröstuppskärningen gär 2*2 cm innanför fickan 
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Anatomisk ärmhålspassform 


Del är en stor konst att konstruera ett anato¬ 
miskt riktigt ärmhål och även att ställa upp 
den därtill passande riktiga ärmen. Endast sam¬ 
stämmigheten mellan ärmhål och ärmkonstruk¬ 
tion ger ett bekvämt ärmhål och en välsittande 
ärm. Den gamla föreställningen, att blott ett 
stort ärmhål ger en välsittande och bekväm arm 
är absolut felaktig och man blir förvånad, när 
man än i dag ser, att denna uppfattning är rätt 
så allmänt utbredd. 

Skulle denna idé vara riktig, så skulle man 
ju eriiå ett bekvämt ärmhål genom att ringa 
en kavaj eller dräktjacka lika mycket som cn 
väst! 

Detta går inte, men man når det åsyftade re¬ 
sultatet genom att konstruera ärmhålet så, att 
dess diameter och djup har de rätta proportio¬ 
nerna och att bredden och höjden äro väl för¬ 
delade. 

Ärmhålsbredden har avgörande inverkan pä 
passformen. Det rätta förhållandet är ju att 
ärmhålets bredd är 1/4 mindre än halva rygg- 
l)redden. Vi ge här några exempel på hur en 
lelaldig ärmdiameterkonstruktion kan förstöra 
cU helt plaggs passform. Fig. 1 visar ett ärm¬ 
hål. som har gjorts 1 cm smalare än normalt. 
Verkan blir omedelbart en myckel spetsigare 
form varigenom ryggen och framslycket komma 
alt dragas mot ärmhålet med resultat att plag¬ 
get ej kan ligga riktigt vid halsen. Vid en slar¬ 
vig uppställning kan det naturligtvis vara nöd¬ 
vändigt att förminska ärmhålsdiamelern. Donna 
förminskning måste dock genomföras fram och 
bak alltså mot framslycket och mot ryggen. 
Vår fig. 2 visar den gonomfiirda ändringen. Vid 
främre ärmhålskurvan tillägger man omkring 
hiilfteii av det mått som förminskningen skulle 
omfatta. Den andra halva cm tillägger man på 
^Vggens nedre ärmhålskurva. Man får där- 
genom ärmen lika bred vid axlarna och den 
anatomiska formen är så gott som densamma. 


Sådana ändringar böra dock kunna undvikas, 
om man gör en noggrann uppställning. Enligt 
våra uppställningar blir ärmhålsdiametern 1/tO 
av bröstvidden -|-4>o cm för en damdräkt, fÖr 
en klänning 1/10-H 3 cm. Denna beräkning har 
visat sig alldeles utmärkt för själva bredden. 



Plaggen ligga alltid riktigt vid ärmföreträdes- 
linjen, varför cn fram- eller bakåtflyttning samt 
ringning ej äro nödvändiga. En urringning är 
Över huvud taget förkastlig, ärmhålet måste lig¬ 
ga perfekt efter tillskärningen och får ej rubbas 
ur detta läge. 



41 



Grunduppställning 
av kjol 

1 vinkellinjc framåt och uppåt. 

2 från 1 — främre längden. 

Vinkcllinje framåt. 

3 från 1 = [ ^ midjevidd 4- 4 cm för uppakär- 
ningen. 

Vinkellinjc nedåt och ett stycke uppåt. 

3 a från 3 = skillnaden mellan längden fram och 
sidlängden. 

4 från 3 — 20 cm normal höfthöjd. 

Obs.! För korta personer 18-19 cm, för långa 
21 - 22 cm. 

5 från 4 = bakvådens höftpunkt som beräknas 
enligt följande: 

Midjevidden fråndrages höftvidden. 

'4 av höft viddens överskott ./. 3 cm mätcs från 
punkt 4- 5. 

Till exempel: 

Höftvidd 102 cm 
midjevidd 70 cm 
skillnaden 32 cm 

Vi därav = 8 cm. 

Avdrag med 3 cm göres för de tidigare tillagda 
4 cm för uppskärningen där dessutom 1 cm 
borträknas för bättre balans vid höften. 

Förbind 3 a med 5 och därefter 5 med 7. 

Sidsömmen kortas vid 7 med % cm. 

8 från 3 = ^4 av sträckan 1-3. 


9 från 8 = uttaget för uppskärningen 4 cm. 

Hjälplinje a —10, avståndet är omkr. 14—15 cm. 

Förbind 10 med 8 och 9 och drag linjerna något 
utöver dessa punkter. 

Mät vid 1 så mycket uppåt som den bakre läng 
den är längre än den främre. 

Obs.! Vissa figurer kan ha sådan hållning 
den bakre längden är kortare, i ett sådant fa^^ 
slutar kjolens midjelinje parallellt eller till och 
med under punkt 1. 

Förbind den bakre kjolpunkten med 3 a, 

Framvåden. 

Vinkellinje från 4 framåt. 

11 frän 5 = två gånger sträckan 6 7. 

12 frän 11 = 4 av skillnaden mellan höft- och 
midjevidd ./. 1 cm. 

Vinkellinje från 12 uppåt. 

13 = = korsningen med midjclinjen. 

13 a frän 13 = 3 3 a. 

Förbind 13 a med 11 och 7. 

14 frän 13 = 4 midjevidd 4 1 cm. 

Vinkellinje från 14 nedåt. 

15 = korsningen med linjen från 2. 

Vid 7 kortas sidsömmarna % cm. 

Utjämna linjen till 15 och 2. 

Kjol med motveck 

Lägg kjolmodellen sä långt ifrän bräckten ^ 

veckets bredd skall vara när kjolen är 

Efter hopsyningen klippes det överflödiga ty 

bori över magen. 
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Kjol ufan sidsömmar 

(Dorionnekjol) 

ii|)j).s(älliiinj^cn vid 1. 

2 från 1 = 20 cm höfthöjd, 

3 från 1 - friimrc längden. 

Vin kolli njc från alla punkter. 

I fran 2 - halva liöflviddcn + 1 cm. 

3 fran 2 -- hälften av sträckan 2 - i ) 1 cm 
Vinkclliiijo genom J l.ill 5. 

sidlängdcn och hakre längden som vanligt, 
denna kjol arbetas ulan .sid.söm, ga delnings- 
xömmarna på framvaden. och i .sömmen inar¬ 
betas en 1,S cm bred ficka. På bakvåden går 
delningssömmen genom uppskärningarna rakt. 
ned. 

^ fi’an 1 är omkring ' | niidjevidd I ö cm. 

^Htag där för r-ormal storlek omkring I cm. 
ett. större upptag nödvändigt, kontrollerar 
nian detta senare genom kontrollmätningen 
Mellan höft- och midjevidden. 

^^en bakre uppskärningen ligger omkr. 12 14 cm 

fj^ån den bakre mittlinjen. Uttag där omkr. 

4 cm mer än på framväden. 

nedan går bakvåden cirka 4—5 cm och fram- 
våden något mindre över varandra. Kontroll- 
mät nn midjevidden. 

Olika höfter 

händer ofta, atl en figur har olika höft- 
bredd eller höfllängd. Mest typiskt för sådana 
tigurer är att kjolen står ut på ena sidan samt 
^tt ett motveck mitt fram alltid står i sär. Bästa 
sättet att gardera sig för ett sådant fel är att 
laga sidlängden på båda sidor. Ofta är högra ri 
dan kraftigare, beroende på att höger axel hos 
de flesta människor är lägre. Man kan konsta¬ 
tera, att en låg axel och en mera utstående hÖft 
nästan alltid har ett visst samband med var¬ 
andra. 

Visar den ena sidlängden, alltså längden över 
höften, mera längd, fordras även mera vidd 
över höften. Man ritar då först kjolen som van- 



Den skall nu innehålla halva midjevidden -f 2 o 
cm, som inhålles genom spänsbnndct eller ett 
midjeband av samma tyg. 

Utjämna därefter sidlängdeii mot den främre oeh 
den bakre längden. I framväden kan mycket 
lätt inläggas ett motveck. som börjar strax 
nedanför höftpunkten och nedtill är omkr. 
12 cm djupt. 

Allt annat framgår av teckningen. 


ligt, därefter ändrar man modellen för den ena 
sidan enligt följande; klipp upp mönstret i höjd 
med höften. Mönstret klippes pa längden och nå 
bredden. Sc teckningen! Lägg i.sär mönstret så 
mycket i längd som det är nödvändigt enligt del 
tagna måttet. Omkring Vj av tillägget för läng¬ 
den lägger man isär som extra tillägg för vidden 
Därigenom uppnår man, att den kraftigare höf- 
ten blir osynlig. 
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Kjol med genom¬ 
gående sömmar 


1 Vinkcllinjc 1'ramal ovh nodat. 

2 från 1 -fråmro liini^don. 

2 från 1 - * 1 midjcvidd 4 0 cm. 

Kort vinkollinjc fran .‘i nodat ooli ett kort styoko 
uppåt. 

da från d - mattet sorn sidlåiiKdcn år Ijin^ro iin 
fråmre lånj^dcn. 

4 från d^2() cm. 

Vinkcllinjc franiat. 

T) fran I — ' ,-dol av övorskollol niollan inid.io 
och höftvidd minut 5 (m. 

6 = vinkcllinjc från 5 nedåt, 
k^örbind 5 med da. 

7 från 0 - I 5 cm. 

Förbind 7 med 5. 

Striickan d 1 indelas nu i d delar. 

Mellan a b uttages vardera d cm. 

Nedtill gar vaderna mellan f)imktcrna a b (*:a 
T) 6 cm Över varandra, se teckningen. 

FÖrliing linjen från '1 5 framåt. 

8 från 5^10 (^m. 

t) från 8 —samma måtl som 4 5. 

Kort vinkcllinjc från 1) uppåt. 

10 - korsningen med midjan. 

10a från 10^samma måtl som d 3a. 

Förbind 10a med 8 och 7. 

11 från 10 ^ , midjevidd 4 8 cm. 

Vinkcllinjc från 11 nedat. 

12-korsningen med linjen från 2. 

Uttag vid 11 1 cm och ga vid 12 d cm utanför 
vinkcllinjcn. 

Därefter indelas fram vaden pa samma siitt som 
bakvåden. 



Vid klockkjol 


Uppställningen iir cnliKl följande niätl: 

midjcvidd 72 cm. 
höftvidd 96 cm. 
främre liinj;den 71 cm. 
sidlänp;den 73 cm. 
bakre längden 72 cm. 

För nppställninKen är ell f^rnndmätt nödvändigt, 
vilket beräknas sålunda: 

halva midjevidden 36 cm plus halva höftvidden 
18 cm -- SI cm: 1 — 21 cm:s ^rundmätt. 

Uppställningen 

1 vinkcllinje. 

2 från 1 höfthöjden c:a 20 cm. 

3 från 1 främre längden. 

1 frän 1 beräknat grundmått minus 5 cm. 
Cärkelslag uppåt från 4 med fäste vid 1. 

5 från 4=2/3 av striickan 1 4. 


Hjälplinje bakåt från 1 över 5. 

6 från 5 = sträckan 1- 4. 

7 frän 1 = 1/3 av slräckan 1 4. 

Förbind 7 med 6. 

läigg vinkeln mot denna linje och diag från 
punkt 6 vinkellinje nedåt. 

8 = 1/3 av sträckan 4 - 5. 

Rita midjeringningen färdig enl. teckningen. 

Midjevidden mätes i ringningslinjen. 

Förbind höfthöjslinjen från 2. med övriga punk 
ter på lika avstånd från midjan. 

Dela midje- och höftringningen i tre lika delar. 

Drag frän midjepunkterna vinkellinjer över höfl- 
punkterna nedåt. 

Frän 8 mätes kjolens sidlängd rakt ned och frän 
6 bakre längden. 

Förbind dessa punkter med 3 och rita kjolen fäi - 
dig enligt teckningen. 
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uppställning 

t öl «itl dela lipp on klockkjol gör man pä enk¬ 
laste sätt sä, att man först räknar ihop livvidden 
och höftvidden. Dela därefter i 8 delar. Man får 
dä ett s. k. grundrnätt i detta fall 21.5 cm. För 
upp.ställningcn av en modern klockkjol använder 
man sig av grundmättet ./. 5 cm. 

Drag vinkellinje vid punkt 1 framät och bakåt. 
2 frän 1 . grundmått J, 5 cm (alltså 21.5 cm ./. 
5 cm 16.5 cm). 

Drag frän punkt 2 kort cirkelsiag uppåt med 
fiisle vid punkt 1. 

d frän 2 är av sträckan 1 2. Lägg vinkeln 

niot 1 och mot 5 och drag vinkcllinje uppåt. 

4 från 5 == sträckan 13 . 

o fran 2 = hälften av sträckan 2 -3. 

^'örbind 5 med A. 

^''ägg vinkeln mot linjen 5 A mot punkt 1 och 
drag vinkcllinje nedåt. 

6 från 2 = *av sträckan 2 -3. 

Kitci linningen från d över 6 till 1. 

Dela därelter linningen på hälften och drag frän 
denna hälft genom punkt 5 en delningslinje 
nedåt. Denna linje blir sidsömmen. 

7 frän 1 ^ främre längden. 



Klockkjol med veck 



Modellen är uppställd enligt följande mått: 
Livvidd 72 cm 
Höftvidd 100 cm 
Främre längd 70 cm 
Längd över höften 72 cm 
Bakre längd 71 cm 

Modellen ställes upp efter den vanliga klock- 
kjolen och vecken indelas efter uppställningen. 
För att få en så bra passform och så bra fall 
av vecken som möjligt skall våderna skäras snctl 
på tyget. Da är det utan betydelse om kjolen 
arbetas med en eller två sidsömmar. 


46 





8 fran liniiin^cn ^ sidlängden. 

9 frän ^1 bakre längden. 

Förbind nu 9 med 8 och med 7. 

Indelning av vecken 

Vecken börjar i höjd med höften och sys fast 
c:a 10 cm. Först därefter falla de upp. 

Avståndet fram mellan vecken är upptill c:a 6—7 
cm fran främre mitten och nedtill 2 cm. mera. 
Mät därefter slriickan 7 K. 2/10 av denna ut¬ 
tages för vecket. 

Avståndet till nästa veck är alltid knappt det 
dubbla från främre mitten till första vecket. 

Uttaget nedtill är precis detsamma. 

Även vecken på bakväden delas in pa samma 
sätt och uttagen äro desamma. 

Kjolen förarbetas med en extra linning i samma 
fyg- Linningen skäres rakt och göres c:a 2.8 
cm bred. och bör gå c:a 6 7 cm över blixt' 

låset, Den överskjutande delen av linningen 
förses med knapphål och en knapp placeras 
något stramt, sä att denna håller vidden. 
Nedtill bör man vid en sådan kjol göra en 
omvikning endast 1 cm bred. Man får då ett 
mycket bättre fall. 

Kjolen kan även arbetas utan veck, klocken fal¬ 
ler då mera utåt runtomkring. 


Sportkjol med motveck 



Uppställ först grundmodellen. 

10 = omkring 12 cm nedanför övre grundlinjen. 
Delningssömmen går c:a 5 -6 cm nedanför punkt 
T) resp. 11 till sidsömmen. 

Ultagningen på framvåden mellan 16 17 måste 

tilläggas vid uppställningen. 

Vid punkt 14 och 15 tillägges för motvccket c:u 
12 cm. 

Motvccket stickas omkring 30 cm nedåt. 

Allt annat framgår av teckningen. 
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Helveckad kjol 

Följande mått äro antagna. 

Midjevidd 76 cm. 

Höftvidd 100 cm. 

Främre län^d 70 cm. 

Börja med vinkellinjc vid 1. 

2 från 1 20 cm. 

3 från 1= främre längden. 

Vinkellinjcr från alla punkter bakåt. 

•I Iran 1 halva midjevidden och halva höft vid¬ 
den delat med 4. 

Cirkelslag frän 1 övci- 4 uppåt. 

5 frän 4 = 1/10 av sträckan 1 4 minus 1 cm. 

Drag vinkellinjc från 1 över ö bakåt. 

6 från 5 = striickan 1 ö. 


7 från 2 = halva höftvidden plus 1 cm. 

Dägg vinkeln mot linjen 1—5—6 och mot 7 
samt drag den bakre grundlinjen. 

Korsningen upptill ar punkt 8 ocli för nedan 
punkt 9. 

Dela sträckan J 5 ipi hälften och förbind 
denna punkt med 1 och 8. 

Vecken fördelas. Indela sträckan 2 -7 i sam¬ 
ma avstånd (omkring ö cm, från varandra) 
och drag raka linjer. 

Överskottet i midjan uttages genom små upp- 
.skärningar (se teckningen). 

Den bakre längden jiimnas med den friimre. 

F'ör att kunna lägga vcckcn skäres därefter mo¬ 
dellen upp efter liijjerna och lägges, allt efter 
veckkdjupel, 4 6 cm. ifrån varandra. 
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Kjoltillskämmg för oproportionella figurer 


Med hjälp av våra moderna tillskärningssys- 
tem är det synnerligen enkelt attt ställa upp en 
normal modell fÖr kjolar. Svårare blir det dock 
om det är fråga om mera oproportionclla figu 
rer, alltså framskjuten mage, olika breda höfter 
m. m. I samband härmed kan man påpeka, all 
våra tillskiirningsberäkningar nog äro bra, när 
det gäller normala modeller, men man har ingen 
möjlighet att genom beräkningar få en anvis¬ 
ning var en omställning är nödvändig. Man vet 
alltså, att själva höftviddeii t. ex, är 106 cm men 
man kan ej säga var de olika viddelarna ligga, 
alltså hur mycket som behövs från främre mit¬ 
ten till höftbredden o. s. v. Sömmarna böra ligga 



Fiffiit' / 

pä högsta punkten av höften dä de därigenom 
få den mest idealiska passform utan vare sig 
hållning eller dressyr. 

Man kan räkna med, att tillskärningstckniken 
utvecklas mer och mer, och att man sä småning¬ 
om får fram en ny beräkningsmetod, som an¬ 
vänder sig av diameter och omfängsberäkningar. 
Detta praktiska exempel, som vi nu återge, har 
följande vidder: midjevidd 78 cm och höftvidd 
108 cm. Högra höften från främre till bakre 




Fiffuv 


mitten mätt över höften är *1 cm bredare än den 
vänstra. Figur 1 visar figuren efter avform¬ 
ningen sedd framifrån, figur 2 sedd bakifrån och 
figur 3 från sidan. Man ser alltså klart och tyd¬ 
ligt den avsevärt kraftigare högra sidan samt 


det framskjutande ma; 

gpartiet. som kan anses 


p 1/1 

? i 

/ 

L ‘ 
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Fifjur //. 


1—2 cm kraftigare un normalt. Om vi nu plan¬ 
lägger denna avformning uppnår vi följande re¬ 
sultat: Vänstra höften (figur 4) kan anses som 
normal. Vid främre mitten är en liten iippskär- 
ning nödvändig och på grund av den bakre kraf¬ 
tiga insvängningen lägger man uppskärningen 
mera mot bakre mitten än vid normala storlekar. 
Figur 5 visar högra höftpartiet. Här är avsevärt 




Fifjur . 7 . 
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Fiyur ii. 


större och kraftigare uppskärning nödvändig för 
att få en felfri passform. I praktiken lägger 
man därefter, om det är nödvändigt, uppskär- 
ningen på ett sådant sätt, att det blir sömmar 
och därigenom utjämnas helhetsbilden. Figur 6 
visar den normala uppskärningen av kjolen. Oav¬ 
sett om det gäller en avformning cllcr en direkt 
uppställning är idén densamma, alltså ett större 
uttag av själva höften, ett mindre för den väns¬ 
tra uppskärningen, samt, om så är nödvändigt, 
en liten uppskärning intill främre mitten eller på 
bakvåden intill delningssömmen. Figur 7 visar 



den praktiska omläggningen för vår figur. Ktt 
kraftigt höftparti fordrar även mera ’*gångvidd” 
och det är synnerligen viktigt att denna precise¬ 
ras så, att den ligger just där, varest den som 
mest behövs. Man lägger alltså om själva vin¬ 
kellinjen. Om grundmodellen är färdigritad läg¬ 
ger man sömmen så nära den vanliga som figu¬ 
ren tillåter. Figur 8 visar samma omställning 
men mera 'hiormar’. Man placerar vidden alltså 
mera bakåt och utjämnar därefter så att vidden 
nedtill är densamma för båda halvorna. 
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Byxkjol 

Lägg vinkcUinjen ett gol t stycke inåt på pappe¬ 
ret så att utrymmet räcker till för vecket 
aamt själva byxan. 

1 = vinkcilinje framåt och nedåt. 

2 från 1 = främre kjollängden. 

3 från 1 = iniidjevidd -t i cm för uppskär- 
ningen bak. 

3 a från 3 ~ skilliuideii mellan främre längden 
och sidlängdcn eller normalt 2^ ^ 

Vid punkt 1 mäter man .så mycket ovanför som 
den bakre längden är längre iin den främre. 

Förbind med 3 a. 

Kort vinkellinjc från 3 a nedåt. 

4 från 3 = 20 cm normal höfthöjd. 

5 från 4 = av skillnaden mellan höft- och 
midjevidd minus 3 cm. 

Vinkcilinje från 5 nedåt. 

6 = korsningen med linjen från 2. 

7 frän 6 = 4—5 cm. 

Förbind 7 med 5 och med 3a (se teckningen). 

Vid punkt 7 korta sidsömmen ^ «> cm. 

Förbind 7 med 2. 

8 från 3 = av sträckan 1—3. 

9 från 8 = 4 cm uttag för uppskärningen bak. 

Detta uttag göres cirka 13 till 14 cm djupt. 

10 från 1 = 12 cm tillägg för de för en byxkjol 
nödvändiga vecken. 



Vinkellinje från punkt 2 bakåt. 

Vinkcilinje från 10 nedåt. 

11 = korsningen med linjen från 2. 

12 fi-au 10 sitt- cllcr höriliö.jtien soin .iiitinKon 
miites eller beräknas. 

Deräkningsformcln är |.'i av höftvidden -f 2 i> cm. 
Kort vinkcilinje utat. 

13 från 12 = av halva höftvidden + 2 cm. 
Vinkcilinje från 13 nedåt. 

14 = korsningen med linjen från 2. 

15 från 14 = 2 3 cm. 

Byxan kortas där 2 cm dä den i annat Ldl .skulle 
bli synlig utanför kjolen. 

Hjälplinjo 13 till 10. 

1() från 13 = ' ^ av sträckan 10 13. 

17 fran lö hälften av sträck in 12 lö . • 1 
Förbind 10 med 17 och 13 (se teckningen). 
Vinkcilinje från 4 till 5 förliinges frainat. 

18 lågges på denna linje i l)rn avsland iJan •> 
(cirka 20 cm). 

Vinkcilinje från 18 uppåt. 

19 = korsningen med linjen fran 1. 

19 a från 19 = samma sträcka som från 3 till 3 a. 

20 från 18 = \\ av skillnaden mellan midje- och 
höftvidden minus 1 cm. 

Vinkcilinje från 20 och nedåt. 

21 = korsningen med linjen frän 2. 

22 från 21 = samma sträcka som (> 7. 

Förbind 22 med 20 och 19 a. 

23 från 19 = \\ midjevidd -I 1 cm. 

Vinkellinjc från 23 nedåt. 
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24 = korsnin^^cn med linjen från 2. 

25 från 23 = samma mått som 1 till 10. 
Vinkellinje från 25 nedåt. 

Bakuäden 

GrunduppställniiiRen är den vanliga. 

10 från 1 — tillägg fÖr motveck omkring 12 cm 

11 från 2 : tillägg för motveck omkring 12 cm 

12 från 10 — höflhöjden antingen efter kundens 
mått eller efter beriikning: '.'i höftvidd -|- 2 cm. 

Vinkellinjc från 12 utåt 

13 från 12 — 1,10 höftvidd 5—6 cm 

Hjälplinjo 13-10 

Vinkellinjo från 13 nedåt 

14 = korsningen med linjen från 2 

15 ligger 2 cm ovanför och 2—3 cm iitanfÖr 14 
Förbind 15 med 13 

16 från 13 = ^av sträckan 13—10 

17 från 16 -- hiilflen mellan 12-16 4- 1 cm 
P^irbind 15 mod 11. 

Framuåden 

25 frän 23 — samma mått som 1—10 

26 från 21 — samma mätt som 11—14 

27 från 25 - samma mått som grundlinjen bnk 

- :i2. 

28 från 27 sträckan 12 - 13 ./. 1% cm 
Vinkellinjo från 28 nedåt 

20 = korsningen med grundlinjen 


30 ligger 2 cm ovanför och 2—3 cm utanför 29 
Förbind 30 med 28 

Hjälplinje 28 med 25 

31 från 28 = ^3 av sträckan 28—25 

32 från 31 = hälften av sträckan 31—27 J. 1 cm 
Rita färdigt från 28 över 32 till 25. 

Motvecken faststickas till ungefär hälften mellan 

25—27 resp. 10—12. 

26 = korsningen med linjen från 2 . 

27 från 25 = sträckan 10 — 12 . 

Vinkellinje framåt. 

28 från 27 = sträckan 12-13 minus 1 cm. 
Vinkellinje nedåt. 

29 = korsningen med linje från 2 . 

30 från 29 = 2—3 cm. 

Korta även kjolen lika mycket som mellan 14 
och 15. 

Förbind 30 med 28. 

Hjälplinje 28—25. 

31 från 28 = *.3 av sträckan 28 till 25. 

32 från 27 = hälften av sträckan 31—27 minne 
1 cm. 

Förbind 28 över 32 med punkt 25. 

Kjolens förarbetning 

Vecken tråcklas från 1 till en söm innanför 10 
och likaså från 23 till 25. 

Vecken faststickas till omkrinji cm ovanför 
punkt 12 rcspek.ivc 27. 
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By 

Långbyxor 

Uppställningen är gjord efter följande mått; 

Midjevidd 72 cm 

Höftvidd 102 cm 

Höftlängd 27 cm 

Sidlängd 102 cm 

Börja uppställningen vid 1. 

2 från 1 = sitthöjden 27 cm. 

3 från l = hcla sidlängden. 

d från 3 = hälften av sträckan 2 till 3 h- 6 cm. 
Vinkcllinjc från alla punkter. 

5 från 2 =2/10 höftvidd + 5 å 6 cm. 

6 från 5 = 2/10 av sträckan 2 till 5 + 1 ‘/L» cm. 

7 = hälften mellan 6 till 2. 

Drag vinkellinje genom 7 uppåt och nedåt. 

8 = korsningen av denna linje med vinkellinjcn 
från J. 

Drag nu vinkellinje från 5 uppåt. 

9 från 5 = sträckan 5 till 6+2 cm. 

Kort vinkcllinjc utåt. 

10 från 9 = 2 cm. 

11 = korsningen av linjen 1 till vinkellinjen 
från 5. 

Rita framlängd från 6 till 10 och därifrån till 11. 
Mät nu från 11 bakåt 1/4 av midjevidden + 7 
cm tillägg för 2 motveck. 

12 från 11 = 1/4 midjevidd + 7 cm. 

Vid 11 sänker man livhÖjden 1—IV 2 cm och vid 
12 höjer man densamma 11 2 —2 cm. 

13 = korsningen av pressveckslinjen med vinkel- 
linjen från 3. 

14 från 13 = 1/4 fotvidd minus 1 cm. 

15 från 13 = föregående mått. 

Drag vinkellinje från 6 till 15 och från 12 1 cm 
utanför 2 samt därifrån i vinkel till 14. 

Förläng nu alla vinkcllinjer för bakbyxans upp¬ 
ställning. 

16 från 6 = sträckan till 5 + 1 cm. 

17 från 9 = 1 cm. 

Cå nu för grensöm 1 cm nedanför 16, 1 cm 
ovanför 6 och i cn kurva till 17. 

18 från 8 = 1/10 höftvidd. 

19 från 18 = 3*4 cm. 

Drag hjälplinje 19 till 17. 

20 är hälften mellan 19 och vinkellinjen från 
punkt 1 minus 1 cm. 

21 från 2 = sträckan 6 till 5 minus Y* cm. 


xor 

Mät för yttersömmen vid 4 cm utåt och drag 
därifrån genom 21 cn vinkellinje uppåt. 

Håll därefter måttbandet fast vid 4 och drag 
från höftpiinktcn ovanför 12 ett cirkelslag 
utåt. 

22 är korsningen av cirkelslaget och linjen från 

21 . 

23 frän 20 = samma mått som 11 till 12 på 
frambyxan. 

Rita från 28 till 21. 

24 från 14 = 3*4 cm. 

Rita sidsömmen färdig. 

25 från 15 = 3*4 cm. 

För innersömmen tillägges vid knäet 4 cm och 
förbindes med 25. 

Därefter ritar man till 16. 
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Slalombyxor 

1 vinkcllinjc frnmäl. och nedäl. 

2 från 1 = höft höjden, som säkrast beräknas enl. 
följande formel: Vi av höftvidden + cm. 

3 från 1 = hela sidlänpden. 

Vinkcllinjc frän 2 och 3 framåt. 

4 från 2 = 2/10 höftvidd +6 cm. 

5 från 4 = 1/10 av sträckan 4 - 2 + 4 cni. 

6 = mitten mellan 2 5. 

Vinkcllinjc f^enom 6 uppåt och nedåt. 

7 = korsninj^cn med linjen från 1. 

8 = korsningen med linjen från 3. 

Vinkcllinjc från 4 uppål. 

0 = korsningen av denna linje med grundlinjen 
från 1. 

10 från 9=Vi av midjevidden + 7 cm för 2 veck. 

Av tillägget för vecken tar man 4 cm för mitt- 

vecket och 3 cm för sidvecket. 

Sänk vid punkt 9 1 cm samt höj vid punkt 10 
111 » cm. 

Rita från punkt 10 till en punkt 1—11*: cm utan¬ 
för punkt 2. 

Från punkt 10 går man i bÖjd linje till en punkt 
som ligger 1—l^/j cm utanför 2. 

f*'ördclrwi(f av ankclvidd. 

Ankelviddcn för moderna slalombyxor = omkring 
21 )—26 cm. 

För att fä ett vackert fall gör man på fram- och 
bakbyxan en liten uppsk irning. 

Mät alltså från punkt 8 utåt och inåt 1 cm. 

Frän de nya punkterna fördelar man nu fotvid¬ 
den. 

11 från punkten innanför 8=l i av halva ankel- 
vidden. 

12 från 8 = samma mått som 8—11. 

Rak linje från 12 till punkt 5 samt från 11 till 
punkten utanför 2. 

För att få en visa ledighet över knäet svänger 
man där pä båda sidorna 1 cm utanför grund¬ 
linjen. Se teckningen! 

4a från 4= sträckan 5 — 4 +2 cm. 

Mät där 2 cm utåt och drag julplinjen från ö—9 

Se teckningen. 

Uakbyxans uppställning. 

Förläng alla vinkellinjer utåt samt linjen från 
7 uppåt. 

13 från 7 = 1/10 höftvidd. 

Kort vinkcllinjc framåt. 

14 från 13 = 3 cm. 

Rak linje från 14 till 4a. 

lö från 14 = hälften mellan 14 till grundlinjen 
från 1+1 cm. 


Drag från punkten ovanför 10, don s. k. höft¬ 
punkten, en kort rak linje utåt. 

Mät från punkt 15 mot den ny.ssdragna linjen 
l:j av midjevidden+ 6 cm. 

16 = den uppmätta punkten. 

Hjälplinje 16—15. 

17 från 5 = sträckan 4-54-1 cm. 

Rita nu baksömmen från Ij cm nedanför punkt 
17 1 cm ovanför punkt 5—4a. 

18 från 2 = sträckan 5—4. 

Förbind 18 med 16. 

19 från ll = 3y2 cm. 

20 från 12 = samma mått. 

Drag nu hjälplinje 20—17 och 19—18. 

För innersömmen går man först något svängt 
inåt och därefter 1 cm utanför knälinjen. 

För yttersömmen går man 1 cm utanför knä¬ 
linjen. 

Slitsen vid sidsömmen gör man omkring 8—10 
cm hög. 

Allt annat framgår av teckningen. 
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Jodhpurs 



Börja med vinkellinje vid 1. 

2 från 1 = höfthöjden. 

3 från 1 = hela sidlängdcn. 

4 från 3 = hälften av sträckan 3-2 + 6 cm. 

5 fr&n 4 = 6 cm. 

6 från 5 = V:i sträckan 3 4. 

Vinkellinjer från alla punkter. 

7 från 2 = 2/10 av höftvidden + 5 cm. 

8 frän 7 = 1/10 av sträckan 7 2 + 4 cm. 

Kort vinkellinjc frAn 7 uppåt. 

9 från 7 = sträckan 8 —7 + 2 cm. 

10 från 9 = 2 cm. 

11 := korsningen av linjen från 7 med gnnid 
linjen från 1, 

Rita främre milt.sömmon fran 11 över ))unkl 

10 — 8 . 

12 = mitten mellan 8—2. 

Vinkellinjc genom 12 uppåt och nedåt. 

13 == korsningen med grundlinjen från 1. 


För ett framvcck mätes nu från 13 4 cm framåt. 
Mät från 11 | j av midjevidden bakåt + 4 cm. 

14 ligger l^o cm ovanför denna punkt. 

Drag mittlinjen frän 14 1 cm nedanför 11. 
Hjälplinje från 14 till en punkt 1 cm utanför 2. 
Korsningen av mittlinjen från 12 nedåt blir; 
vid knäet 4 a 

vid punkten under knäet 5 n 
vid vaden 6 a 
liingst ner 3 a. 

Vid 5a, 6a och .'la miites nu 1 • ;* cm utåt. 
Hjälplinje från en punkt utanför 5 a till punkten 
utanför 2. 

15 mitten av denna hjälplinje. 

16 från 15 omkring 5—6 em. 

(lä nu vid i»unkt 2 ytterligare 1cm utåt och jäm¬ 
na ut mot punkt 14. 

(i'å därefter i en båge till punkt 16, fortsätt del¬ 
vis innanför hjälplinjen till punkten utanför 
5 a. 

Se teckningen! 

Normala vidden för jodhpurs är vid knäet, vaden 
och nedtill omkring 36 cm. 

Detta gäller för storlek 42 eller en höftvidd av 
omkring 100—102 cm. 

Man måste dock ta hänsyn till kundens person¬ 
liga mått, som ibland kan kräva en vidd nv 
40 cm. 

Vidden nnder kniiet är i vanliga fall något 
mindre. 

För praktiskt bruk har det dock visat sig att dot 
är mera fördelaktigt att ta samma vidd under 
knäet men öka något över knäet. 

Från 4 a, 5 a, 6 a och 3 a mäter man nu \\ av 
den antagna vidden utåt. 

Hjälplinje från knäpunkten till 8. 

Sväng först något innanför denna hjälplinje men 
gå därefter i 1 cm böjning utanför knäet. 

B a /»• h yxa na uppstnllni n g . 

Förläng linjen från 13 uppåt. 

17 från 13 = 1/10 halv höftvidd. 

Hjälplinje 17 till 9. 

18 från 8 — sträckan 7 8 + 1* -. cm. 

Gå vid 18 G» cm nedanför och drag grenlin jon 
frän 9*2 cm ovanför 8 till 9. 

Förläng linjen frän 14 utåt. 

Mät från 17 mot linjen frän 14 utåt, * | av 
midjevidden + 5 cm. 

19 ^ den uppmätta punkten. 
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20 2 -- sträckan 8—7. 

Förbind 20 med 19 nåKol svängd. 

21 från 16 = sträckan från frambyxans välvniiig 
utanför 2 till 20. 

Förbind 20 med 21 i samma välviiing som fram 
byxan. 

För innersömmen tilläggc.s nu vid alla punklei’ 
från knäet och nedåt 1 I n cm för söm. 

22 ligger 1 cm ovanför linjen 5 n—5 på bak¬ 
byxan. 

23 = mitten mellan 5 a och 4 n. 

Rak linje från 22 till 23 utåt. 

Hjälplinje 22 -18. 

Sväng först innanför 18 ett stycke nedåt och gå 
därefter i böjd linje till punkt 22. 

Mät frambyxans bredd vid knäpunkl, alltsä 
vid 5 a (Obs. hela frambyxbredden). 

Lägg det funna måttet mot bakbyxans innersön^ 
och mät utåt hälften av den önskade vidden 
+ 3 cm. 


24 = den uppmätta punkten. 

Drag först från 24 vinkellinjc nedåt och böj 
därefter något över vaden. 

Fortsätt linjen från 24 rakt upp tills don träffar 
linjen från 22 Över 23 utåt. 

25 - korsningen. 

Mät från 23 2 cm nedåt och drag över donna 
punkt från 22 till 2.5 bakhyxans dolningssöm 
vid knäet. 

Mät vid 23 2t.j cm uppat och drag fraii 22 
över denna punkt lill punkt 21. Sc teckningen: 

Förbind 21 med 24. 

irtjämna därefter vid punkt 21. 

Vid foten tillägges som vanligt för uppslag. 

Bakbyxan förarbetas med 2 uppskärningar. 

1 varje uppskärning får > ^ idlagas. 

C.ör inte iippskärningarna för djupa. 

Den första uppskärningen ligger något innanfov 
punkt 14, den andra mellan donna uppskärning 
och haksömmen. 
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Västar 


Uppställning av väst... 

1 vinkelliiijc frnmAl och bakåt. 

2 från 1 = halva iirmhålsdjupet. 
från ^ - hela armhålsdjupel. 

4 från 1 = midjeliingden. 

5 från ] = 5 7 cm. 

Vinkellinjcr från alla punkter. 

6 från 1—1/10 halv bröstvidd I-2V 2 cni. 

7 från 6 = 2 cm. 

Förbind 7 med 1. 

8 från 2 = ryggbredden + 1-1 Vi cm. 

Vinkellinje genom 8 uppåt och nedåt. 

9 —korsningen med övre grundlinjen. 

Mät vid 9 1*2 cm. nedåt. 

Rit'i axcllinjcn som vanligt, gä för axclspctson 
IVi cm. utanför. 

10 = korsningen med bröstlinjen. 

11 = mitten mellan 8 — 10 . 

Mät vid 11 1* - cm utanför och rita bakre ärm- 
hålshälften. 

12 från 10 = V^o bröstvidd 4 -4 cm. 

Vinkcllinjc uppåt-nedåt. 

13 från 12 = striickan 1-3 på ryggen 4-2 *'2 cm. 
Kort vinkcllinjc framåt. 

14 från ]3 = Vio bröstvidd+ 1 cm. 

15 från 13 = 2 cm. 

Rak linje från 14 över 15 bakåt. 

16 från 14 = ryggens axelbredd minus 1 2 cm. 

17 från 12 = 5 cm. 

Rita iirmhålct enligt teckningen, fördjupningen 
= omkring 2 3 cm. 

18 och 19 bestämmes som vanligt. 

20 från 12 = Vio bröstvidd = 2 cm. 

Rak linje från 19 över 20 nedåt. 

21 = korsningen med midjelinjen. 

22 = kor.sningcn av främre balanslinjcn med mid 
jan. 

23 från 22=‘4 midjevidd. 

.Skillnaden mellan 21- 23 uttages genom brösl- 
uppskärningen. 

I 2 a från 12 = mitten på ärmhålet plus 1 cm. 
Vinkellinje nedåt. 

24 = korsningen med midjan. 


Vid 21 iitlagcs vardera en liondedcl av skillnaden 
mellan hröst- och midjevidd. 

25 från 24= tj midjevidd. 

26 frän 21=miUen mellan 24 -4. 

Uttag diir 2- 3 cm. 

Ön.skas viisten mycket alsitlande svänger man 
vid punkL 21 ytterligare 2 cm uuit. 

Sammanlagt fai* man dock inte uttaga mera i 
sidan, vid upihskiirningen oc*h b;ik. än sträckan 
25 1. 

27 från 20 = liiilften mellan 20 och 124-1 cm 

PVän 27, parallellt med friimre mitten, rak linje 

till midjan. 

28 från 27 = stnickan 1- 6 minus 2 cm. 

29 = kor.sningcn i midjan. 

Uttag där striickan 21-23, sc teckningen. 

Fortsätt linjen frän 28 till mitten på axeln. 

31 och 32 = 3 cm. från främre mitten. 

33 från 32 = 3 cm. 

Vjislspclsens liingd fran 31 --- omkr. 11 12 cm. 

Vid byslpunktcn, punkt 2S, skär man upp mönst¬ 
ret och viker av vid framkanten och vid sid- 
sömmen en halv cm över. 

Därigenom öppnar sig vä.sten vid axeln och man 
får tillriicklig vidd. 

Allt annat framgår av teckningen. 
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Cassakväst 


VästuppställniiiKcn skiljer sij^ inte fran Ki^^nd- 
modcllens uppslällninj’, endast sömförliinpning 
är nödvändig. 



mot den främre balanslinjcn ocli miil bakat 
av höflviddcn. 

Västens framstycke gär något utanför iirm 
hålet. 

Vid nacken och vid framslyckols hals.spels lil) 
lägger man 1 • j cm. 

Uttaget för bysten beriikmir man soiu vanlig». 

Modellen visar dock cnda.st en uppskiirning Iran 
sidan mot bysten, en mcdellomiiiggning iir d;ii - 
för nödviindig. Dctla göi- man enligt iöljaiule: 

Skär upp bröstuppskärningen och skiir iiven in 
bystuppskärningen frän sidan. 

Denna börjar cirka 4 cm ovanfiir midjan och gat 
snett uppåt mot bysten. 

Lägg uppskärningen nedtill intill varandra, däri 
genom får man öppningen för sidiippskäi- 
ningen. 

överskott i midjan uttages i sidan, iiven vid 
främre mitten kan en insvängning i midjan 
göras ifall det är enfärgat lyg. 1 annat fall 
spelar detta lilla viddöverskott ingen som helst 
roll. 


1 ^ midjan. 

2 från 1 ~ 2^2 midjeinställning. 

3 från 1 = längden nedanför midjan d. v. s. om¬ 
kring 17 -18 cm. 

Axeln och iirmhalct beräknas som vanligt. 

För bröstbredden måste tilläggas 1 cm till söm 
då modellen arbetas med söm mitt fram. 

I midjan uttages som vanligt 1'10 av skillnaden 
mellan bröst och midjevidd. 

Vid den avkortade höftpunkten går linjerna fÖr 
sidsömmen intill varandra. 

Kontrollmätning är dock nödvändig, mät alltså 
först ryggens bredd, lägg det funna måttot 
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Kappor 


Redingot (dampaletå) 

lIppsliilliiinj^aMi kiiii iivon anviiiidas sam ”i‘uncl- 
boriikniiiK foi’ vmiliKn knpi)modolIiM-. 
liy^-oiui iippstiilli.iiij;: 

1 vinkelliiijc framal oili hakat. 

2 fraii 1 - halva iinnlialsdjupvl I cm. 

:i Iran 1 - liola iirmlialsdjupot-| 1 cm. 

(lilliiSi;oL Kdros ir»r kapiJor). 

i fraii 1 ^ niidjcliinj^don +1 cm. 
f) fran 1 - hoki liinj;dcn. 

Vinkcllinjcr framat iVan alla i)unktor 
() fran 1 MO hnistvidd 2* i cm. 

7 fran 0^ 2' j cm. 

Korhind T med 1. 

S frän 2 - ryK^hreddcn I 1 cm. 

Kort vinkcllinjc firiutin 8 ni»päl och nodat. 
i) ^ korsningen av denna linje med grundlinjen 
frän J. 

Axelsömmen gar 1 cm nedanf(’)r punkt 0 samt 
21 ;. cm ulanföl- grundlinjen. 

Fcirhind med punkL T. 



10 ^ koisningen av linjen gcaiom <S nicd bröstlin- 
jon. 

1 I hillll(‘ii nu Mail 8 U). 

1 1 a frar. il 1 ' cm. 

1 midjan urlagxu- man 2 cm. 

Hyggens bredd nedtill ^ omkring 1 ö cm mera 
iin i midjan. 

liyggens delningssöun för denna modell ligger c:a 
110 liröstvidd J. ö cm. frän punkt 4. 

Uttaget diir blir l.UO av skillnaden mellan bröst- 
och midjevidden. 

Nedtill gar sömmarna c:a Ö 4 em över varand¬ 
ra, och vid skulderbladen 1 cm. Vid axelsöm¬ 
men uttager man ^ ^ cm som uenare tillägges 
vid ännhälet. (Se ieckiiingcn). 

12 pa bröstliujen omkring 5 0 cm frän ryggen. 

12a frän 12 samma sliiicki som 10 11. 

i:i fran 12 1 10-dels bröstvidd-t 5 cm. 

M fran lö striickan 1 .*» pa ryggen-hö cm. 

Vinltellinje framat. 

lö fran 1 1-1 10 briistvidd l 1 cm. 

lö fran 11' 2 2Ucm. 

Ha k linje fran 15 över 10 utal. 

17 fran 15-ryggens axelbredd -V* em. 

18 fran lö ö em. fasl mall. 

lljiilplinje 18 till 17. 

Mät för ärmhalskurvan, pa millcn av denna 
hjjilplinjc j em inät oeh rita ärmhålet enligt 
teekningou. 

1<) frän 15 -sLriiekaii 1 0 pä ryggen. 

Koit vinkcllinjc Irannil. 

20 frän 10 -15 10 H 1. cm. 

Hila halsriiigcn frän 20 15. 

21 fran 15^2 10 bnistvidd t 2*^ cm. 

KÖtrbind med 20. 

Vinkcllinjc fran 20 nedåt. 

22-korsningen av friiinre balanslinjen (14 -13 
nedät) med midjan. 

23^korsningen av linjen frän 21 med midjan. 

21 ^ kor.sningcn med linjen frän 5. 

23a fran 22 • 1 midjevidd. 

Skillnaden mellan 23 ocli 21 a uttages genom 
bröst nppskiir ningen. 

13a frän 13^1 em. 

Vinkellinje nedät. 

25 frän 22=^20 (?m. normal höflhöjd. 

Vinkcllinjc bakät. 
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26 från 25 = • n höft- eller sätesvidd 4 1 cm 
minus ryggens bredd. 

l midjan, vid siduppskärningen, svänger man var¬ 
dera 1 cm. inåt. 

Förbind 26 med 12. 

Framstyckets sidsÖm svänges lika mycket i mid¬ 
jan som ryggen. 

Tillägg vid 24 för främre längden 2 cm. 

Förbind med sidsömmen, kontrollera ryggens 
längd med framstycket. 


Fickans avstånd från punkt 22 - ' , midjeläugd 
J. 1 cm. 

Kappan förarbetas med genomskuroi sidstyoke. 
Mät därför lika mycket inåt, vid ficklinjen. som 
uttaget vid bröstuppskärningen. 

Förbind med 26. 

Vid framkanten tillägges för denna modell: 

vid punkt 23 omkring 8 cm. 

vid punkt 21 omkring 11—12 cni. 
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Engelsk ulster 



Kila föral grundmodellen. 

I ryggmitten gär man vid 1 2 cm inal. 

Vid sidsömmen i midjan lika mycket. 

Kramstycket klippes upp från sidsömmen till 
bystuppskarningen. Uttaget blir som vanligt 
skillnaden mellan 22- 22 a. 

Utjämna bystuppskärningens uttag mot sid- 
sömmen. 

27 från 21 = *1 av midjelängden. 


Armens uppställning 

Denna är lik grundmodellens uppställning. 

Delnings.sömmen lägges pä ärmmitten, alltså på 
hälften mellan punkterna 1 ,’5 

20 är mitten mellan It) a och 23 
26 är mitten mellan lö och 18 
Ärmspännet ligger (*;a f) cm ovanför ärmkanten 


Ö4 



Fantasikappa 




Kappan lörarbctas med avskuren midja, över 
delen uppställes som v.anligt. 

Vid 21 uttaK som vanligt en tiondedel av länllna 
den mellan bröst och midjevidden. 

25 frän 24 - > j midjevidd. 

26 frän 25:-: 3 4 cm. 

Kak linje genom 26 uppåt och nedåt. 

27 från 26:- c:a 14 cm. 

26:i frän 2(J - samma mått som 27 26. 

där sammanlagt 2 cm. 

28 frän 20 - hiilften mellan 20 12-f l cm. 

Vinkellinjc frän 28 nedåt. 

Iran 28 bysihöjden som beriiknas med on 
tiondedol bniva bröstvidden. 

•50 = korsningen av denna linje. 

Uttag diir midjeöverskottet som vanligt. 


Köl’ vänstra sidan tillägges vid 31 1 cm och sam¬ 
ma matt vid fiiiakterna 32 ovh 33. 

Kör högra sidan lilliigges: 

35 frän 31 ::: 6 cm. 

31 fran 32-10 11 cm. 

Vid 11 gar man för ståndkragen (som f>:ilsbe.s;it 
tes) 2 cni framför. 

'rillägg nii för ryggen pa överdelen 1 cm., or 
Iramstycket vid sidan 1 cm., vid framkanten 
2 cm. 

Kjolen upi>slälles .som vanligt. 

öti-korsningen i midjan intill ryggen. 

36a fran 36-2 em. höfthöjd. 

Hjiilplinjc nedåt 37 fran 36 — 20 em hiifthöjd. 

Kort vinkellinjc frainäl. 

38 från 37 - ' j av höflviddcns överskott minns 
2 cm (frandrag midjevidden. resten blir över- 
.skottet). 


.s 
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Vinkdlinjc 1’n^n 38 nedåt. 

39 — kor.snin^;cn med linjen från ö. 

40 från 39^5 0 em. 

Förbind iO med 3S och 36. 

■Il fiMii frnrnstyekcls .sidsöm sMmma sträcka 
som Inöstuppskärninj^cn. 

41a från 40--2 cm. 

Vinkollinjo nedåt. 

42 från 11 20 cm. 

Mät bakvådons vidd frän bakre milten lill 38, 
lä^i< det funna mattet mot 42 och mät bakåt 
höft vidd. 

Förbind det uppmätta måttet med 41. 

43 fråii 39^ samma mått som 39—40. 

Förbind 43 med höftpunkten. 

11 = korsniiif^cn av friimre mitten med framkan¬ 
ten. 

45 från 11^3—4 cm. 

46 från 31:^.11-12 cm. 

Klipp upp rnönslrct enlij^l de streckade linjerna, 
isärlii^f; mönstret för vecken c:a 10 cm. 

Hakvaden klippes likaså upp enligt de streckade 
linjerna, liigg ihop uppskärningen som vanligt. 


Uppställning av slipon 

*S. k. ccntimeternppsiällning för storlek ^2 

Uppställningen är gjord efter den s. k. centi- 
mctcruppställningcn, alltså man fastställer en ut¬ 
gångspunkt och mäter därifrån från punkt till 
punkt enligt de på teckningen angivna avstånden. 

Ryggen 

Drag rak linje för ryggmitten och mät på denna 
nedåt 12,6 cm 12,6 cm. därefter ytterligare 
41,6 cin, 44,5 cm. Drag vinkcllinjer från alla 
punkter. Miit nu från första punkten, ovan¬ 


ifrån räknat, 8,5 cm, räknat från nästa punkt 
19,5 cm, från nästa 29 cm, därefter 31 cm och 
slutligen 34 cm. 

För slitsen tillägges i bredd 4—5 cm. 

Drag sidsömmen enligt teckningen och rita där¬ 
efter fran sidsömmen vid ärmhålet hjälplinje 
till halsspetsen. 

Från imnkt 8,5 cm mätes 2 cm uppåt. 

hör raglansömmen går man vid övre halvan av 
ärmhålsdjupet 2 cm utanför och vid nedre hal¬ 
van av ärmhåksdjupet 3 cm innanför. Se 
teckningen. 




tP.i 
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Framstycket 

Mät från A nedåt först 1,5 cm, därefter 3 cm, 
sedan 9,2 cm, 13,8 cm, 19,3 cm, 16,8 cm, 50,5 
cm och slutligen 2 cm. 

Drag tvärlinjer från alla punkter. 

Mät nu från första punkten framåt 1,3 cm, bak¬ 
åt 3,1 cm. 

Från andra punkten framåt 6,7 cm + 4,5 cm 
samt bakåt 2,8 cm, 1,8 cm H- 3,8 cm. 

Från tredje punkten framåt 12 cm, bakåt 13 cm. 

Från fjärde punkten framåt 12,5 cm, bakåt 23 cm. 

Från femte punkten framåt 12,7 cm, bakåt först 
6,8 cm för fickans början, därefter ytterligare 
17,4 cm. 

Från nästa tvärlinje framåt 13 cm och bakåt 
först 9,3 cm till fickans början, därefter ytter¬ 
ligare 16,3 cm. 

Längst ned mätes framåt 13,8 och bakåt 30 cm. 


<-»' yt 

ns 



Förläng med 2 cm och rita färdigt enl. teck¬ 
ningen. Rita även sidsömmen färdig och drag 
hjälplinje från sidsömmen till raglanspctscn. 
Se teckningen. Raglansömmcns utformning 
framgår klart genom teckningen. Vid ärm¬ 
hålets nedre kant går man c:a 4 cm innanför 
hjälplinjen. Upptill 1 cm utanför hjälplinjen. 

Fickan har en längd av 17 cm. 

Armarna 

Börja vid främre ärmhalvan och drag irån A 
en linje nedåt. Mät därefter nedåt 2,6 cm, 7,4 
cm, ytterligare 7,4 cm, 7,4 cm, 7,4 cm, 32,2 cm, 
5,3 cm och slutligen 6,6 cm. 

Drag vinkcllinjer från alla punkter framåt och 
bakåt. Vid första punkten miiter man framåt 
2 cm och bakåt 4 cm, därefter 6,5 cm framåt 
och 1 cm bakåt, 1,2 cm framåt och därefter 
ytterligare 12 cm framåt, därefter 0,5 cm fram¬ 
åt, ytterligare 14,2 cm framåt. Därefter 14,8 
cm framåt och 8,4 cm bakåt. 

Därefter 13,2 cm framåt och 6,7 cm bakåt, 13 cm 
framåt och 6,7 cm bakåt samt slutligen 12,5 
cm framåt och 6,8 cm bakåt. 

Drag hjälplinjer i likhet med teckningen och för- 
bind alla punkter. 

Bakre iirmhalvan: Drag vinkellinje från B nedåt 
och mät därifrån först 15 em nedåt, ytterligare 
15 cm, 32,2 cm, 5,3 cm, 6,4 cm och till sist 

2.1 cm. 
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Raglan 


liörja med vinkcllinjc vid 1. 

2 från 1 = halva ärmhälsdjupeL •! i om. 

3 =: hela ärmhälsdjupet + 1- 2 cm. 

(Obs. felaklii^l aiij^ivct med 1). 

I ^ midjeliin^^dcn f 1 cm. 

5 ~ hela länKdon. 

Vinkcllinjcr framåt från alla punkter. 

i) från 1 -- 1/10 halv bröstvidd + 3 cm. 

7 från G —- 2'^ cm. 

Körbind 7 med 1. 

8 frän 2 = ry^^bredden -f 1 cm. 

Hjiilplinjc till brösllinjen. 

- kor.sningcn med linjen frän 1. 

(ja för axeln 1 cm nedanför 0 och förbind 
med punkt 7. 

Axeln går därefter 2 cm utanför. 

10 - kor.siiingcn med bröstlinjen. 

II hälften mellan 10 -8 J. H cm. 

Mät där 1*^ cm utåt och drag den bakre ärm- 
hålskurvan. 

12 från 10 - halva ärmhålsbredden ./. 1 cm 
d. V. s. ärmhålsbredden beräknas med 1/10 
bröstvidd 4- 5 cm. Hälften därav ./. l cm mätes 
från 10 12. 

Vinkellinje fråii 12 till midjan. Det blir 12 a. 

Mät midjan vid 4 2 cm inåt. Täigg vinkeln emot 
2 or‘h drag över 4 cn rak linje nedåt. 

läigg diireftcr vinkeln mot denna linje och mot 
linjen fran 5 och vinkla framat. 

Vid 12 a miites diireflcr 2 cm utal. 

Ijägg vinkeln mot 12 och punkten 2 cm utanför 
12 a ocb drag rak linje nedåt. 

Om så önskas kan man därefter svänga in 3/4 
cm och förbinda med 12 och nedre kanten. 

lutvckniiKf av vaijlanHÖmmavna: 

Kör att få cn utjämning mellan framstycks- 
.spetsarna tilliiggcr man på ryggens axelsöm 
1 cm. Se teckningen. 

Mät vid 7 1 cm nedåt och det blir 7 a. 

Drag hjiilplinjc till punkten utanför 11. 

Sträckan 7 a punkten utanför 11 delas därefter 
på hälften. 

8 a är dcii uppmiitta punkten. 

8 b frän 8 a är för denna modell som har hiigl 
lagda raglansömmar 5 cm. 

Rita sömmarna enligt teckningen färdiga. 

12 b från 12 = omkring 4 5 cm. 

Vinkcllinjc från 12 b till midjan. 


Mal dar 1 i., cm utåt och drag frän 12 b över 
denna punkt rak linje nedåt. 

^ lat man in pa ryggen bör miui iiven gå in lika 
mycket på framstycket. 

13 från 12 b = halva ärmhålsbredden -h 1 cm. 

14 från 13 — sträckan 1—3 på ryggen -f 3 cm. 

15 Iran 14 = 1/10 bröstvidd + 1 ‘A cm. 

Mät vid 14 2 cm nedåt och drag från 15 hjälp' 
linje bakåt. 

Mät axelbrcdden pä ryggen och överför detta 
mått ./. 1 cm från 15 utåt. 

16 = den uppmätta punkten. 

13 a ligger 5 cm ovanför 13. 

Hjälplinje från 13 a till 16. 

Ärmhålet tecknas därefter cn knapp cm innanför 
denna hjälplinje. 

Förbind 16 med 13 a och med 12 b enligt teckn. 

17 från 15 = sträckan 1—6 på ryggen. 

18 från 17 = föregående sträckan -h cm. 
Rita halsringcn mellan 18—15. 

19 från 13 är 2/10 bröstvidd+ 3 cm. 

Förbind 18 med 19. Lägg därefter vinkeln mot 
19 och vinkla nedåt. 

Korsningen med midjan ur 20. 

Korsningen i midjan med ärmföreträdeslinjen 
är punkt 21. 

Mät nu ryggens sidsöm från midjan nedåt. Lägg 
det funna mättet mot framslyckol^s sidsöm 
och mät där samma mått. 

Lägg därefter med detta mått mot 20 och mät 
nedåt -I- 2 '/2 cm. 

22 är den uppmätta punkten. 

Förbind 22 med framstyckets sidsöni 

För framkanten lägges till 6 cm. 

Översta knapphålet ligger omkring 1 5 ern 

nedanför bröstlinjen och knappavståndel är 
13 14 cm. 

Drag därefter frän 19 linje uppäl. 

Skillnaden mellan denna linje och punkt 18 kan 
antingen uttagas genom en iippskärning eller 
genom att man viker ihop mönstret där. 

fJå vid 15 l^jcm. framåt och förbind med Översta 
knapphålet. 

Korsningen rned hal.sringeii är slagbräckten. 

Slagets bredd får man för en sådan modell ge 
nom överslaget fram. 

Sänk vid punkt 18 lU cm. och vid yttersta kan 
ten höjer man c:a 2 cm. Se teckningen. 
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Ändring för raglanssömmarna 

Den cm. som har tillagts på ryggen dniges nu 
ifrän pä framstycksaxcln. 

15 a frän 15 blir alllsa 8 cm. men i verkligheten 
endast 2 cm., då ju dep. andra cm. bortklippts. 

Hjälplinje från 15 a till 13 a. 

15 b är hälften mellan sträckan 15 a -13 a. 

Mät från 15 b lika mycket uppfit som sträckan 
fta till 8 b på ryggen och rita raglansömmar 
na enligt teckningen. 

kor nas placc rin g . 

Fickorna äro påstickade och börja omkr. 3 4 

cm. nedanför midjan. 

De ha en bredd av c:a 16 cm. och ett djup »v 
22 21 cm. 

Allt annat framgår av teckningen. 



Uppställning av raglanörm 

Börja med vinkellinje vid 1. 

2 från 1 ~ ärmhålets bredd. 

3 från 1 - hälften mellan 1 2. 

Vinkellinjer från 1 uppåt och nodål. från 2 
uppåt och frän 3 uppåt och nedåt. 

I från 3 är alltid halva ärmhålsdjupet f 1 cm. 

5 från 4 = 2 cm. 

3 från 5 = 1 cm. 

7 från 2 = hälften av sträckan 3 4. 

Rak linje frän 3 över 7 till grundlinjen. 

8 från 4 = 4 cm. 

Från 8 kort vinkellinje framåt, 
l) är korsningen av linjen frau 2. 

10 från 0 = sträckan 8 1. 

II från 1 = alltid 5 cm. 
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12 -korHninKcn nicd linjen frAn 8 och linjen ge- 
nom ]. 

13 är hälften mellan 11—12. 

14 från = cm. 

I normiila fall, alll.su när det gäller vanliga är¬ 
mar, ritir man ärmen frän 4'*j em. ovan¬ 
för punkt 9, lika myckel ovanför punkt 10, 
därefter till punkt 14 och punkt 11 och slut¬ 
ligen till punkt 1.0 som är 3 cm. framför 
punkt 1. 

För raglanärmar är det dock inte nödvändigt 
att rita in ärmkullcn. 

Mat ärmens längd som vanligt, varifrån dra¬ 
gés vinkellinje. 

16 är det uppmätta måttet. 

17 från IG är 3|^ cm. 

Mät frän 17 snett utåt mot linjen från 16 halva 
handviddon pä ärmen f söm, c:a 15—16 cm. 

Från 17 sår man rakt iit och mäter där 3to cm. 
utåt. 

Dela nu sträckin 1—17 till hälften+ 1 cm. Ned¬ 
re hälften »skall vara längre. 

18 är den uppmätta punkten. 

Vinkellinje genom 18 bakåt och framåt. 

19 från 18 är för en kappa 1 *4 cm och för en 
vanlig dräktjacka 2 cm. 

Förbind 17 med 19 och med 1. 

Underärmen ligger 2 cm. innanför 1, 10 och 17. 

Överärmen ligger i mitten, alllså från 19 3 cm 
framåt. Förbind med 15 och mod punkten utan¬ 
för 17. 


Mät sträckan mellan ärmens handvidd och 
vinkellin jon. W av denna sträcka mätes för 
armbågen inåt på linjen från 18. 

För underärmen går man ytterligare 1 cm. inåt. 

Dela därefter ärmen till hälften, d. v. s. fr. o. 
m. punlct 10 rakt ned drager man en mittlinje 
och lägger där lill för sömmarna, alltså 1 cm. 

Påläggning av raglanspetsarna 

Klipp nu ut de intccknadc raglanspetsarna. 

Frams'ycksaxcln läggcs då 1 cm ovanför kul¬ 
len samt 1 cm. ifrån densamma. Se teckning¬ 
en. Därefter vrider man spetsarna så att 
dess nedre del pekar direkt pä punkt 11. Se 
de tecknade spetsarna. 

Fram gör man ej tillägg för sömmarna, men på 
axeln måste ett tillägg göras på bredden och 
även på längden. 

Man måste komma precis i mitten ovanför 
punkt 10. 

RygfTcn läggcs på samma sätt, alltså mot axel- 
spetsen. Vrid därefter så långt tillbaka att 
ärmhålskurvan pekar mot punkt 4. Gör där¬ 
efter ett tillägg för sömmar vid axeln. 

20 blir don nya punkten. Från 20 drager man 
en vinkellinje framåt tills man träffar under¬ 
ärmen. Där går man 3rtterligare en söm 
fram och därmed är underärmen färdig. 

Förbind 20 med ärmbågen samt likaså med un- 
derärmsspetsen. 
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Morgonrock med 
schalkrage 



Grundmodellens ändring göres på följande sätt: 

12 a från 12 = halva ärmhålsbrcdden + 1 cm. 

Vinkcllinjc nedåt. 

24=^ korsningen med midjan. 

32 = korsningen med höftpunkten. 

I midjan uttages 1/10 av skillnaden mellan bröst- 
och midjovidd + 1 cm. 

r^yBKcns sidsöm går —2 cm framför punkt 32. 

29 från 4 = 2t-2 cm rygginställning. 

Förbind 29 med punkt 2 och 5. 

Mät nu bakre längden från 29 till 5 och överfor 
samma mått på sidsömmen. 

Sidsömmen ritas på följande sätt: 

Lägg vinkeln mot 24a och drag över punkten 
utanför 32 en rak linje nedåt. 

3ö = den uppmätta punkten. 

Höftvidden miites som vanligt. 

26 från 20 = halva bröstbredden +1 cm. 

27 från 26 = bysthöjden, beräknas med 1/10 

bröstvidd . 3 cm. 

Skillnaden mellan 21- 23 uttages vid 28 lika på 
båda sidor eller man drar ihop överskottsvid- 
den. Bystuppskärningssömmama kan nedtill 
gä över varandra, allt efter önakad vidd i 
kjolen. 



40 från 21 = 2—3 cm. 

41 från 20 = 11—12 cni. 

42 = 1 cm ovanför bröstlinjen. 

43 från 14 = 2 cm. 

Drag slagbråktslinjcn frän 43 till 12. 

14 = slagbråktcn. 

15 från 44 = slagbrcddcn omkring 5 om mod som. 
I stället för sömmen från punkt 27 nedåt, kan 

man sy rocken med uppskärning från sidsöm¬ 
men mot bysten. Sc teckningen. 



Pälsbesatt kappa 


1 — vinkcllinjr framat och ncdal. 

2 fran 1 ~ halva ärmhalsdjupel. 

2 fran 1 — hola ärmhalsdjiipot. 

I fran 1 = midjcliingden. 

T) fnin 1 = hela liin^don. 

Vinkcllinjcr fran alla j)iinklor. 

6 frän 1 — 1 10 bröstvidd . . 2’^ cm. 

7 frän 6 2 cm. 

Förbind 7 med 1. 

8 frän 2 ^ ry^^;,"brcddcn. 

Vinkcllinjo genom 8 uppal och nedäl. 

9 — korsningen av denna linje rned linjen fran 1 
Axelsömmen gar 1 cm nedanför denna punkt och 

2 cm utanför grundlinjen. 

Hjälplinje till 7. 


W 13 7 



Axelsömmen går något böjd innanför denna 
linje, se teckningen. 

10 = korsningen av linjen fr. 8 med bröst linjen. 
M ^ mitten mellan 10 och 8. 

Mäl där 1cm utåt och rita bakre ärmhälsknr 
van färdig. 

12 frän 10 = ärmhålets bredd, vilkel beräknas 
med 1/10 bröstvidd + cm. 

Vinkellinje genom denna punkt uppal och nedäi. 

13 från 12 = sträckan 1 3 pa ryggen | 3 cm. 

Vinkcllinje framåt. 

14 från 13 = 1/10 bröstvidd l 1 cm. 

15 från 13^2 cm. 

Hjälplinje från 14 över 15 ut al. 

16 från 15 ^ ryggens axclbrcdd . . ' - cm. I!yg 
gen måste hållas V-* övei* axeln. 

17 från 12 — 5 cm fast mätl. 

Hjälplinje till 16. 

På mitten mellan 17—16 mäter man , cm inäl 
och ritar ärmhålet enligt teckningen. 

Kort vinkellinje från 14 nedåt. 

18 från 14 = sträckan 1 6 på ryggen. 

Kort vinkcllinje framåt. 

10 från 18 = sträckan 14 18 t 1 cm. 

Kita halsringcn från 19 till 14. 

20 från 12 = 2/10 bröstvidd -h 2' :> cm. 

Förbind 19 med 20 och drag vinkollinjc nedåt. 

21 — korsningen med midjan. 

22 korsningen av midjelinjeii med linjen g,, 
nom 12 nedåt. 

23 från 22 = % midjevidd. 

Skillnaden mellan 23 och 21 far uttagas som 
bröstuppskärning. 

24 = korsningen av linjen fran 20 nedåt med 
linjen från 5. 

Tillägg där 2 cm för den friiinrc längden. 

25 frän 12 = hälften mellcn 12 10 : 1 cm. 

Kort vinkellinje nedåt. 

26 = korsningen med midjelinjeii. 

Där uttages för vardera fram- och ryggstycket 
2 -2^2 cm. 

Förläng linjen från 26 nedåt. 

27 från 26 = 20 cm. 

Kort vinkellinje framåt. 
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sidsöni vitI ‘2i 1 Pcni rraniför 
dniin:» piinki <)( h cliir-il rMii iirdnl. 

Miit. iy^:<^^cn.s liinj^d frnn I 5 och överför 
s;inini:i mall i>a .sidsfaii. Köi'hind med 

piinkl ö. 

2 ^ Uor.siiiii.^cMi av linjerna 21 ocli 22 . 

.Vliil ryi;^cns bredd i höjd med linjen 27 28 

och det funin mat tel mot |)nnk( 28. 

Mät därifrån bakat 'av luiftvidden I 1 cm. 

2b del iilmälta matlcl. 

Dra^ fran 29 on linje nedat och förbind med 
rnidjolinjen. 

.M;it sidsömmons killed ofler lyj^i^en och förbiiul 
med piinktcn mnlanfÖr 21. 

Ffir framkanlen tillä^Kf'*' man J 5 cm och f(h 
vänstia halvan yltorliKare 5 cm. 

Sia.^ols liredd fran 19 framat är omkring 8 cn^ 

P^ir atl lä etl vackraic fall ])a kragen miiter mrn 
en sömsman innanför lialsringen. 

Skinnfiesiittningen uppritas efter modebilden, sc 
tecltningen. 

I'’ramstyc*kel npiiklippes i midjan från sidsömmen 
t ill bröst nppskiirningen. 

KfdifOLs nppstälhn)i(f: 

1 - vinkellinje framåt ocli nedåt. 

2 från 1 modellens lialsvidd. 


3 från 1 = 3 cm. 

1 från 2 = 3 cm. 

5 från 3 = kragbredden. 

Kort vinkcilinje framåt. 

ö = korsningen med linjen frän 2. 

T från 6 = 56 cm. 

I^ita kragen färdig enligt teckningen. 

.1 rmra.v dppstäUunuj: 

1 - vinkellinje framåt och h:ikat. 

2 frän 1 -- iirmhålets bredd. 

3 från 2 ~ hillflen av striickan ! 2. 

Vinkcilinje från alla punkter uppåt och fiån 3 

nedat. 

I från 3 = alltid halva ärmha!."'djup.‘l. <1. v. .^. 
striickan 2 till 3 på ryggen I 1 (‘in. 

Kort vinkcilinje från l inåt. 
ö från 4=2 cm. 

6 från 5 = 1 cm för .siim. 

7 från 2 - hiilften av siriickan 3 till !. 
Vbnkellinje fran 6 över 7 nedåt. 

S fran 1 = 5 cm fast mått. 

Rita underiirmen frän 6 över i. ‘cin (ran 
hjiilplinjen. till punkt 8. 

9 från 1 = 1 cm fast mått. 

\’inkellinjc framåt. 

10 — korsningen med denna linje <>ch linjen fr. - 

II från 10 på samma linje = 1 cm. 

12 “ korsningen mod linjen fran 1 och linjen 

från 9. 

13 = hälften mellan 8 och 12. 

14 från 13 - alltid P . cm. 

Rita mi överärmen från 8 över 11, 1 em <nc* 

11 och 10. till ‘1. 
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För denna modell ar en delning av främre ärm¬ 
halvan nödvändig pä "nind av k ipj):ins för¬ 
djupade iirmhäl. T vanlij^a fall delar man upp 
nnderärmen i tvä lika delar. Denna iirm har df»ek 
en viilvniiiK frän armbagen nedät vilket är omöj¬ 
ligt att få fram med en vanlig uppiiiggning. Man 
måste alltså ha en söm under iinnarna lör alt få 
fram den nödviindiga mervidden, vilken behövs 
för att kunna höja undcr.ärmen sa a(l ärmen i 
sin helhet inte blir obckviim. 
lö — mitten mellan 1 .1. 

Mät ut iirmhälet som vanligt och dii ref ter med 
fördjupningen. 

Allt efter fördjupningens storlek får man nu en 
mervidd. Hälften diirav tillägges vid punkt 15 
framåt 

16 = den uppmätta punkten. 

17 från 16 = hälften av ärmhålets fördjupning. 
Förbind 17 med 7. 

18 från 4 = ärmens längd. 

Vinkellinjc från 18 framåt. 

19 = korsningen av denna linje med linjen fr. 1. 

20 från 19 = 3 cm. 

21 från 20 — ärmens hand vidd. för denna modell 
omkring 14 cm. 

Förbind 20 med 21. 

22 från 20 = hälften av sträckan 20--1 -f 1 cm 
Vinkellinjc bakåt. 

23 ligger på denna linje och för denna modell 
IVij cm utanför linjen 4—18. I vanliga fall går 
överärmen innanför denna linje. 

Förbind 23 med 4, måttligt böjd, samt därefter 
till 21. Mellan dessa båda punkter är en 
kraftig böjning, se modebilden. 

24 ligger på grundlinjen 4—18. 

Förbind 24 med 21 och 5. Obs. de kraftigt böjda 
linjerna. 

Mät vid punkt 22 för ärmens svängning 2 cm 
inåt. 

Förbind den nya punkten med 1 och 20. 

25 från den nya punkten är omkring 7—8 cm. 
Drag från punkt 25 linje över 16 uppåt till 17. 

26 från 20 = omkring 6 cm. 

27 från 1 = sträckan 1-15 + sträckan 16 -15 

28 från 22 = sträckan 25— till ärmens sväng¬ 
ning innanför 22. 

Rak linje från 26 utåt. 

29 från 20 = sträckan 20 -26. 

Obs. att 29 ligger på linjen från 26 utåt. 

Förbind 29 med 20 och därefter 28 med 27. 

Mät från 27 sträckan 16—17 uppåt och förbind 
med 8. 


Skinnbesättningen börjar cirka 6-8 cm ovanför 
armbågen och går därifrån culigl skiss?n. Allt 
annat framgår av teckningen. 

Uppställning av pälsmössa 

Vik först ihop mönsterpapi)crct |)ä så siitt nit 
grundlinjen blir den vikta kanten. Man be¬ 
höver då endast rita den ena sidan. 

1 = vinkcllinje uppåt och bakåt. 

2 från 1 = halva huvudvidden. 

3 från 2 = 21,4 cm. 

Kort vinkellinje uppåt. 

4 från 1 = 4 cm fast mått. 

Hjälplinje 4 -2. 

På mitten av denna linje svänger man 1 cm upp. 
åt, se teckningen. 

Denna linje blir nedre grundlinjen. 

5 från 4 = mössans ståndbredd omkr. 1112 em. 

6 från 3 = samma bredd som 4—5. 

Förbind 6 med 2, hjälplinje 6- 5. 

Lika mycket som man svängde innanför linjen 
2 -4 går man nu utanför linjen 5 6. 

7 från 5 = samma striicka som 6 5. 

Hjälplinje 7—6. 

8 från 5 = av sträckan 5 -7 -f 1 ‘ cni. 

Vinkellinje från 8 bakåt. 

9 från 8 = samma mått som 5—8. 

Cirkelslag från 9 med fäste vid 8 uppåt och ned 
till 5. 

10 = korsningen med linjen från 8 uppåt. 

Varje hälft förses nu med tre inklipp, vardera 
21,4 cm djupa, samt med ett uttag av 1 cm. 

Allt annat framgår av teckningen. 
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Pälstillskärning 


t>ystemets uppbyggnad. 

Beräkningarna äro sa utarbetade att dc kunna 
användas till vilket mätt som helst. Det skiljer 
sig alltså avsevärt frän de s. k. centimeterupp- 
ställningarna vilk i endast kunna användas för 
ett visst mått och sedan omständigt måste gra¬ 
deras upp eller ned. (lenom några enkla kontroll- 
mått är en utm;irkt passform lält att uppnå. Be 
räkningarna äro så uppbyggda att en provning -- 
när det gäller beställda plagg ~ givetvis är cn 
bra kontroll nicn skal! inte vara nödvändig. 
Uppställningarna äro gjorda efter ett 10-dels- 
system som ger anatomiskt bättre passform och 
är lätt att räkna ut. 

Till uppställningen behöver man följande mått: 

Midjclängden. 

Hela längden. 

Halva ryggbredden. 

Hela ärmlängden. 

Bröstvidden, 

Midjevidden. 

flöftvidden. 


19 14 21 13 



Som kontroll- eller hjälpmått användes hals- 
längden, längden över bysten, samt byslvidden. 

Bröstvidden tuges normalt rakt under armar¬ 
na och ovanför bysten. Endast om det är fråga 
om fyllig byst, tar man byslvidden. Detta mått 
tages likaledes över ryggen och under armarna, 
men går fram Över bysten. 

Till uppställningen behöver man även det s. k. 
ärmhåLsdjupet, alltså måttet från nackpunkten 
bak till en punkt mitt på ryggen, parallellt med 
ärmhålets djupaste punkt. Det har i praktiken 
visat sig alt en beräkning av detta mått är myc¬ 
ket säkrare och ger även anatomiskt sett ett 
bättre resultat. 

Berinaiingsformeln är följande: 

1/10 bröstvidd -f Vi midjelängd + 2>-j cm. 
Uppställningen: 

2 från 1 = halva ärmhålsdjupet. 

3 från 1 = hela ärmhålsdjupet. 

4 från 1 — midjclängden. 
frän 1 hela längden. 

Vinkellinje från alla punkter. 

6 från 1 = 1/10 bröstvidd + 2tj cm. 

7 från 6 = 2'., cm. 

Förbind 7 med 1. 

8 från 2 = den uppmätta eller beräknade rygg- 
bredden. 

För den moderna vidden kan ett tillägg av ^ 
cm göras. 

Vinkellinje genom 8 uppåt och nedåt till bröst¬ 
linjen. 

9 = korsningen av denna linje med linjen från 1. 

9 a från 9 = l* -» cm. 

Hjälplinje frän 9 a till halsspetsen samt något 
utanför 9 a. 

Mät därpå linjen från 9 a 2'^. cm utåt = axel- 
spetsen. 

Vid 8 går ärmhålslinjen V2 cm utåt. 

10 = korsningen av linjen genom 8 med bröst- 

linjen. 

11 = mitten mellan 10 och 8. 

11 a från 11 = 1 cm. 

Rita nu ärmhålet till 11 a- 

12 från 10 = 1/10 bröstvidd + 3 cm. 

Vinkellinje uppåt och nedåt till midjclinjcn. 

13 från 12 = sträckan 1—2 på ryggen -b 6 cm. 
Kort vinkellinje framåt. 

14 från 13 = 1/10 bröstvidd, 
lä från 13 = 314 cm. 

Rak linje från 14 över 15 utåt. 
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hjalplinjo 


fran 12 2 10 hröslvidd 4 .4 r ni. 

U fraii 10 - 1 , av dverskoltsviddon vid sid.siini 
marna. d. v. s. f(jr all fa dot rdtla falkf 
h()V(‘)- 011 piils mora vidd övor själva 
nodlill. 

•\nrmalt kan man lillsälta 0 10 rni. allt odor 

modell. 

'i av denna övorskoUsvidd mäU*r nian alHs' 
nVin 10 inAl. 

Denna onist/illnin^ K<>ee.s ondast (Va- oti iip|ist,ä'! 
nin.^ nian sidsrimmar. 

Arholas pälsen mod sidsomm ir ;ir d('nna f>mst;it! 
ninu oJ nödviindiK. alan m ni ritar sidsömnia* 
na sf»m vanligt. 

Kort vinkollinjo fran 17 nppat. 

1H fian 17 halva overskottsvifldon. 

Dägg vinkeln mot 18 och 10 och drag (iiiiifrän 
en rak linji' ncdäl och nppat. 
mitten mellan 10 12. 

Hjälplinjo frän 12 a till 18. 

Mät längden frän bröstlinjon pa ryggen, alll 
:ä till 5. 

fivorfor mättet 4- 2 cm frän 18 nedåt. 

éVirhing nn linjen 11 18 framåt. 

*0 koi-sningen av denna linje med linj- n fr:V'. 

10 18 ni)pät. 

20 Irän 10 - slriickan 1 0 pa ryggen .1 cn*. 

Kort linje [)arallcllt med främre kanten hakat. 

20 a ^ korsningen av donna linje med lini(*n 
frän Dl. 

f7)rl)ind 20 med Dl. 

M fnin M pä axellinjcn — 1 cm. 

Iljälplinje frän 21 parallellt med fr.ämre mitle!^ 
nedat till hrösthiijden. 

22 korsningen av denna linje med linjee. 
12 a 18. 

28 frän 22 - 1 10 bröstvidd .2 8 cm. 

21 frän 21 — normalt "I 5 em nllag. 

Miit liingden från 21 28 och (iverfiir detta 

mätt frän 28 mot 24. 

fjingden blir dä i regel nägot mera. 

Kr>r att iipj)nä den rätta passfoimen ligger mae 
en liten uppskärning i ryggen. 

r)ela ryggens axelsöm till mitten och drag först 
Iljälplinje till mitten mellan 8 10. 

ITppskärningcn blir 11 12 cm. djup. och uttaget 

sammanlagt 1 cm. 

Mät nn axelbrcdden pä ryggen . . uttaget n*h 
iiverför samma mätt på främstycksaxeln. 

f^ägg mot 24 den uppmätta sträckan mellan 
14 21 och mät utåt axclbreddcn uttaget 

pä ryggen. 


Mät frän 12 ö cm uppåt (>eb drag 
till axelspetscn. 

Armhälskurvan går 1 cm i)öjd innani<>^ denna 
linje. 

Vad ärmhaIsmitten insätter man en 2 8 (m hied 

hil till midjan. 

Körarbotar man piilseii med sid.siini sä dtai ma i 
Dirst hjälplinjc frän 12 till midjan. For ryggen 
miiter man diircftor frän 1-n vid .irmhei.. 

1 1' - em framåt och från midjnn. 'ilH 

modell, 8 4 cm. Önskar man ryggen meo 

klo<!kig vidd skiir man upp ))appersmodollon 
uedifrån till rygginsnittet och läggei öet nc<^. 
till så mycket isiir som man Önskar. 

För framstycket mäter man också från 12 a 1 
1 'ä cm utåt och i midjan em mindre än ija 
ryggen. 

I7)rbind därefter dessa punkter nied punkter n,i 
i midjan och drag raka linjer nedat. Kontroll 
miit sidsömmarnas hängd med den bakre lai'g 
den 8 4. ^ 



Modern dampäls 

! vinkellinjc framåt och nedåt. 

2 frän 1 ^ halva ärm häl sd jn pol. 

8 irän 1 - hela ärmhälsdjupel. 

I från 1 - midjclängdcn. 
a fl än 1 - hela längden. 

V8n kellin jer från alla i)unkter f ramat, 
t) frän 1 - 1/10 bröstvidd 2>o cm. 

7 frän 0-2 cm. 

Förbind 7 med 1. 

8 frän 2 = ryggbredden. 

Kort vinkellinje uppåt och nedåt. 

1) -■ korsningen av denna linje med linjen från 1. 


Förbind med 7. 

10 = korsningen av linjen genom 8 med brösl- 
linjen. 

11 frän 10 1/10 bröstvidd + cm, 

Vinkellinjc uppåt och nedåt. 

12 frän 11 = sträckan 1 — 3 på ryggen 4 1 cin 
Kort vinkcilinje framåt. 

13 från 12 = 1/10 bröstvidd 4 1 cm. 

14 frän 12 = 2^,^ cm. 

Rak linje från 13 över 14 utåt. 

15 frän 13 ^ ryggens axelbredd. 

16 från 11 = 5 cm fast mått. 

Hjälplinje till 15. 

På mitten av denna linje böjer man för ärm 
hålskurvan 3/4 cm inåt. 

Rita ärmhålet enligt teckningen. 

Från 13 kort vinkellinje nedåt. 



17 från 13 = sträckan 1—6 på ryggen. 

Kort vinkcilinje framåt. 

18 frän 17 = sträckan 13—17 + 1 cm. 

19 fran 11 = 2/10 bröstvidd 4- 2^2 ^m. 

Förbind 19 med 18 och rita halsringcn till 13. 

Vinkcilinje från 19 nedåt. 

20 = korsningen med midjelinjen. 

21 = korsningen av linjen från 11 med midje 
linjen. 

22 frän 21 - ‘ 1 midjevidd. 

Skillnaden mellan 20 och 22 = överskottsvidd i 
midjan vilket uttages genom uppskärningar. 

Förläng vinkellinjen frän 20 nedåt. 

23 = kor.sningcn med linjen från 5. 

11 a frän 11 = mitten mellan 11—10. 

Vinkcilinje från denna punkt nedåt. 

I midjan uttages 2^'^ ^ pä vardera sidan. 

21 pä donna linje = 20 cm från midjan. 

Kort linje framåt och bakåt. 

Vid punkt 24 går ryggens sidsöm, allt cflcr höft 
vidden, 1 - 1' o cm utanför. 

Rita fran denna punkt till midjan och därifrån 
Ull 11 a. Obs. den nya modciinjen fordrai 
denna linjeföring. 

25 = korsningen av linjen 11 nedåt och linjen 
från 24. 

Mät ryggens bredd från sidsÖmmen till den bak 
re linjen. 

Lägg det funna måttet mot punkt 25 och mi\l 
bakåt av höftvidden 4- IV 2 cm. 

26 är det uppmätta måttet. 

Förbind 26 med midjan och rita samma böjning 
som på ryggen. 

Nedtill är skillnaden mellan ryggens sidsöm och 
framstyckets omkring 15 till 16 cm, allt efter 
modell kan denna vidd ökas eller minskas. 

Mät sträckan 4 5 och överför samma mått pä 

sidsömmen, alltså från midjan nedål. 

(iverför samma mått på framstyckets sidsöni. 

Vid 23 tilliigges för den främre längden 2 cn\. 
Förbind med sidsömmen. 

För framkanten tillägges omkring 5 cm. 

För schalkragens bredd mäter man från 18 om 
kring 8 cm utåt. 

Utjämna enligt teckningen. 

För alt få ett bättre fall på schalkragen bort 
tager man vid halsringen, på både rygg- och 
Cramstycket, 1' ^ cm. 

Samma mått tillägger man på kragen. 

Pälsen förarbetas med 2 uppskärningar i midjan, 
den största uppskärningen ligger på halva 
slräckan mellan 20 och 21. 

ITttaget är där lika mycket som mellan 20 och 22. 
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Fastsyningen göres dock endast några cm. Mel¬ 
lan uppskärningcii och 21 göres cn mindre sä¬ 
dan med endast 1 cm uttag. 

Dessa tva uppskärningar äro fullt tillräckliga. 
Ingen axclinskärning är nödvändig. 

Kilar insättes i midjan, se teckningen. 

Vid punkt 8 göres en liten uppskärning. 

Axellinjcn går 1—IVi» cm nedanför 9 och 1 cin 
utanför grundlinjen. 

Ärmens uppställning: 

Ärmen beräknas efter cn ny metod, ärmhålets 
bredd efter bredden pä ärmen och ärmhålets 
höjd som grund för kullens höjd. Därigenom 
uppnår man en utmärkt passform. 

1 - vinkellinje framåt—uppåt och nedåt. 

2 från 1 = ärmhålsbredden -H 2 cm. 

Vinkellinje uppåt. 

3 från 2 = hälften av sträckan 1—2. 

Vinkellinje uppåt. 

4 = mitten mellan 1—3. 

5 från 1 = sträckan 1- 4. 

6 från 3 = sträckan 4—3. 

7 från 3 = halva ärmhälsdjupet, alltså sträckan 
2—3 pä ryggen + 1 cm. 

8 från 7 = 6 cm fast mått. 

Vinkellinje framåt. 

9 = korsningen med linjen från 2. 

10 = korsningen med linjen från 1. 

11 = mitten mellan 9—10. 

12 från 1 = 5 cm fast mått. 

Drag nu på mitten mellan 10—11 en hjälplinje 
till 12. 

I«ta ärmkullen frän 5 till 12, delvis längs hjälp- 
linjen, fortsätt till 11. 

Mellan 11 och 9 går linjen ‘4 cm ovanför grund¬ 
linjen, därefter genom punkt 7 måttligt svängd 
till 6. 

Mät ut ärmhålsomfånget och överför samma 
mått på ärmen, överskottsvidden uttages ge¬ 
nom en uppskärning mellan 9 och 11, se mo¬ 
dellen. 


Vinkellinje från 5 och 6 nedåt. 

13 från ö = ärmlängdcn. 

Ärmlängdcn måste dock mätas från 7 rakt ned, 
eller från 1 nedåt. 

Vinkellinje från 13 framåt. 

14 = korsningen med linjen från 1. 
lö från 14 = 3 cm. 

Mät från 13 samma sträcka inåt som sträckan 

15 till främre linjen. 

16 är det uppmätta måttet. 

Drag hjälplinje 16 till 15. 

Ärmen arlsctas med kraftiga uppskärningar. 

Då man genom dc.ssa uppskärningar förlorar i 
längd tillägger man mellan 15 och 16 omkring 
lio cm och utjämnar linjon till punkterna. 

Linjen från 15 framåt slutar 1 cm ovanför vin- 
kellinjen 16-14. 

Ärmisättn ingspun kter: 

Punkt 12 på iirmen skall komma exakt på punkt 

16 på framstycket. 



Kraguppsfällningeyi se sid. 7?. 
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Nertzjacka 




1 - vinkcllinjc iramat och nedåt. 

2 fhui 1 iirmhälsdjupet (22 cm), 

från 1 inidjcliingdcn (41 cm). 

•1 från 1 ^ hela längden (76 cm). 

Vinkcllinjc fran alla |)unkler framåt, 
å från 1 - r iO l)röslvidd - - 2Vj cm. 

6 fhin 5 2 cm. 

I''örbind 0 med l. 

7 från 2 — ryg^d^redden. 

Vinkellinje uppåt. 

H - : korsningen av denna linje med linjen från 1. 

9 från 8 ~ 1 ’ cm. 

I^öi hind 0 med 6. 

Miit vid 9 1 cm utanför grundlinjen. 

10 från 7 iirmhålsbredden som beräknas med 
1/10 bröstvidd + 2* -» cm. 

Vinkcllinjc uppåt. 


11 från 10 = sträckan 1—2 + 6 cm. 

Vinkcllinjc från 11 framåt. 

12 från 11 = 1/10 bröstvidd + i .j cni. 

13 från 11 — 3 crn. 

Hjiilplinjc från 12 över 13 utåt. 

11 fran 10 - 2 10 bröstvidd + 3 em. 

15 från 11 =:= balan.spunkten för vidden nedåt, 
normalt cirka 2—2^ 2 cm. 

Vinkcllinjc upi)at. 

16 från 15 = 4 gånger mera än sträckan 15 fr. 14. 

Lägg vinkeln mot 16 och drag över 14 rak linje 
uppåt och nedåt. 

17 på denna linje = sträckan 2—4. Mät från 16 
2 cm nedåt. 

Drag parallellt med linjen 14 -16 uppåt en kort 
linje nedåt fran punkt 12. 

18 från 12 = sträckan 1- 5 + 1 cm. 
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19 jian 18=--sträckan 1 5 

20 fi jiii 10--5 cm. 

~1 frän 12 = ryggens axelbrcdd-i-ut lagen lör 

l)y.stupp.skärningen, som utspetsas (se te<!k 
ningen). 

22 = matlct mellan 7 -10. 

Sänk ärmhålet 5—6 cm. där. 

Kilen, som insattes i omkring ö cm. hredd. iit 
jämnas mot midjan. 

Tilliigg för kragen: 

Vid hal.sringningcn på ryggen tilliigges era I 
cm. 

V^id punkt 19 mäter maii omkring .'1 (an. utål 
lör .schalkragen. 

.1 nnena uppställning. 

1 — vinkellinje framåt—uppåt och nedåt. 

2 från 1 = ärmhålsbredden -f 2 cm. 

Vinkellinje uppåt. 

ö frän 2 = hälften av sträckan 1 2. 

\'inkcllinje uppåt. 

1 mitten mellan 1—3. 



5 fran 3 = sträckan 1- 1. 

() från 1 -T sträckan 1 4. 

7 från .3 halva ärmhålsdjupcl \ 1 cin. 

s från 7 = 6 cm fast mått. 

Vinkellinje framåt. 

0 -- korsningeii med linjen från 2. 

10 = korsningen med linjen från 1. 

! I - mitten mellan 9 -10. 

12 från 1 -- ,5 cm fast mått. 

Drag nu pa mitten mellan 10 11 en hjälplinio 

till 12. 

itita iirmkullcn fran 5 till 12. delvis hings hjäl)) 
linjen, fort.sätt till 11. 

Mellan 11 och 9 går linjen [ •> cm ovanför gruml- 
linjen, därefter genom punkt 7 måttligt svängd 
till 5. 

Mät ut ärmhålsomfånget och överför samma malt 
på iirmen, överskottsvidden utlages genom 
sma uppskärningar mellan 9 och 11, se mo¬ 
dellen. 

Vinkellinjcr fran 5 och 6 nedåt. 

13 från 5 = ärmlängdcn. 

Ärmlängden måste dock mätas från 7 rakt ned. 
eller från 1 nedåt. 

Vinkellinje frän 13 framåt. 

14 = korsningen med linjen från 1. 

15 från 14 = 3 cm. 

16 från 15 = ärmens vidd c:a 20 cm. 

17 frän 15 = halva iirmvidden. 

Mät samma mått från 16 bakåt - 15. 

.Mät nu ärmhålets fördjupning samt utriikna den 
nödvändiga mervidden. 

18 frän griindlinjon hiilflen av den niidvän- 
diga vidden. 

19 från bakre grundlinjen samma malt. 

Fördjupa ärm.sömnien lika mycket som ärm¬ 
hålets. Se teckningen. 
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Pellerin 

(;ör en vinkcilinje vid 1 framåt orh nedal. 
Då pellerincii enklast uppställes efter en dräkl- 
modcll. förfar man på följande sätt. 

Lägg först framstycksmönstret mot den främ¬ 
re vinkellinjcn så att halspunkten ligger li., cm 
innanför denna. Därefter tilliig^es för ryg¬ 
gens axel 1 cni och motsvarande Lages bort 
på framslycksaxeln. Sedan skall ryggen balanse¬ 
ras så intill framstyckel. att don har plats innan¬ 
för vinkellinjcn. Vid midjelängden skall rygg¬ 
mönstret ligga ö cm innanför vinkellinjcn. Där¬ 
igenom bildas mellan fram- och ryggstycket on 
skillnad vid halsen, som delas till hälften. Vid 
själva axeln går fram- och ryggstycket intill 
vartannat. Drag nu en vinkellinje frän halsmitt¬ 
punkten över axelmittpunkten rakt ned. Från 
denna punkt göres därefter från halsmitt¬ 
punkten ett cirkelslag tramåt och bakat. Lägg 
därefter vinkeln mot ryggens halsspets och 
dra^' över axelpiinktcn en vinkcilinje nedåt. 


Korsningen med cirkcislagslinjon blir jyggens 
sidsöm. Se teckningen, (lör sedan likadant 
med framstycket. Detta går också från fram- 
xtyckets halspunkt över axclpunktcn rakt ned. 
Sedan svänger man över axelpiinktcn, så att 
man får en vacker lin jo för axeln. Därefter .syr 
man antingen en söm frän axlarna rakt ned ollcr 
endast en uppskärning pa .själva axlarna. Läng¬ 
den kontrolleras genom all mäta den bakre 
längden och överföra denna fram i 2 cni. Ut¬ 
jämna sedan med cirkclslagpimklornn. So fig. 1. 

Fig. 2 visar cn pellerin av ännu vidare ut¬ 
formning. Här lägger man axelpunkterna alldeles 
intill varandra och får därigenom cn mycket 
större vidd. En iiiirmare förklaring iir knap- 
past nödvändig. 

Fig. ö visar samma idé, om man skulle klippa 
isär rygg- och framstycket och fördelar den kloc- 
knde vidden runt omkring. 

Fi^. slutligen visar en uppställning av en 
populär pellerin. 
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Kapuschong 

(med ollor lUan axelsöm). 

en rak linje ocli maikera pa denna punkt 

1 enl. leckninf^en. 2 fran 1i .1 av bröstvid¬ 
den I (i 7 cm. 

LagK ryf;^'modcllcn mot punkt 1 och vid punkt 

2 eni. fran denna, och teckna ry^^ens axel- 

.söm i modellen (se de streckade linjerna), 
diirefler framstyckel p»a ett avstand 

av I cm. från ry;;j;en, varefter halsrinj^en 
lecknas fiirdij; till punkt Ö vilken motsvarar 
friinirc mitten vid halshålet på vanlig grund- 
np]>stiilh-ing. 

Drag i vinkel mot linjen 1 2 en kort linje ut¬ 

åt och inåt. 

Punkt "I avsätte.s 2 cm fran 'J. 

Skall kapuschongen skäras utan axelsöm, 
tecknas från ,'l en linje till halsringen på ryg¬ 
gen. I iiviigt är uppställningen lika för modell 
med eller utan axelsöm. 

Punkt 5 ligger i halsringen 1 cm. utanför 
framstyckets axelsiim. 

7 fran 2~.'{ cm. 0-5 fi cm. från 1 

låigg vinkeln mot den streckade ryggmodell- 
linjen och drag fr;in punkt 7 en vinkcllinje 
inåt samt vidare till 1 2 linjen. 

Mät på denna linje från 2 8 samma bredd 

.som 1 2. 

i] 9-samma bredd som 2 8 minus 3 -f cm. 

9 10- 13 av .slriiekan 0- 9. 

Drag hjiilplinjo från 5 10. 

Cärkclslag från 5 mod laslc vid 10 uppåt inåt. 

T) 11 3 cm. 

Hjiilplinjo från 11 10. 

(ärkelslag från 4 med fii.stc vid 10 uppåt 
inåt. 

12 från 4 = 6 7 cm. 

Förbind 8 med 9. Drag hjälplinje från 9-12. 

Vid mitten mellan dc.ssa punkter ritas en lång 
båge 2 -3 cm utanför hjälplinjen. 

Axcl.sömmcn tecknas färdig enl. teckningen. 

Kapuschongen arbetas med tygtillägg av 2 3 

cm :s ])rodd i halsringcn. 

För påkniippning göres knapi)hålcn i tyg¬ 
st rimcln med knappar i kragen. 


oiiskas kapuschongen med rund kurva i .stället 
lör spels göres lui uppskiirning vid 2. 

Drag i sa fall från 2 i riktuing mot 9 en linje 
och miit pa donna, allt efter storleken, 10 
12 cm.= punkt 13. 

Ihjnktcrna 11 och 15 ligga vardera 7 8 em. 

frän jHinkt 2. 

Förbind I I och 15 med 13 genom något böjda 
linjei'. 

För en mei* åtsittande kapuschong drages di¬ 
rekt linje fran 12 8. 

Kapuschongen blir diirigenoni iiven kortare i 
sidorna. 

Förarhctnvtff: 

Kapuschongen skäres så att linjen 2—8 ligger 
i bråckten. 2 1 .sys med söm. Kapushongen 

fodras och f;ilU'.s utal. 
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Kapuschhong 

(^dirkol skuren). 

I deiiiui diroklup))sLälliiing iirr) kapuschong. 

Irarnslycko skurna i ett. HiiriKenom 
skulle åtj^a mer ty;^. men detta kan motverkas 
^jcnoni att ry^^ och Iram.stycke arbetas med 
besparing. 

Kör uppställningen kan vilken grundmodell 
som helst anviindas; för bättre åskådliggörande 
är uppställningen ritad mod grundmodellen. 

Uy(f(frn. 

Vinkcilin.jer vid 1. 

2 från 1 halva ärmhålsdjupel. 
ö från 1 hela iirmhålsdjupet. 

1 från J midjclängden. 

Mät från 11 2 cm. inåt och drag bakre linjen 

som vanligi. 

5 frän 1^1/10 halv bröstvidd plus cm. 
ti från 5-2';» cm., kort linje inåt. 

]:5esparingen i ryggen = halva iirmhålsdjupel. 

Vid iirmhålet uttages ' ^ 

Rita ryggen fäi’dig som vanligt. 

7 från 1 allt efter storleken 2K .*11 cm eller * | 
av midjelängden. 

8 från 7 ryggbredden minus 5 cm. 

Vinkellinje från 7 till grundlinjen från 1. 

0 = korsningen av linjerna från 8 och (i. 

10 = mitten mellan 8 och 9. 

Hjälplinje från 6 -10 -7. 

11 från 7 = 2 1 cm. 

Rita kapuschongen fiirdig enl. teckningen. 
Framsiyckrt. 

IJppstcällningen iir den vanliga med undantag för 
halsurringningen. 

1 = halsspctscn. 

2 från 1 = sträckan 1 5 på ryggen minus 2 cm. 

o från 2 = st räckan 1—5 på ryggen plus 1 cm. 
Kör överslaget i framkanten tillägges I 0 cm. 
Besparingen ligger vid ärmföreträdcslinjcn 5 5 

cm. ovanför bröstgrundlinjen och sänkes något 
mot framkanten. Vid ärmhålet kan cm. ur¬ 
tagas. 




K il p u.sch (»Kjen. 

Kiirliing linjen frän 1 framåt. 

Krån 2 och från framkanten vinkellin jer uppåt 
1 — korsningen mellan liiijerna frå 2 och 1. 

5 fran 1 sträckan 8 9 på ryggen, förbind 5 med 

framkanten. 

6 från 1 = sträckan 6 9 pa ryggen. 

Vinkellinje från 6 uppåt. 7 är denna linjes kors¬ 
ning med linjen från 5. 

8 fran 7-sträckan 7 8 på ryggen. 

9 är punkten på mitten mellan G och 7 (ej sif- 
fermärkt). 

Drag hjälplinje från 1 9 8. 

Krån 8 avsattes framåt .samma stnicka som mel 
lan 7 11 på ryggen. 

Hiir slort övcrshiK som lilläKKcs, spchir injre,, 
roll, då cläiiKonom rndasi vikninj-cn framtill pa 
kapiischoii-on blir bredare. Ktt extra tilliiKf? kan 
iiven "öras på kapiischouRcn för att fa en bre¬ 
dare vikniriK respektive övorslap, 

KapnschonRens tvärsöm sys först och i)ressas 
wt. .Samlidi«t med framslyckets kantförarbef 
niiiR f-öros kapu.sehoiiKens friimre kant fiirdig, 
Fiir avfodrintjen anviindes mest nitiftt tyg eller 
foder. 

Samtidigt med syningen av axelsömmarna sys 
kapn.schongens sidsömmar ihop. 
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Pingvinärmens upp- 
sfällning 

(^enom det nya model har grundformen för 
pingvinärmen i viss män ändrats. 

1. Pingvinärm med fördjupat ärmhål 

Denna grundmodell förutsätter en söm liings 
ärmhålet. 

Uppställ först ryggen som vanligt. Fig. U 

1 — korsningen av den översta grundlinjen med 
ryggbreddslinjen. 

2 frun 1—m cm. enligt dagens mode. 

:{ frän 1 = 5 cm. 

läigg vinkeln mot halsspctsen ocli drag fran 
punkt 5 hjäJplinjc nedåt. 

1 = mitten pä ärmhålsdjupet. 

T) korsningen av bröstlinjen med ryggbredds¬ 
linjen. 

6 frän 5 = halva ärinhålsbredden. 

Hjälplinje frän 6 till midjan. 

7 = korsningen med midjelängden. 

8 frän 7 = insvängningen i midjan 
vilken beräknas enligt följande; 

Drag rnidjevidden fran bröst¬ 
vidden, tag av det återstående 
1/10 och mät detta mätt frän 7 
till 8 inät. 

Kita sä sidsömmen frän 6 till 8 
enligt teckningen. 

0 pä sidsömmen = hälften mellan 

6 8 . 

Allt ofter modellen kommer denna 
punkt högre eller lägre. 


Rita det fördjupade ärmhålet frän 9 till 
axelsömmen. 

Vid punkt 2 gär linjen 2 cm. utanför grundlinjen, 
vid punkt 1 1 cm. 

Rita axelsömmen till halsspetscn. 

10 frän 9 = alltid hälften av fördjupningen. 

Drag linjen, vackert svängd, frän 10 upp mot 
ärmhålet. 

Sträckan mellan 9 och 10 verkar nu som en 
slags isätining och skapar don nödviindiga 
längden för ärmen utan att nägon trekant be¬ 
höver isättas. 

11 frän 10 = 2 cm. (tillägg fÖr hållning och den 
nödviindiga merlängdeii). 

Lägg måttbandet framför punkf I och mät däi- 
ifraii ärmlängden parallellt med linjen 3 - 
nedåt. 

12 = don uppmälla fiunkten. Vinkellinje genom 
12 iippat och nedåt. 




13 = korsningen med hjiilplinjcn från 3. 

11 fran 13=hiilva lijindviddcn f (va sömmar. 
Hjälplinje frän 11 till 11. 

15 frän 11 = 1 cm. 

16 frän 13 = 2 cm. 

Förbind 1(5 med 2 enligt leckningen. 

17 frän 15 = hiilften mellan 15 11. 

Mät vid 17, iillt efter ärmens vidd, 2 4 cm. 

uppåt. 

Rita ärmen färdig enligt modellen. 

»Svängningen fran punkt H uppat bestämmes av 
modellen och kan diirför vara olika, se de 
streckade linjerna. 

Uppslfill framstycket som vanligt. Fig. 2. 

1 = korsningen av främre balanslinjen med lin¬ 
jen till hal.sspetsen. 

2 från l=2*j 3*^2 cm. enligt dagens modo. 

3 frän 1 = 5 cm. 
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Hjalpliilje Iran halss[)olson över punkl o iiedät. 

1--jirmförcti‘ildcspijnklcn (korsningen av den 
ri-jimrc balanslinjcn med brösllinjen). 

5 i iaii I halva iirnihalsbrcddcn. 

Hjalpliilje nedat. 

G-korsningen med midjan. 

7 friiii G- samma slriioka som 7 8 på ryggen. 

Ivita sidsömmen från 7 till 5 enligt teckningen. 

0 från 5 ^ samma avsliind som J) G |)å ryggen. 
Kila ärmhålsföi-djupningen på samma siil t som 
på ryggen. 

Kort vinkcllinjc framåt. 

10 fi’ån 0 hiilflen av sträckan 5 0. 

11 från 10-2 cm. 

Mät ärmlängden på ryggen från axelpnnkten (2 
cm. utanför pimkl 2) till punkl !.*>. 



Fif/ur J, 

Överför detta mått frän framatyekets axelirunkt 
ned mot hjälplinjen från 8. 

12 —den uppmätta punkten. 

Kak linje fran 12 nedåt. 

12 från 12 = ärmens handvidd, densamma som 
på ryggen. 

Hjälplinjc 18 till 11. 

14 från 18=^1 em. 

15 från 12 = 2 cm. 

Förbind 18 med 14. 

Förbind även 15 med axeln. 

16 =:hälften mellan 11 14. 

Kita den främre iirmhalvan lika mycket svängd 
som den bakre halvan, sc teckningen. 


2. Pingvinärm med hela fram- och 
bakstycken 

för<i;jup<(i ärwhäL 

Skillnaden är endast löljaiidc: Fran midjepunk- 
tcn. punkt 8, dragés rak linje iicdal. 

0 trän tS —>1 av skillnaden mellan bröst- och 
midjelinj(‘n. Fig. .'k 
Modellen förutsiitlcr avskuren midja. 

SVfii gniugen t rån 0 mot handen göres alltid i 
enlighet med modellen, sc teckningen. 

Skall modellen arbetas med delad rygg, se do 
slicckadc linjerna, så har detta ingen iiiver 
kan pa .själva uppställningen. Man tillägger 
endast .sömsmån. 

krämre äimcn uppställes lika som den bakre 
ärmhalvan. 

7 - insvängningspunkten i midjan. Fig. I. 

8 från 7 = samma sträcka som 8—9 på ryggen. 

9 = korsningen av den främre mitten med mitt¬ 

linjen. 

Förbind 10 med 8. 

Delning.ssöm, se dc .streckade linjerna, ändrar 
inte uppställningen utan fordrar endast till- 
lägg för sömsmån. Allt annat framgår av 
teckningen. 
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Uppställning av fyrkantiga ärmhål 

fJf/t/f tfppiitulhnmj: Kig. 1. 

Mät först III sömmarnas läfte cnlifft modebilden. 
Uppställningen gär att göra efter vilket sömläge 
som helst. 

Sträckan 1 2- 3 är den intecknade sömmen på 

ryggen. Del spelar ingen roll om sömmen vid 
punkt 3 gär högre upp mot ärmhålet eller 
längre ned mot midjan. Om linjen 1 - 2 gär 
mera mot ryggmitten eller mot ärmhålet spe- 
lar heller ingen roll. 

4 från .i — alltid i j av sträckan ärnihålels 

grundlinje till 3, d. v. s. 1., av ärmhålels extra 
fördjupning. 

Mät sträckan 3 2 och överför mättet frän 

2 4. 

5 frän axelvinkellinjen nedåt = ö cm. 

I^ägg vinkeln mot halsspetscn, märk 6, och drag 
från ö vinkel linje nedåt. 

7 från ö - ärm längden 4 1 cm. 

Utjämna från 7 till axcllinjen i en vacker böj¬ 
ning. 

Vinkellinje från 7 nedåt. 

8 från 7 - halva handvidden allt efter modellen. 
(Jå vid 7 1 ^ o cm utanför och vid 8 1 U cm innan¬ 
för vinkellinjen. 

Hjälplinje 8—4. 


Dela linjen j)ä mitten och böj. allt efter ärm¬ 
vidden, 1 2 cm uppåt. 

Sömmarna för ryggens delning måste tilläggas. 

Framatyckrts uppaiällnhKj: Kig. 2. 

Rita in sömmarnas läge enligt modebilden. 

1 = ärmhålets fördjupning. 

2 = sömmens främre kant. 

3 från 1 > i av ärmhålsfördjupningen. 

Förbind 3 med 2. Mät sträckan 2 till 1 och över¬ 
för samma mått från 2 till 3. 

4 = ärmföreträdeslinjens högsta punkt. 

5 frän 4 = 5 cm. 

Lägg vinkeln mot halsspetscn. märkt 6 och drag 
över punkt 5 en rak linje nedåt. 

7 = den uppmätta ärmlängdcn, vilken skall upp¬ 
mätas efter ryggens ärmhalva. 

Förbind 7. vackert böjd, med axeln. 

Vinkcilinje från 7 nedåt. 

8 från 7 = samma ärmvidd som på ryggen. 

Vid 8 går man inät och vid 7 1' utåt. 

Hjälplinje från 8 till 3. 

l mitten mellan båda punkterna går man 2 - 3 
cm uppåt eller lika mycket som ryggens ärm- 
halva. 


6 



23 a från 23 = | j av sträckan 18 till 17. 

23 b från a = 1 cm. 

Förbind båda punktcnia med 18. 

Underärmen ritas därefter måttligt svängd till 
punkt 6 och överärmen till punkt 4. 

Allt annat framgår av teckningen. 
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Uppställning av pojkrock 



BoriikiiH jii‘mhjiI.sdjni)oL onlij;! följuiulc: 
^ ‘2 niidJcIäiiKd i 2'j cm. 

Alla matt la^cs på skjortan. 


l Ippfiiiilhnnijrn: 

1 vinkellinjc fnimat och ncdat. 

2 fråti 1= halva iirmhålsdjupct. 

;j från 1-hcla iirmhålstijupet. 

-1 från 1 ^ midjcliinj^dciH 1 cm. 

5 frän l^hcla länj;dcn. 

Drag vinkcllinjcr från alla punkter, 

6 från 1 = 1/10 halv bröstvidd 2*-. cm. 

7 frän 6 = 2 cm. 

Förbind 7 med 1. 

8 från 2 = ryggbreddon i 2 cm. 

Vinkellinjc genom 8. 

0 = korsningen med linjen från 1. 

Milt där 1 ' 2 ncdat för axeln samt lika myc¬ 
kel ntåt. 

10 -korsningen av linjen genom 8 med bröst¬ 
linjen. 

Il = mitten mellan 8 10, Miit där l'- 

utåt. 

Kita bakre iirmhålskurvan. 


12 fran 10 = ärmhålets bredd som beräknas 
med 1 10 l)röst vidd-t I cm. 

Vinkellinje genom 12 ni)pat och ncdat. 

12 från 12 -sträckan 1 2 på ryggen-1-1 cm. 

Koit vinkellinjc framåt. 

11 fian 12=1 10 bröstvidd I 1 cm. 

15 från 12 -2 cm. 

Drag fran 11 <iver 15 rak linje utal. 

16 från 11 axelbrcdden på ryggen minus 2/1 
cm. 

17 fran 12 1 cm. 

Hjäli)linje till 16, rita ärmhålet enligt tcck' 
ningen. 

18 rr;ni 11 slriickan 1 (> pii jyggen. 

Vinkellinjc framiit. 

10 fran 18 = slriickan 11 18-1-1 cm. 

Itita halsringen från 10 till 11. 

20 fran 12-2 10 briistvidd 1 2' j cm. 

21 - korsningen av midjelinjen med linjen ge 
nom 12. 

22 från 21—1/1 midjevidd. 

10 A friin 10= 1 5 (;m. 

Vinkellinjc till midjan. 

Uttag diir f()r vardcrn fram- och ryggstycke 
1 ' ^ cm. 

Kita ryggen nedtill c:a 2 cm. bredare iin i mid¬ 
jan. 
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Uppställning 



Hy(Vj( )is Hpihstälhiinf/: 

'PilliiKK »yKKbrcddoii l* - i midjan ut¬ 
tager mail 2 3 cm. 


av flickkappa 

Sömmens avstaiid i midjan fran grundlinjen = 
omkring 5 cm. 

Armhälsbredden beräknas med 1/10 bröstvidd + 
3'- cm., i midjan uttager man 2 3 cm., ned¬ 

till går sömmarna rätl kraftigt över varand¬ 
ra (omkring 20 cm.). Kickan sitter strax ne¬ 
danför midjan. 

Kör enkelhetens skull gai* viinslerhalvan uiaii 
inklippning under högra halvan, som för¬ 
arbetas enligt teckningen. 

Överslagets bredd från mittlinjen ^ omkring 5 
-6 cm, 

(ilöni ej: iirmhalsdjuiiet beriiknas enligt följan¬ 
de: midjcliingd + 2 3 em. 

Ä nnrns nppsiällu\}\(j: 

Är densamma som den vanliga tvådelade iirmen. 


\öd punkt 1 sviinger man ryggmitten 2 cm. in¬ 
åt, likasa nedtill vid 5, utjämna till jiunkt 2. 

Körbind 10 med 20 och 22. 

Vinkellinje från 22 nedal. 

23 -korsningen med linjen Iran 5. 

'rilliigg där för nedre kanten 2 em. 

21 från 21 -=13 15 cm. 

VMnkellinje bakat. 

Miil nu ryggens brodtl i liöjd med denna vin- 
kellinjc, liigg det funna mattet mot punkt 21 
och miil bakåt 13 höft- eller sätesvidd-t 11 ^ 
em. 

Drag Iran midjan över denna punkt sid.söms- 
linjcn nedal. 

Kör framkanten lilläggei* man vid punkt 22 
och 23 omkring 7 8 em , 
och 23 omkring 7 8 cm. vid punkt 10 2 
em. mera. 

Kickan sitter I 5 em. nedanför midjan och 
går parallelt med nedre kanten. 
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Gradering 


(iratlcM iii^on, d. v. s. lörsloi injicn eller iöi- 
minskuiiij'(Mi av en motlell iir etl praktiskt siill 
att S])ara (icl oeli absolut nöclviiiuli^l att kunna 
bir lillskiirare inom kontektionen. 

Även för en bcsliillninj^sskräcldare iir ^^rade- 
ringen till stor nytta. Man sparar inte enbart 
tid ulan man liir si^ mycket biittre första till¬ 
skärningen i sin helliet. Man har iiven för 
delen att liitt anskaffa modeller oeh kaii \r,i 
detta siitt bii t re birbereda arbetet för säsong¬ 
en. 

Liksom del finnes olika tillsk;irninj>;ssystem 
finnes del iiven olika sätt all j^radera. Ett vill- 
koi- iir doek alltid alt mönstren skola stiimnia 
lika bra efter i^radcrinuen som före. Minsk¬ 


ningen och birstoiin^icn maste ske lika. 
llesla fel vid ^uadetin^en. j;örcs vid tilliiggcl i 
midjan. 

J^iista .siillet för en gradering iir en för¬ 
minskning eller birstoring av I storlekar, d. v. 
s. t va mindre ocli tvä större modeller. 

Gradering av dröktjacka 

Drag vinkellinj(‘ frän 1 genom j)iinkterna 2, d 
1 oeh ,ö. 

Förminska eller öka vid punkt 2 5 mm., vid < 

oeh I 7 mm. och vid punkt ö 5 mm. 

Nertill förlänges eller förminskas med 10 mni 








Framstycket 

Miil frini 1 ^’ici iiinilöretriidc.slinjcii 7 cm. al 
hö|4or - i)unkt 2. 

Dra^" Iran punkt 2 j;ononi axcispoison, »cnoni 
1 lialsspclscn och genom 5 halsmitten raka 
linjer. 

Vid öltas 7 mm. Vid I 7 mm. och vid T) 
(3 mm. 

Vid liamstyckcl ökas över bröst och midja 10 
mm. och ncilill förlänges likasä 10 mm. 

Midjan sänkes eller höjos 2 mm. Fickan 1 mm. 

Slagbrakton bostiimmes .saliinda. Drag frän 
i*csp. axolsi)olsar on kort rak linje fram och 
niiil i)å denna lU cm. utät. Drag frän den¬ 
na i)unkl cn hjiilplinje till översta knapp¬ 
hålet. Mät diirefter fran korsningen med 
halsringningen slagbråktcn framåt ocli nt- 
jiimna enligt teckningen. 

Sidstycket 

Drag vid punkt 1 ^3 cm. ujtpål - 2. Drag diir 

ifnin (iver punkt .*1 en hjälplinje uppat. Vid 
punkt .'3 höjes eller sänkes, göres bredare el- 
lei* smalare 5 mm. och drag foi tsiit t ningen 
liings hela sidsömmen. Nedtill göres lika¬ 
dant som pä framstycket. 


Armens gradering 

För överärmen dragés graderingslinjen enligt 
teckningen och förstoras eller förminskis: 
över kullen med 'j cm, vid kullen bak med | 
cm, vid armbagen | cm och nedtill • j cm. 

För underärmen är utgångspunkten densamma 
.som för överärmen, också förstoringen eller 
förminskrdngen blir densamma. 



Gradering av kjol 

Framvåden 

Dela kjolen på mit len i höjd med höften, d. v. 
s. 20 cm. nedanför midjan. Märk ])unkl I. 

Dra^ därifrån hjälplinje över ))nnkt II och 
lll. Fran .skärningspunkten mätes när det 
giillcr en förstorinj? 7 mm. uppåt och niir det 
f^iiller on förminskninf; T mm. nedät. Diir- 
eftor förbindes de olika punkterna med var¬ 


andra. Kjolen l)lir därigenom 7 mm. längre 
i midjan och 5 mm. bredare i midjan och 
höften, sammanlagt alltså 1 cm. på fram- 
våden. 

Nedtill förlängcs eller förkortas därefter mönst¬ 
ret alltefter modell och mode. 1 genomsnitt 
omkring 1 cm. 

Bakvåden 

flöres jjrecis lika som framvåden. 










Bra säU atf förlänga Dekorativ knapp¬ 
kjolar isyning 


Den nya kjollängden har gjort att nästan alla 
dräktkjolar mäste fällas ned. Finns det inlägg 
sä är detta för det mesUi för litet eller kanten är 
sä nött att en förlängning nedtill ändå inte går 
Det är dä mera praktiskt att göra förlängningen 
i midjan. För del första kan man sätta på ett 
midjeband av tyget 5 6 cm brett eller man för¬ 

ser kjolen med besparing. Denna kan man dä 
göra sä bred som man önskar för den nya läng¬ 
den. (jör gärna besparingen något längre milt 
fram, utseendet förhöjes därav. För en sådan 
förlängning är det ofta nödvändigt att ocksä 
ändra höfthöjden dä höjdpunkten genom för* 
längningen ju kommer att ligga längre nedåt än 
förut. 



Knappar isys vanligen efter den mer konser¬ 
vativa rakt över- eller rakt nedmetoden. Niir det 
gäller dam- och barnplagg kan isyningen dock 
göras vackrare sa att man samtidigi erhaller en 
viss dekorativ verkan. Vär teckning visar hur 
en .sadan isyning kan utföras, allt.sa antingen 
med korsstygn. i kvadrat form eller pil form. 
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Konfektionsfabrikantföreningens måttobell 


I^Vir dMmor liar cll nyll bclorknin^ssyslom in¬ 
förts. som ^ivor on avsevärt större möjlighet atl 
variera de olika storleksbeleeknin^arna. Man 
skiljer pä följande fif^urtyjier: 

Slanka höfter 

Normala höfter 

Kraftij<a höfter 

Mycket kraftiga hiifter samt 


Normal kroppslän^d 

Kortare kroppsljin^d än normalt. 

Storlek 113. Man kin altlsa tillverka en dels 
för do olika höftvidderna dels för de Iva länji' 
derna. Härigenom vinnes stora möjlisbeter att 
lilljrodose passform för fif^urtyper, som tidigare 
ej kunde använda konfektion. Vi atergiva här¬ 
med den nya tabellen: 


HKiURl YPERNA 

betecknas .som tidigare med bokst;iver och bok.stavskombinationor: (iivervidd 
och höftvidd = omkretsarna vagriiLt mätta kring bystens resi). höftens 

fylligaste parti;. 


Fignitypens 

känn(‘ti-ck(*n 


Höftvidden öv(‘r- 
stiger övervid<l(‘n 
inect 


F^igurtypen.s bokstav.sbeteckning 


Noinial krnpi>s- 
längd 


Kortare kropps- 
längd än normal 


Slankfi höfter 

c:a 1 cm 

E 

E K 

Normala hiiftcr 

c:a 8 cm 

A 

A K 

Kraftiga höfter 

(‘:a 12 (‘in 

F 

FK 

Mycket kraftiga 
höfter 

c ta. K) em 

F F 

h' F K 


(IRIJNI)MATTBN (Ki^iirmutt I centiinelcr?. 


Storlek: llö llS 10 12 11 1(1 IS ÖO .“12 .^rl 

Övervidd, lika för alla 

snitt. S2 SÖ 00 01 OS 102 lOÖ 110 111 118 

Höftvidd: 

B-snitt . 86 00 01 08 102 106 110 111 118 122 

A-snitl . 00 01 08 102 106 110 111 118 122 126 

F-snilt . 01 98 102 106 110 111 118 122 126 120 

FF-snitt OS 102 106 110 111 118 122 126 löO liM 


Normaltabell för damstorlekar 


Jacka 


Storlek 

Över¬ 

vidd 

Midjc- 

vi<ld 

Höft- el. 
slussvidd 

Ärnih.- 

diup 

36 

82 

60 

60 

16 

38 

86 

61 

61 

20 

40 

60 

68 

68 

20' / i 

12 

61 

7*2 

102 

21 

11 

68 

76 

106 

21 ' i 

16 

102 

80 

110 

22 

IH 

106 

84 

112 

2.1 


Midje- 

Inngd 

Hel 

lÄll^rd 

' - ryRK- 

hredd 

Ärm- 

liin^d 

Hals- 
vidd *1 

38 

61 

17 V . 

SI 

30 

28' -• 

67 

18 

5S 

31 

36 >/ .. 

(»6 

18';.. 

^6 ';\f 

32 

10 

70 

16 

57 1 • 

32 ‘ 

40' • 

72 

16' . 

58 ' ■ 

33' 

11 

73 

20 

56 ' 

31 

11 

71 ' V 

20 ■ . 

60' • 

35 
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Kjol 




Långbyxor 



Kupp- 
lä ni;d 

Storlek 

Midje- 

vidd 

Sid- 

länt^d 

Midje- 

vidd 

ildfl- el. 
stussvidd 

iiöjd 

Sid- 

liinijd 

l*ol- 

vi<ld 

Hel 

läiiitd 

'My 

SH 

7J 

.S8 

90 

21 

97 ■ 

52 

111 

AH 

62 

76 

62 

91 

26 • / 

<>9 

53 

1 16 

10 

66 

78 

66 

98 

27 

100 ' 

51 

110 

12 

70 

80 

70 

102 

27 ' -j 

102 

51 

120 


71 

83 

7-1 

106 

28 ‘ 

UU' ■ 

55 

122 

■16 

7,S 

8S 

78 

110 

29 

105 

55 

121 

IH 

82 

87 

82 

1)2 

29' • 

I06‘ ■ 

55 

126 


MÄTTABELL för fUckkappor 


Storlek 

Ärnihkls- 

djup 

Midje- 

Innpd 

Län^d 

m. .söm 

Friinire 

iiniilänj^d 

över¬ 

vidd 

I.iv- 

vidd 

Höft 

vidd 

0 

12',. 

21 

-10 

12^:i 

18 

56 

56 

62 

1 

13 

22 

12 

13 

19*.:. 

56 

56 

61 

2 

11 

23 

ir» 

13':. 

21 

58 

58 

66 

•1 

11 1. 

2t 

r>o 

11 

22' , 

60 

60 

68 

1 

ir» 

2r» 

.55 

1 1 

2 t 

62 

62 

70 

r» 


26',. 

60 

15 

26 

63 

6 t 

72 

6 

16 

28 

65 

15*,. 

28 

66 

61 

7! 

7 

16*;. 

29*2 

70 

16 

30 

68 

(»!: 

76 

8 

17 

31 

75 

16',. 

.32 

70 

66 

7S 

9 

17*2 

32',. 

80 

17 

31 

72 

66 

80 

10 

18 

3t 

85 

17', 

35', 

7t 

66 

82 

11 

18',. 

3r>i. 

92 

18 

37 

76 

68 

81 

12 

18',. 

36',. 

98 

18', 

38 

78 

68 

86 

13 

18'2 

37 

100 

19 

10 

80 

69 

8S 

li/36 

19 

37*:. 

102 

19', 

10 

82 

69 

90 

IT) 

19',. 

38 

101 

20 

11 

81 

70 

92 

16; 3 8 

20 

39 

106 

20 

II'.- 

86 

70 

91 
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MÅITABELL för damskrädderi, 

Alla mått i cm. 


Mnisl 





\riii 

\m:I 



, 

tiiiilj)! 

II.iIn 

rjli 

Mid).: 

16 >Hi 

Ii.iIn 

lini:.l 

1 


i;l. hull 

niit| 

liiils 


II hi'i!ilil 

ih.i 

Nl.lll 



hull 

\ iihl 


iljup 


iiiidtir 

Mllll) 

\lilll 

^ irhl 

60 








13 


62 








13,3 


61 








16 


66 








16,3 


6^ 








17 


70 








17,3 


72 








18 


7 a 

6.1 

18.1 

.17.3 

16,6 

11.9 

8,4 

16,8 

18.3 

21,6 

76 

6.2 

18,6 

37,3 

16,8 

12,1 

8,6 

17,2 

19 

23..1 

7« 

6,2 

18,8 

J8 

17 

12,3 

8,8 

17,6 

19,3 

23,9 

80 

6,4 

19 

38,5 

17.2 

12,5 

9 

18 

20 

26.6 

82 

6,.S 

19,2 

38.5 

17.4 

12,7 

9.2 

18,4 

20,3 

27,3 

84 

6.6 

19,4 

39 

17.6 

12.9 

9,4 

18,8 

21 

28 

86 

6,7 

19,6 

39 

17.8 

1.1,1 

9,6 

19,2 

21,3 

28,6 

88 

6,8 

19.8 

39.3 

18 

13,3 

9,8 

19,6 

22 

29,1 

90 

6.9 

20 

39.3 

18.2 

13,3 

10 

20 

22,3 

29.8 

92 

7 

20,2 

10 

18,1 

1.1,7 

10,2 

20,4 

23 

.10,3 

91 

7,1 

20.4 

10 

18,8 

13,9 

10,4 

20,8 

23,3 

.11,2 

96 

7.2 

20,6 

10 

19,2 

14.1 

10,6 

21,2 

24 

31,9 

98 

7,.l 

20,8 

40.3 

19,6 

14,3 

10,8 

21,6 

24,3 

.12,6 

100 

7,1 

21 

40,3 

20 

14,3 

11 

22 

23 

.13,3 

102 

7,.S 

21,2 

40,5 

20,3 

14,7 

11,2 

22.4 

23,3 

34 

101 

7.6 

21,4 

41 

20,6 

14,9 

11.4 

22.8 

26 

.14.7 

106 

7.8 

21,6 

41 

20,9 

1\1 

1 1.6 

23,2 

26,3 

.13.4 

108 

7.9 

21,8 

II 

21,2 

13,3 

1 1,8 

2.1,6 

27 

3(. 

1 10 

8 

22 

11,3 

21.S 

I.S.3 

12 

24 

27,3 

36,6 

112 

8.1 

22.2 

41.3 

21,8 

13,7 

12,2 

24,4 

28 

37,2 

111 

8.2 

22,4 

41,3 

22.1 

15.9 

12,4 

24,8 

28,3 

37,9 

116 

8,.l 

22,6 

42 

22,3 

16,1 

12,6 

23,2 

29 

.18.6 

118 

8.4 

22,8 

42 

22,6 

16,3 

12,8 

23,6 

29,3 

.19,.! 

120 

8,3 

2.1 

42 

22,9 

16,3 

13 

26 

30 

40 


Äriiilialsdjupel kan även beräknas med 1,10 av hela bröstvidden I l 
inidjelänjfd ; 1,3 cm. 

Midjeläng’deri ar 1 *1 av helo kroppslänjfden minus 2 .1 cm. 
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